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LR-ID

Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A

A. Maschinen und Gerate der AuRenwirtschaft

A.l

1. Dlinger-Ausbringung

A.1.1 |a) An Tankwagen angebaute Gerate zur Direkteinarbeitung, hier: Injektionsgerate -> ohne Tankwagen nicht erforderlich
A.1.1.411 [AGRARTEC Q-Strip-Tiller Q-Strip-Tiller Unterfussinjektor; Arbeitsbreite 3 bis 6 m; Reihenabstand 33 bis 75cm
Gullekurzgrubber mit 17 Zinken , Aufbruch des Bodens durch Doppelherzschare, die Giille wird hinter der
A.1.1.407 |AGRIPOL Glillegrubber INP INP 570 Schare in die Erde eingebracht und mit diinner Erdschicht verdeckt. Geeignet zum Anbau an alle Drei- und
Vier-Punkt- Hubvorrichtungen.
A.1.1.302 |AGRISEM International Disc-O-Mulch Serie R angebaut DOMR 4,00 m Kurzscheibenegge mit integriertem Giilleverteiler und Schlduchen zur direkten Einarbeitung
A.1.1.303 [AGRISEM International Disc-O-Mulch Serie R angebaut DOM R 5,00 m Kurzscheibenegge mit integriertem Gllleverteiler und Schlauchen zur direkten Einarbeitung
A.1.1.304 |AGRISEM International Disc-O-Mulch Serie R angebaut DOMR 6,00 m Kurzscheibenegge mit integriertem Giilleverteiler und Schlduchen zur direkten Einarbeitung
A.1.1.305 [AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 3,00 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Gllle/Gérresten in den Boden
A.1.1.306 |AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 4,00 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Glille/Gérresten in den Boden
A.1.1.307 |AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 4,50 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Gllle/Gérresten in den Boden
A.1.1.308 |AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 6,00 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Glille/Gérresten in den Boden
A.1.1.309 [AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 7,50 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Gllle/Géarresten in den Boden
A.1.1.310 |AGRISEM International SLY Stripcat Il angebaut Stripcat 9,00 m Strip-Till Gerat zur streifenférmigen Depot-Einbringung von Glille/Gérresten in den Boden
A.1.1.410 |AGROKRAFT GmbH Hackmaschine GELIO-GMK mit Verteiltechnik GELIO-GMK Reihengefiihrtes, kameragesteuertes Verfahren zur Wirtschaftsdiinger Injektion ,it Verteiltechnik.
A.1.1.1 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 5002-2 Wirtschaftsdiinger-Injektion mit Catros Pro-Paket
A.1.1.2 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 6002-2 Wirtschaftsdlinger-Injektion mit Catros Pro-Paket
A.1.1.3 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 5002-2TS Wirtschaftsdiinger-Injektion mit Catros Pro-Paket
A.1.1.4 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 6002-2TS Wirtschaftsdlinger-Injektion mit Catros Pro-Paket
A.1.1.5 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 4003-2TS Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Gllleverteiler (Pro)
A.1.1.6 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 5003-2TS Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Giilleverteiler (Pro)
A.1.1.7 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 6003-2TS Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Gllleverteiler (Pro)
A.1.1.8 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 7003-2TS Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Giilleverteiler (Pro)
A.1.1.9 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 7003-2TX Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Gulleverteiler (Pro)
A.1.1.10 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 8003-2TX Wirtschaftsdlingerinjektion durch Montageteile Gilleverteiler (Pro)
A.1.1.11 |Amazone Catros, WD-Injektion Catros 9003-2TX Wirtschaftsdiingerinjektion durch Montageteile Gulleverteiler (Pro)
Catros, WD-Injektion Catros 4003-2; Catros 5003-2;  |Wirtschaftsdiingerinjektion durch Montageteile Giilleverteiler (Pro)
A.1.1.493 |Amazone
Catros 6003-2; Catros 7003-2
. . L . I o DLG Prifbericht 4608 nur fur
A.1.1.12 |Annaburger NFZ GmbH KUSGU-Kurzscheibengrubber 3,00m 24-300-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung Verteiler
DLG Priifbericht 4608 fi
A.1.1.13 |Annaburger NFZ GmbH KUSGU-Kurzscheibengrubber 4,00m 32-400-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung Vertei::r erie nurTr
. . L . I o DLG Prifbericht 4608 nur fir
A.1.1.14 |Annaburger NFZ GmbH KUSGU-Kurzscheibengrubber 5,00m 40-500-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung Verteiler
A1.1.324 |AP-K ApS Giillegrubber AP-K Fieldmaster 6000 PW 6 me.ter anbau gillegrubber mit hydrailischer einstellung der tiefenkontrolle. Mit pakkerwalze. Zinken oder
scheibenegge
. . 8 meter anbau giillegrubber mit hydrailischer einstellung der tiefenkontrolle. Mit pakkerwalze. Zinken oder
A.1.1.325 [AP-K ApS Glllegrubber AP-K Fieldmaster 8000 PW ]
scheibenegge
A1.1326 |AP-KApS Giillegrubber AP-K Fieldmaster 6000 HS 6 me.ter anbau giillegrubber mit manuelle einstellung der tiefenkontrolle. Mit Hockeyschlager. Zinken oder
scheibenegge
. . 8 meter anbau gillegrubber mit manuelle einstellung der tiefenkontrolle. Mit Hockeyschlager. Zinken oder
A.1.1.327 |AP-K ApS Glllegrubber AP-K Fieldmaster 8000 HS ]
scheibenegge
A1.1446 |BAARCK Giillespatenrollegge GBSG 4 H Spat?nrollégge, 2-wellig, 480mm Messer, hoher Durchmischungsgrad, fir Gillewagen und Selbstfahrer, 4m
Arbeitsbreite
. Spatenrollegge, 2-wellig, 480mm Messer, hoher Durchmischungsgrad, flr Gillewagen und Selbstfahrer, 5m
A.1.1.447 |BAARCK Glillespatenrollegge GBSG5H . .
Arbeitsbreite
A1.1448 |BAARCK Giillespatenrollegge GBSG 6 H Spatenrollegge, 2-wellig, 480mm Messer, hoher Durchmischungsgrad, fiir Gillewagen und Selbstfahrer, 6m

Arbeitsbreite
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CerresS-pro3T, CerresS-pro4T, |Giille-Kurzscheibenegge, - TASTRADER fiir die Tiefenfithrung, Arbeitsbreiten 3,00 bis 6,00 m
A.1.1.269 |Bauer Cerres S-pro T . .
CerresS-pro5T, CerresS-pro6T |- 2 reihig, gezahnte Scheiben @ 510mm
BAUER-Group Giille-Kurzscheibenegge
A1.1.270 |Bauer Cerres S-pro R CerresS-pro3R, CerresS-pro4R, ROH.R.STABWALZE flr di.e Tiefenflihrung . . . .
CerresS-pro5R, CerresS-pro6R |2 reihig, gezahnte Scheiben @ 510mm, wartungsfreie Lager - 6-fach abgedichtet, Verteilkopf Dosimat
Vogelsang, SBR-Gummi-Ablaufschlduche @ 50mm an der ersten Scheibenreihe, Arbeitsbreiten 3,00 bis 6,00m
2-balkiger Giilleinjektor - Strichabstand 30cm
- gefederte Zinken 70x12mm mit 6,5 cm umkehrbaren Scharen
. Cerres G300L, Cerres G450L, - Verteilkopf Dosimat Vogelsang - Beleuchtung und Warntafeln
A.1.1.271 |[Bauer Cerres G Leichtgrubber . . K
Cerres G510L - Gulleschlduche @50 mm im Rohr verlegt (verstopfungsarm)
- Rohrstabwalze 45cm (6x 1 1/2" Rohre) - Rahmenhéhe 590 mm,
Arbeitsbreiten von 3,0 bis 5,1m
2-balkiger Gulleinjektor - Strichabstand 30cm ( bei G600S 32 cm)
- gefederte Zinken 150x12mm mit 7,5 cm umkehrbaren Scharen
A11272 |Bauer Cerres G Schwergrubber Cerres G450S, Cerres G5108S, - Velz'rteilko!:.)f Dosimat Voge.lsang - Beleuchtung und Warntafeln
Cerres G600S - Gulleschlduche @50 mm im Rohr verlegt (verstopfungsarm)
- Rohrstabwalze 62cm (8x 1 1/2" Rohre in V-Form)
Arbeitsbreiten von 4,5 bis 6,0m
A.1.1.357 [Bomech BV Scheibeninjektor 6.4 Scheibeninjektor mit 300 MM Scheiben, Abstand zwischen die Scheiben ist 200 MM
A.1.1.358 |Bomech BV Scheibeninjektor 7.2 Scheibeninjektor mit 300 MM Scheiben, Abstand zwischen die Scheiben ist 200 MM
Strip-Till mit LIKLOC GiilleunterfuRdiingung zur Bestandsdiingung in Reihenkulturen, Drei- bzw.
. B, . IN-04-M1-LCLOC-75 / LIK-IN- . . . . L
A.1.1.394 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung M1-5-04 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 3,0 m, Reihenabstand 75 cm, Ablage als Depot, fiir Giillewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-06-B2-LCLOC-75 / LIK-IN-B2- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngu.ng zur Bestandsdlingung in ReihenkuItL.J.ren:Drei- bzw.
A.1.1.395 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung $-06 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 4,5 m, Reihenabstand 75 cm, Ablage als Depot, fiir Giillewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-08-B3-LCLOC-75 / LIK-IN-B3- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngu.ng zur Bestandsdlingung in ReihenkuItL.J.ren:Drei- bzw.
A.1.1.396 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung 508 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 6,0 m, Reihenabstand 75 cm, Ablage als Depot, fiir Giillewagen und
Selbstfahrer
, o ) N-06-M1-LCFOB-45 / LIK-IN-B2- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngun.g zur Bestandsdlingung in Reihenkulturﬂen, I?rei- bzw.
A.1.1.397 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung $-06 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 2,70 m, Reihenabstand 45 cm, Ablage als Depot, fiir Glllewagen und
Selbstfahrer
Strip-Till mit LIKLOC GiilleunterfuBdiingung zur Bestandsdiingung in Reihenkulturen, Drei- bzw.
, o . IN-06-M1-LCFOB-50 / LIK-IN-B2- | . . . . .
A.1.1.398 [Carré INRO Strip-Till mit GulleunterfuRdiingung $-06 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 3,0 m, Reihenabstand 50 cm, Ablage als Depot, fir Glllewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-12-B3-LCFOB-45 / LIKLOC LIK- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngun.g zur Bestandsdlingung in Reihenkulturﬂen, I?rei- bzw.
A.1.1.399 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung IN-B3-5-12 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 5,40 m, Reihenabstand 45 cm, Ablage als Depot, fiir Glllewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-12-B3-LCFOB-50 / LIKLOC LIK- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngu.ng zur Bestandsdlingung in ReihenkuItL.J.ren:Drei- bzw.
A.1.1.400 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung IN-B3-5-12 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 6,0 m, Reihenabstand 50 cm, Ablage als Depot, fiir Giillewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-07-B2-LCLOC-60 / LIK-IN-B2- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngun.g zur Bestandsdlingung in Reihenkulturﬂen, I“)rei- bzw.
A.1.1.401 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung 507 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 4,20 m, Reihenabstand 60 cm, Ablage als Depot, fiir Glllewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-09-B3-LCLOC-60 / LIK-IN-B3- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngun.g zur Bestandsdlingung in Reihenkulturﬂen, I“)rei- bzw.
A.1.1.402 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung $-09 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 5,40 m, Reihenabstand 60 cm, Ablage als Depot, fiir Glllewagen und
Selbstfahrer
, o ) IN-11-B3-LCLOC-60 / LIK-IN-B3- S’Frip-TiII mit LIKLOC Gi.]IIeun.terfqui]ngun.g zur Bestandsdlingung in Reihenkulturﬂen, I“)rei- bzw.
A.1.1.403 |Carré INRO Strip-Till mit GllleunterfuRdiingung 511 Vierpunktanbau, Arbeitsbreite 6,60 m, Reihenabstand 60 cm, Ablage als Depot, fiir Glllewagen und
Selbstfahrer
3012, 4016, 4518, 6024, 8032, . . . N .
N . o . best. aus Injektor sowie evtl. in Kombination mit Fronttank FT 1500 bzw. Tankwagen PTW 6000 oder 8500
A.1.1.15 |Duport BV, NL-Dedemsvaart FlUssigdiingerinjektor Liquiliser 9036, 12048, 13554 sowie

15060

, mit GPS-ISOBUS-Steuerung flr Ausbringmenge etc.
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. . . ) 5832-6536-7240-8044-8748- . . )
A.1.1.16 |Duport BV, NL-Dedemsvaart Scheibenschlitzgerat All Track Profi HD 10156-12368-15080 All Track Profi HD AB 5,8-12,3 m Einscheibensystem hydr. Klappbar
A.1.1.17 |Duport BV, NL-Dedemsvaart Scheibenschlitzgerat All Track Farmer 4422-5226-6030-6834-8040 All Track Farmer AB 4,4-8m Einscheibensystem hydr. Klappbar
5832-6536-7240-8044-8748-
A.1.1.18 |Duport BV, NL-Dedemsvaart Scheibenschlitzgerat All Track Twin 12368 All Track Twin 5,8-12,3m Doppelscheibensystem mit Niederhalter, hydr. Klappbar
A.1.1.19 |Duport BV, NL-Dedemsvaart 3-Punkt Gillegrubber Dominator 4016-4518-5020-6024-7530 Dominator, 3-balk. mit Einebner und Walze AB 4-7,5 mit und ohne Hilfsfahrwerk, hydr. Klappbar
L . . 300-6-50, 300-4-75 und 600-8- . . . N . .
A.1.1.20 |Duport BV, NL-Dedemsvaart Striptillgerat Terminator - Terminator, Gillestriptillgerdt 3 und 6 m AB, Reihenweite 50 oder 75 cm
A1123 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Reiheninjektor Rl 72 RI 72 Gillereiheninjektor zur Bestands.d[]ng}mg in Reihenkulturen, Drei“pun!ftanbau, 7 Zinken, Reihenabstand
75cm, Ablage als Depot, Spurweite Tragerfahrzeug 150/300cm, fiir Gullewagen und Selbstfahrer
A1124 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Reiheninjektor RI 8 RI 87 Gillereiheninjektor zur Bestands.d[]ng}mg in Reihenkulturen,ﬂDre‘i.punktanbau, 8 Zinken, Reihenabstand
75cm, Ablage als Depot, Spurweite Tragerfahrzeug 225cm, fiir Glillewagen und Selbstfahrer
Giillereiheninjekt Bestandsdi in Reihenkult , Dreipunktanbau, 15 Zinken, Reihenabstand
A.1.1.25 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Reiheninjektor Rl 152 RI 157 wriereimeninjektor zur bestandsaungung In Reihenkuituren, Ureipunitanbad, 2> £inken, reihenabstan
75cm, Ablage als Depot, Spurweite Tragerfahrzeug 150/300cm, fiir Gullewagen und Selbstfahrer
Giillereiheninjekt Bestandsdi in Reihenkult , Dreipunktanbau, 16 Zinken, Reihenabstand
A.1.1.26 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Reiheninjektor Rl 162 RI 162 wriereineninjektor zur bestandsaungung Ih Reihenkuituren, Ureipunitanbad, -b £inken, Reienabstan
75cm, Ablage als Depot, Spurweite Tragerfahrzeug 225cm, fiir Gillewagen und Selbstfahrer
Gillescheibenegge zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten, Dreipunktanbau oder angehangt,
A.1.1.27 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giillescheibenegge GSE 550 GSE 550 Arbeitsbreite 5,25m, Ablage in gedffneten Schlitz der 1. Scheibenreihe dadurch Depotwirkung, fiir
Gullewagen und Selbstfahrer
Gillescheibenegge zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten, Dreipunktanbau oder angehangt,
A.1.1.28 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giillescheibenegge GSE 650 GSE 650 Arbeitsbreite 6,25m, Ablage in gedffneten Schlitz der 1. Scheibenreihe dadurch Depotwirkung, fiir
Selbstfahrer
Gillescheibenegge zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten, Dreipunktanbau oder angehangt,
A.1.1.29 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giillescheibenegge GSE 750 GSE 750 Arbeitsbreite 7,25m, Ablage in gedffneten Schlitz der 1. Scheibenreihe dadurch Depotwirkung, fiir
Selbstfahrer
. . . . Gulleinjektor 3-balkig zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten, Dreipunktanbau, Arbeitsbreite 5,20m,
A.1.1.30 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giilleinjektor GI 520 Gl 520 R
fur Gillewagen und Selbstfahrer
21131 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giilleinjektor Gl 580 61580 G“UIIeinjektor 3-balkig zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten, Dreipunktanbau, Arbeitsbreite 5,80m,
fiir Glllewagen und Selbstfahrer
. . . . Gulleinjektor 3-balkig zur Direkteinarbeitung von Giille und Garresten; Dreipunktanbau, Arbeitsbreite 6,40m,
A.1.1.32 |Eidam Landtechnik GmbH innoMADE Giilleinjektor GI 640 Gl 640 R
fur Gillewagen und Selbstfahrer
M-Disco-E 3,00 - 6,00 mtr. . . . I - . . . .
A.1.1.475 |ELAND Machines B.v. Steeno arbelifcgzrei\tlgn mer Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung verfiigbar in Arbeitsbreiten 3,00
A.1.1.476 [ELAND Machines B.v. Steeno MTL Ackerlandinjektor mit Federzinken MTL40-R4 Ackerlandinjektor fur selbstfaher mit Federzinken
A.1.1.477 |ELAND Machines B.v. Steeno MGT MGT R4 Ackerlandinjektor fur selbstfahers mit Federzinken auf 4 rijen
) MDC 307, 312, 314, 316 und . . .
A.1.1.478 [ELAND Machines B.v. Steeno MDC 317 Ackerlandinjektor mit Federzinken
MSP-GS 420, 490, 560, 630, . A . o . . . .
A.1.1.483 |ELAND Machines B.v. Steeno MSP Gulleinjektor 200. 770 Einfach gebauter Giilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen lieferbar in arbeitsbreite 4,20
. . . Einfach gebauter Giilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen bei sehr geringem Gewicht und geringem
A.1.1.484 [ELAND Machines B.v. Mani-ject Gilleinjektor 1240
Wartungsaufwand
A1.1.485 |ELAND Machines B.v. Mani-ject Gilleinjektor 1090 Einfach gebauter Gilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen bei sehr geringem Gewicht und geringem
Wartungsaufwand
. . . Einfach gebauter Giilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen bei sehr geringem Gewicht und geringem
A.1.1.486 |Eland Machines B.v. Mani-ject Gilleinjektor 940
Wartungsaufwand
A1.1.487 |ELAND machines Buy. Mani-ject Gilleinjektor 865 Einfach gebauter Gilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen bei sehr geringem Gewicht und geringem
Wartungsaufwand
. . . Einfach gebauter Giilleinjektor zur Reduzierung von Emissionen bei sehr geringem Gewicht und geringem
A.1.1.488 |[ELAND machines B.v. Mani-ject Gilleinjektor 790
Wartungsaufwand
A.1.1.33 |Evers Oldenburger Bl Zinkeninjektor TB15 Zinkeninjektor
A.1.1.34 |Evers Oldenburger Bl Zinkeninjektor TB17 Zinkeninjektor
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A.1.1.35 |Evers Oldenburger Bl Zinkeninjektor TB19 Zinkeninjektor
A.1.1.36 |Evers Noriker Bl Zinkeninjektor D15 Zinkeninjektor
A.1.1.37 |Evers Noriker Bl Zinkeninjektor D17 Zinkeninjektor
A.1.1.38 |Evers Oldenburger XL Bl Zinkeninjektor XL600 Zinkeninjektor
A.1.1.39 |Evers Oldenburger XL Bl Zinkeninjektor XL780 Zinkeninjektor
A.1.1.40 |Evers Oldenburger XL Bl Zinkeninjektor XL900 Zinkeninjektor
A.1.1.41 |Evers Oldenburger XL Bl Zinkeninjektor XL1020 Zinkeninjektor
A.1.1.42 |Evers Toric SIF Scheibeninjektor 448/51 Scheibeninjektor
A.1.1.43 |Evers Toric SIF Scheibeninjektor 504/51 Scheibeninjektor
A.1.1.44 |Evers Toric SIF Scheibeninjektor 616/51 Scheibeninjektor
A.1.1.45 |Evers Toric Vario Sl Scheibeninjektor 602/56M Scheibeninjektor
A.1.1.46 |Evers Toric Vario SI Scheibeninjektor 662/56M Scheibeninjektor
A.1.1.47 |Evers Quarter BI Stripp-Till-Injektor ST6 Stripp-Till-Injektor
A.1.1.48 |Evers Quarter BI Stripp-Till-Injektor ST8 Stripp-Till-Injektor
A.1.1.49 |Evers Tribus Kombiinjektor 600 Kombiinjektor
A.1.1.50 |Evers Tribus Kombiinjektor 900 Kombiinjektor
A.1.1.273 [Evers Tribus 1350 Kombi-injector
A.1.1.274 |Evers Toric Mono 26-780 Scheibeninjektoren
A.1.1.275 [Evers Toric Mono 28-840 Scheibeninjektoren
A.1.1.276 |Evers Toric Mono 30-900 Scheibeninjektoren
A.1.1.277 |Evers Kombi Hack-Injektor SB8 Hack-injektor
A.1.1.278 |Evers Kombi Hack-Injektor SB12 Hack-injektor
A.1.1.387 [Evers Kombi Hack-Injektor SB16 Hack-injektor
A.1.1.367 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BT 8-16 Zinkeninjektor
A.1.1.368 [Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BT15 Zinkeninjektor
A.1.1.369 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BT17 Zinkeninjektor
A.1.1.370 [Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BT19 Zinkeninjektor
A.1.1.371 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BV 8- 16 Zinkeninjektor
A.1.1.372 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BV15 Zinkeninjektor
A.1.1.373 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BV17 Zinkeninjektor
A.1.1.374 |Evers Freiberger Zinkeninjektor BI-BV19 Zinkeninjektor
A.1.1.375 |Evers Freiberger XL Zinkeninjektor BI-FXV-23 Zinkeninjektor
A.1.1.376 [Evers Freiberger XL Zinkeninjektor BI-FXT21 Zinkeninjektor
A.1.1.377 |Evers Freiberger XL Zinkeninjektor BI-FXT23 Zinkeninjektor
A.1.1.378 [Evers Freiberger XL Zinkeninjektor BI-FXT25 Zinkeninjektor
A.1.1.379 |Evers Garanno Reiheninjektor BI-GPS-8 Reiheninjektoren
A.1.1.380 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 775 Kombi-Injektor
A.1.1.381 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 800 Kombi-Injektor
A.1.1.382 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 900 Kombi-Injektor
A.1.1.383 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 975 Kombi-Injektor
A.1.1.384 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 1200 Kombi-Injektor
A.1.1.385 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 1500 Kombi-Injektor
A.1.1.386 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 1800 Kombi-Injektor
A.1.1.388 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 400 Kombi-Injektor
A.1.1.389 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 525 Kombi-Injektor
A.1.1.390 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 550 Kombi-Injektor
A.1.1.391 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 750 Kombi-Injektor
A.1.1.392 |Evers Duodisc Kombi-Injektor 675 Kombi-Injektor
A.1.1.393 [Evers Duodisc Kombi-Injektor 1350 Kombi-Injektor
A.1.1.471 |Evers Quadro Disc Injektor Zgg({ 800/900/1200/1350/ Kombi Injektor
A.1.1.472 |Evers Toric SIF Scheibeninjektor 672/51 Scheibeninjektor
A.1.1.473 |Evers Toric XL XL 700/900/1500 Scheibeninjektor Dreipunktanbau oder aufgesattelt, Arbeitsbreite 9 — 15 M
A.1.1.497 [Evers Toric Compact Scheibeninjektor 34-600 / 30-525 Scheibeninjektor

. . CULTANMASCHINE FK 03 - CULTANMASCHINE FK Cultanmaschine zum ausbringen von fllissigem Mineraldiinger mittels Injektorrader und Spokes direkt in den

A.1.1.311 [Fahrzeug-& Agrarservice Korbel CUMA FK 03 - CUMA FK 15

15

Boden.
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. . . . . Durch schrdg angeordnetete Scheiben wird der Boden gedffnet, die Giille fliet an der Scheibe in den
A.1.1.51 |Fliegl Scheiben-Schlitzgerat Vario-Disc SSG 71 ) ) . . . .
entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland. Arbeitsbreite 7,15 m
A1152 |Fliegl Scheiben-Schlitzgerat Vario-Disc $5G 60 Durch schrag angeordnetete Scheiben wird der Boden gedffnet, die Giille fliet an der Scheibe in den
entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland. Arbeitsbreite 5,65 m
A1153 |Fliegl Scheiben-Schlitzgerat Vario-Disc $5G 30 Durch schrag angef)rdnfetete Sch(?ibennwird der Boden ge('jffne.t, die .GUIIe flieBt an der Scheibe in den
entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland. Arbeitsbreite 3 m
Die Glille-Scheibenegge Maulwurf besitzt gezackte Sechscheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.54 |Fliegl Gulle-Scheibengrubber Maulwurf 6,9 m Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Scheibe bedeckt wird. Geeignet fiir Tankwagen mit Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 6,9 m.
Die Gllle-Scheibenegge Maulwurf besitzt gezackte Sechscheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.55 |Fliegl Glille-Scheibengrubber Maulwurf 5,7m Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Scheibe bedeckt wird. Geeignet fiir Tankwagen mit Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 5,7 m.
Die Glille-Scheibenegge Maulwurf besitzt gezackte Sechscheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.56 |Fliegl Gllle-Scheibengrubber Maulwurf 3,0m Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Scheibe bedeckt wird. Geeignet fiir Tankwagen mit Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 3 m.
Der Boden wird durch die Doppelherz-Zinken des Gillegrubbers gedffnet, die Giille flieBt hinter dem Schar
A.1.1.57 |Fliegl Gullegrubber GUG 60 Profi sofort in die entstandene Furche und wird mit Feinerde bedeckt. Geeignet fiir Tankwagen mit
Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 6 m.
Der Boden wird durch die Doppelherz-Zinken des Glllegrubbers gedffnet, die Giille flieBt hinter dem Schar
A.1.1.58 |Fliegl Gullegrubber GUG 45 Profi sofort in die entstandene Furche und wird mit Feinerde bedeckt. Geeignet fiir Tankwagen mit
Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 4,5 m.
Der Boden wird durch die Doppelherz-Zinken des Glillegrubbers gedffnet, die Giille flieBt hinter dem Schar
A.1.1.59 |Fliegl Gullegrubber GUG 60 sofort in die entstandene Furche und wird mit Feinerde bedeckt. Geeignet fiir Tankwagen mit
Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 6 m.
Der Boden wird durch die Doppelherz-Zinken des Gillegrubbers gedffnet, die Giille flieBt hinter dem Schar
A.1.1.60 |Fliegl Gullegrubber GUG 45 sofort in die entstandene Furche und wird mit Feinerde bedeckt. Geeignet fiir Tankwagen mit
Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 4,5 m.
Der Boden wird durch die Doppelherz-Zinken des Glllegrubbers gedffnet, die Giille flieBt hinter dem Schar
A.1.1.61 |Fliegl Gullegrubber GUG 30 sofort in die entstandene Furche und wird mit Feinerde bedeckt. Geeignet fiir Tankwagen mit
Vierpunkthydraulik; Arbeitsbreite 3 m.
Durch schrdg angeordnetete Scheiben wird der Boden gedffnet, die Giille fliet an der Scheibe in den
A.1.1.62 |Fliegl Gulleinjektor 60 entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland, geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und
Schleudertankwagen
Durch schrdg angeordnetete Scheiben wird der Boden gedffnet, die Giille fliet an der Scheibe in den
A.1.1.63 |Fliegl Gulleinjektor 75 entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland, geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und
Schleudertankwagen
Durch schrdg angeordnetete Scheiben wird der Boden gedffnet, die Giille fliet an der Scheibe in den
A.1.1.64 |Fliegl Gulleinjektor 90 entstandenen Schlitz, einsetzbar in Griin- und Ackerland, geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und
Schleudertankwagen
A.1.1.491 |FuR Spezialfahrzeugbau GmbH [Ful® Kurzscheibenegge Modell Hopfen 200 FHS 200 mit Gilleverteiler Gillescheibenegge zur Direkteinarbeitung von Giille
GMB Gistrower Maschinenbau L .
A.1.1.65 GFI Injektionsmaschine GFI 3-4
GmbH
A.1.1.66 GMB Giistrower Maschinenbau GFI Injektionsmaschine GFl 6-4
GmbH
GMB Guistrower Maschinenbau L .
A.1.1.67 GFI Injektionsmaschine GF19-4
GmbH
A.1.1.68 GMB Giistrower Maschinenbau GFl Injektionsmaschine GFl 12-4
GmbH
GMB Gustrower Maschinenbau L .
A.1.1.69 GFI Injektionsmaschine GFl 15-4
GmbH
GMB Gustrower Maschinenbau L .
A.1.1.70 GFI Injektionsmaschine

GmbH
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A.1.1.71 |GOMA A/S Glillescheibenegge 8,0 mtr. GD800
A.1.1.72 [GBMA A/S Giillescheibenegge 6,0 mtr. GD600
A.1.1.73 |GOMA A/S Zinken Glllegrubber 8,0 mtr. GT800
A.1.1.74 |[G@BMAA/S Zinken Giillegrubber 6,0 mtr. GT600
A.1.1.316 [Hanzen Giilletechnik GmbH Ackerlandinjektor RHG 450 Ackerlandinjektor zur Direkteinarbeitung fir Wirtschaftsdiinger mit Giillewagen oder solo
A.1.1.317 |Hanzen Giilletechnik GmbH Ackerlandinjektor RHG 520 Ackerlandinjektor zur Direkteinarbeitung fiir Wirtschaftsdiinger mit Giillewagen oder solo
A.1.1.318 [Hanzen Giilletechnik GmbH Ackerlandinjektor RHG 600 Ackerlandinjektor zur Direkteinarbeitung fir Wirtschaftsdiinger mit Giillewagen oder solo
A.1.1.319 |Hanzen Giilletechnik GmbH Ackerlandinjektor RHG 750 Ackerlandinjektor zur Direkteinarbeitung fiir Wirtschaftsdiinger mit Giillewagen oder solo
A.1.1.320 [Hanzen Giilletechnik GmbH Ackerlandinjektor RHG 810 Ackerlandinjektor zur Direkteinarbeitung fir Wirtschaftsdiinger mit Giillewagen oder solo
Holmer Maschinenbau GmbH Gullehackgerat mit Kamerasteuerung SECAT FLEX SL Kameragesteuertes Reihenhackgerat zum kombinierten Verfahren von Giilleinjektion und gleichzeitiger
mechanischer Unkrautbekdampfung in Maisbestdnden, 7,50 m Arbeitsbreite, Reihenabstand 75 cm, 3-Schar
A.1.1.492 System, hydraulischer Verschieberahmen, optische Fiihrung {iber Claas Culticam, separate Section-Control
Zylinder je Hack-Korper zur Reduzierung von Pflanzenbeschddigungen am Vorgewende.
A.1.1.75 |Horsch Joker CT mit Gulle-Kit Joker 4 CT Vorbereitungssatz fir Gillaufbau (inkl. Gulleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.76 |Horsch Joker CT Kuzscheibenegge mit Giillekit Joker 5 CT Vorbereitungssatz flr Gillaufbau (inkl. Gulleausldaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.77 |Horsch Joker CT Kuzscheibenegge mit Giillekit Joker 6 CT Vorbereitungssatz fiur Gillaufbau (inkl. Gulleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.78 |Horsch Joker CT Kuzscheibenegge mit Giillekit Joker 7 CT Vorbereitungssatz flr Gillaufbau (inkl. Gulleausldaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.79 |JOSKIN Glllegrubber Terrasoc 2800/7S
A.1.1.80 [JOSKIN Glillegrubber Terrasoc 3600/9SH
A.1.1.81 |JOSKIN Gillegrubber Terrasoc 4400/11SH
A.1.1.82 [JOSKIN Glillegrubber Terrasoc 5200/13SH
A.1.1.83 |JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 2700/9SK/2
A.1.1.84 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 3900/13SHK/2
A.1.1.85 [JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 4500/15SHK/2
A.1.1.86 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 5100/17SHK/2
A.1.1.87 |JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 XXL5700/19SHK/2
A.1.1.88 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 XXL6300/21SHK/2
A.1.1.89 |JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 XXL5625/15SHK/2
A.1.1.90 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 XXL6375/17SHK/2
A.1.1.91 |[JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 XXL7125/19SHK/2
A.1.1.92 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 2800/7SK/2
A.1.1.93 [JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 4400/11SHK/2
A.1.1.94 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/2 5200/13SHK/2
A.1.1.95 [JOSKIN Glllegrubber Terraflex/2 XXL8625/23SHK/2
A.1.1.96 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/3 4400/11SHK/3
A.1.1.97 |JOSKIN Glllegrubber Terraflex/3 5200/13SHK/3
A.1.1.98 |JOSKIN Gullegrubber Terraflex/3 6000/15SHK/3
A.1.1.99 [JOSKIN Glllegrubber Terraflex/3 5100/17SHK/3
A.1.1.100 [JOSKIN Gullegrubber Terraflex/3 5700/19SHK/3
A.1.1.101 |JOSKIN Gille-Kurzscheibenegge Terradisc2 XXL4000/32TDH
A.1.1.102 |[JOSKIN Glille-Kurzscheibenegge Terradisc2 XXL5000/40TDH
A.1.1.103 |JOSKIN Gille-Kurzscheibenegge Terradisc2 XXL6000/48TDH
A.1.1.104 |[JOSKIN Schlitzkufengiilleinjektor Multi-Action 3010/14MA
A.1.1.105 |JOSKIN Schlitzkufengitilleinjektor Multi-Action 4300/20MAH
A.1.1.106 |[JOSKIN Schlitzkufengiilleinjektor Multi-Action 5160/24MAH
A.1.1.107 |JOSKIN Schlitzkufengitilleinjektor Multi-Action 6020/28MAH
A.1.1.108 [JOSKIN Schlitzkufengiilleinjektor Multi-Action 6880/32MAH
A.1.1.109 |JOSKIN Schlitzkufengitilleinjektor Multi-Action 7740/36MAH
A.1.1.110 [JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 3010/14SD
A.1.1.111 |JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 4300/20SDH
A.1.1.112 [JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 5160/24SDH
A.1.1.113 |JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 6020/28SDH
A.1.1.114 [JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 6880/32SDH
A.1.1.115 |JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc 7740/36SDH
A.1.1.354 [JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc XXL XXL6375/34SDH2
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A.1.1.355 [JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc XXL XXL7125/38SDH2
A.1.1.356 |JOSKIN Schlitzscheibeninjektor Solodisc XXL XXL7875/42SDH2
A.1.1.119 [KAWECO OPTI-JECT Scheibenschlitzgerat 560
A.1.1.120 |KAWECO OPTI-JECT Scheibenschlitzgerat 640
A.1.1.121 [KAWECO OPTI-JECT Scheibenschlitzgerat 720
A.1.1.122 |KAWECO OPTI-JECT Scheibenschlitzgerat 800
A.1.1.123 [KAWECO PRO-JECT Scheibenschlitzgerat 720
A.1.1.124 |KAWECO PRO-JECT Scheibenschlitzgerat 870
A.1.1.125 [KAWECO PRO-JECT Scheibenschlitzgerat 1200
Rebell -classic- 300 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.364 |[Kockerling Scheibenegge zur Giilleeinarbeitung N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell -classic- 410 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.365 |[Kockerling Scheibenegge zur Giilleeinarbeitung N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell -classic- 520 mit Die Glille-Scheibenegge Rebell -classic- besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.366 |Kockerling Scheibenegge zur Giilleeinarbeitung N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell classic 600 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausfiihrung. Die erste
A.1.1.437 |Kockerling Rebell classic 600 mit Giilleverteiler N . Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell -classic- T 500 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- T besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausflihrung. Die erste
A.1.1.449 [Kockerling Rebell -classic- T 500 mit Giilleverteiler N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell -classic- T 600 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- T besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausflihrung. Die erste
A.1.1.450 |[Kockerling Rebell -classic- T 600 mit Giilleverteiler N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
Rebell -classic- T 800 mit Die Gllle-Scheibenegge Rebell -classic- T besitzt gezackte Scheiben in zweireihiger Ausflihrung. Die erste
A.1.1.451 |[Kockerling Rebell -classic- T 800 mit Giilleverteiler N ] Scheibe 6ffnet den Boden, zeitgleich wird die Giille appliziert, welche mit Feinerde mittels der zweiten
Gllleverteiler . .
Scheibe bedeckt wird.
211328 |Kollitsch GmbH Heckbodenlockerer 3000 INJ HBL3000 INJ B.odenlockerungsgerét bei dem uber (.i.en entstand(?nen Schlitz die Gille mittels Injfektor .in der gewlinschten
Tiefe abgelegt werden kann. Das Gerat kann am Glillefass angebaut werden. Arbeitsbreite 3m und 6 m
A 11329 |Kollitsch GmbH Heckbodenlockerer 6000 INJ HBLG00O INJ B.odenlockerungsgerét bei dem Uber (.i.en entstand(?nen Schlitz die Gille mittels Injfektor .in der gewlinschten
Tiefe abgelegt werden kann. Das Gerat kann am Glillefass angebaut werden. Arbeitsbreite 3m und 6 m
A.1.1.126 |Kotte Gullegrubber 460
A.1.1.127 |[Kotte Glllegrubber 600
A.1.1.128 |Kotte Slurry Injektor Giilleinjektor 500
A.1.1.129 [Kotte Slurry Injektor Giilleinjektor 600
A.1.1.130 |Kotte Slurry Injektor Giilleinjektor 750
A.1.1.131 [Kotte Slurry Disc Scheibeninjektor 500
A.1.1.132 |Kotte Slurry Disc Scheibeninjektor 600
A.1.1.133 [Kotte Slurry Disc Scheibeninjektor 751
A.1.1.330 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 300M 4 Reihen STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder fllissigen Diinger
A.1.1.331 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 300M 6 Reihen STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder flissigen Diinger
A.1.1.332 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 350M 7 Reihen STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder fllissigen Diinger
A1.1333 |kuHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerét 440R 6 Reihen STRII.D-TILNL-Injekto.r zur“verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder flssigen Dlinger oder organischen
flissig-Diingern wie Gille
- . . . STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder fllissigen Diinger oder organischen
A.1.1.334 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 440R 7 Reihen o o
flissig-Diingern wie Gillle
A1.1335 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerét 440R 8 Reihen STRII.D-TILNL-Injekto.r zur“verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder flssigen Diinger oder organischen
flissig-Diingern wie Gille
- . . . STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder fllissigen Diinger oder organischen
A.1.1.336 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 600R 8 Reihen

flissig-Diingern wie Gillle
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A1.1337 |kuHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerét 600R 9 Reihen STRII.D-TILNL-Injekto.r zur“verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder flssigen Dlinger oder organischen
flissig-Diingern wie Gille
- . . . STRIP-TILL-Injektor zur verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder fllissigen Diinger oder organischen
A.1.1.338 |KUHN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerat 600R 11 Reihen o o
flissig-Diingern wie Giille
211339 |kunN STRIGER Strip-Till Bearbeitungsgerét 600R 12 Reihen STRII.D-TILNL-Injekto.r zur“verlustarmen Ausbringung von mineralischen oder flssigen Diinger oder organischen
flissig-Diingern wie Gille
A.1.1.137 |KUMM Technik Gillescheibenegge KTE 400
A.1.1.138 [KUMM Technik Glillescheibenegge KTE 500
A.1.1.139 |KUMM Technik Gillescheibenegge KTE 600
A.1.1.140 [KUMM Technik Glillegrubber KTG 400
A.1.1.141 |KUMM Technik Gullegrubber KTG 500
A.1.1.142 [KUMM Technik Glillegrubber KTG 600
A.1.1.143 |KUMM Technik Gullegrubber KTG 650
A.1.1.144 [KUMM Technik Glillegrubber KTG 750
o . Strip-Till Anbaugerat, starr oder klappbar, 4 bis 12 Reihen Verteiler fiir die streifenformige Applikation von
A.1.1.145 [Kverneland Group Kverneland Kultistrip mit Gille-Kit N .
Gulle/Garresten
A.1.1.340 [KWD Diingeinjektormaschine C15 Injektor gezogen mit 15m Arbeitsbreite und 8800l Tank
A.1.1.341 |KWD Dilingeinjektormaschine C9, API-6, API-9 Injektor gezogen mit 6-9m Arbeitsbreite und 3000l - 6000l Tank
A.1.1.342 [KWD Diingeinjektormaschine C6, API-6-A, API-9-A Injektor als Anbauvariante mit Fronttank 1500l
A.1.1.343 (Landgraf / UNIA Ares XLA 3 bis 7,5 m ARES XLA 3 bis 7,5 m Scheibenegge mit Disen fir die Giilleeibringung mit Gilleverteiler
A.1.1.424 [LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/400 K Vorbereitungssatz fir Giilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.425 |LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/450 K Vorbereitungssatz flr Gilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.426 |[LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/500 K Vorbereitungssatz fir Giilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.427 |LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/600 K Vorbereitungssatz flr Gilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.428 [LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/700 K Vorbereitungssatz fir Giilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.429 |LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/400 KA Vorbereitungssatz flr Gilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.430 [LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/450 KA Vorbereitungssatz fir Giilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.431 |LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/500 KA Vorbereitungssatz flr Gilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.432 [LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/600 KA Vorbereitungssatz flr Giilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.433 |LEMKEN Heliodor 9 Kurzscheibenegge mit Giille-Kit Heliodor 9/700 KA Vorbereitungssatz flr Gilleaufbau (inkl. Gilleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.490 |LWF AgroTec GmbH & Co.KG AGRISEM International - Kurzscheibenegge 55;2:11:::25:?2:1 Kurzscheibenegge mit integriertem Gllleverteiler und Schlduchen zur direkten Einarbeitung
. Disc-O-Mulch Serie R . . . . . . . . .
A.1.1.495 [LWF AgroTec GmbH & Co.KG AGRISEM International Kurzscheibenegge mit integriertem Giilleverteiler und Schlauchen zur direkten Einarbeitung
aufgesattelt 7,5-9m
. Disc-O-Mulch Serie R . . . . . . . . .
A.1.1.496 |LWF AgroTec GmbH & Co.KG AGRISEM International Kurzscheibenegge mit integriertem Gllleverteiler und Schlduchen zur direkten Einarbeitung
aufgesattelt 10-12 m
A.1.1.146 |Meyer Mixi Kurzscheibenegge 5300 Kurzscheibenegge
A.1.1.147 [Meyer Mixi Kurzscheibenegge 6000 Kurzscheibenegge
A.1.1.148 |Meyer Mixi Kurzscheibenegge 6700 Kurzscheibenegge
A.1.1.361 [Meyer Glilleinjektor GG 5000
A.1.1.362 |Meyer Gulleinjektor GG 6000
A.1.1.363 [Meyer Glilleinjektor GG 6500
A.1.1.404 |Meyer Mixi Kurzscheibenegge gefedert Mixi 5000F Kurzscheibenegge Arbeitsbreite 5,00 m
A.1.1.405 [Meyer Mixi Kurzscheibenegge gefedert Mixi 6000F Kurzscheibenegge Arbeitsbreite 6,00 m
A.1.1.406 |Meyer Mixi Kurzscheibenegge gefedert Mixi 6500F Kurzscheibenegge Arbeitsbreite 6,50 m
Unsere Mais-Mixi "Speedy 7500" hat 10 Arbeitsaggregate mit 510 mm Hohl bzw. Hackscheiben, die an grof
A.1.1.474 |Meyer Mais-Mixi Speedy Speedy 7500 dimensionierten, wartungsfreien Lagern montiert sind. Die Einarbeitung der Giille erfolgt von 2 Seiten an der
Maisreihe.
A.1.1.479 [M.O.M. Strip Hawk Easy UnterfuRinjektor 4 UnterfulRinjektor
A.1.1.480 |M.O.M. Strip Hawk Easy UnterfuBinjektor 6 UnterfulRinjektor
A.1.1.481 [M.O.M. Strip Hawk Easy UnterfuRinjektor 8 UnterfulRinjektor
A.1.1.482 |M.O.M. Strip Hawk Easy UnterfuBinjektor 12 UnterfulRinjektor
Das Schlitzgerat Gramline 8 M besitzt eine eigene Achse und ist daher besonders fiir den Anbau an
A.1.1.149 |Pel Tuote Oy Gllleschlitzgerat Gramline (3, 4) 6 und 8M Gulletankwagen geeignet, dere Achslast bereits durch die Beladung mit Flissigkeit ausgeschopft ist. Dieses |DLG Priifbericht 6415

Gerat ist besonders fiir Dauergriinland geeignet.
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. LIVAKKA Scheibeninjektor LHDD zum Anhéngen / Anbau 3 oder 4 Punkt, der Giille in eine Tiefe von bis zu 10
LIVAKKA Scheibeninjektor LHDD zum Anbau 3 . . . . S e . .
A.1.1.150 [Pel Tuote Oy cm einspritzt. LHDD-Scheibeninjektion eignen sich flr das Verteilen von Gille auf Grasland, Stoppelfeldern
oder 4 Punkt . " . . . . g I -
und gepfliigten Ackern. Abstreifer sind als optionales Zubehor fiir den Scheibeninjektor erhaltlich.
A.1.1.151 |PICHON Gulleinjektor EL61
A.1.1.152 [PICHON Gllleinjektor EL64
A.1.1.153 |PICHON Gulleinjektor EL71
A1.1344 |Premium Ltd Hydraulisch klappbare Gillenscheibenegge Giant Giant 400 Plus G?Ilenschelber\egge, Dreipunktanbau oder angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und
Plus Garresteausbringung (Plus)
. Hydraulisch klappbare Giillenscheibenegge Giant . Gillenscheibenegge, Dreipunktanbau oder angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und
A.1.1.345 [Premium Ltd Giant 450 Plus . .
Plus Garresteausbringung (Plus)
211346 |Premium Ltd Hydraulisch klappbare Gillenscheibenegge Giant Giant 500 Plus G?Ilenschelber\egge, Dreipunktanbau oder angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und
Plus Garresteausbringung (Plus)
. Hydraulisch klappbare Giillenscheibenegge Giant . Gillenscheibenegge, Dreipunktanbau oder angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und
A.1.1.347 [Premium Ltd Giant 550 Plus . .
Plus Garresteausbringung (Plus)
211348 |Premium Ltd Hydraulisch klappbare Gillenscheibenegge Giant Giant 600 Plus G?Ilenschelber\egge, Dreipunktanbau oder angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und
Plus Garresteausbringung (Plus)
Hydraulisch klappbare Giillenscheibenegge Giant
A.1.1.349 [Premium Ltd PKJS mit Fahrwep:l)< g8 Giant 400 Plus mit Fahrwerk Glllenscheibenegge, angehdngt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und Garresteausbringung (Plus)
Hydraulisch klappbare Gull heib Giant
A.1.1.350 [Premium Ltd PltsrswL:tlsFZhr\;:z)i are bullenschelbenegge Bian Giant 450 Plus mit Fahrwerk Glllenscheibenegge, angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und Garresteausbringung (Plus)
Hydraulisch klappbare Giillenscheibenegge Giant
A.1.1.351 [Premium Ltd PKJS mit Fahrwep:l)< g8 Giant 500 Plus mit Fahrwerk Glllenscheibenegge, angehdngt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und Garresteausbringung (Plus)
Hydraulisch klappbare Gull heib Giant
A.1.1.352 [Premium Ltd PltsrswL:tlsFZhr\;:z)i are bullenschelbenegge Bian Giant 550 Plus mit Fahrwerk Glllenscheibenegge, angehangt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und Garresteausbringung (Plus)
Hydraulisch klappbare Giillenscheibenegge Giant
A.1.1.353 [Premium Ltd PKJS mit Fahrwep:l)< g8 Giant 600 Plus mit Fahrwerk Glllenscheibenegge, angehdngt, mit Montagesatz zur bodennahen Giille- und Garresteausbringung (Plus)
Profi technik e. K. 300-9, 410-13, 480-15, 610-19, . L L .
A.1.1.154 rofiagrartechni .e 3-Punkt Gillegrubber Cultifert Cultifert, 2 balkig mit einreihigem oder doppelreihigem Striegel oder Stabwalze AB 3-7,4m
Handelsname Agriterra 740-23
Boden-Diingegerat zur emissionsfreien Depotdiingung im Boden mit teilflichengenauer Mengenregelung
A.1.1.155 |RAUCH DeePot Depotdiingung DeePot 25.1 und GPS Vorgewendeschaltung; Entwicklungsprojekt gefordert durch BMEL / ptble (V1423-02
Depotdiingung)
A.1.1.312 |ROELAMA Flex RF320; RF480; RF560; RF640; Scheibenschlitzgerat
RFZ320; RFZ480; RFZ560; . . .
A.1.1.313 |ROELAMA Flexzo Scheibenschlitzgerat
RFZ640;
ZBT540; ZBT612; ZBT684; . . .
A.1.1.314 [ROELAMA ZB TWIN Scheibenschlitzgerat
ZBT756
A.1.1.452 |ROELAMA Scheibenschlitzgerat fiir Verschlauchung Sleepflex |SF12 Scheibenschlitzgerat fir Verschlauchungstechnik
A.1.1.453 [ROELAMA Scheibenschlitzgerat fiir Verschlauchung Sleepflex |Condor 12 Scheibenschlitzgerat fiir Verschlauchungstechnik
A.1.1.454 |ROELAMA Scheibenschlitzgerat fiir Verschlauchung Sleepflex |Hyflex 12 Scheibenschlitzgerat fir Verschlauchungstechnik
Scheibenschlitzgerat fiir Verschlauchung . . o .
A.1.1.455 |ROELAMA RFF 720; RFF 800; RFF 880 Scheibenschlitzgerat fir Verschlauchungstechnik
Sleepflex Farmer
A.1.1.156 [SAMSON Schlitzinjektor TE8
A.1.1.157 |SAMSON Schlitzinjektor TD8
A.1.1.158 [SAMSON Schlitzinjektor TD12
A.1.1.159 |SAMSON Kurzscheibenegge SDII 500
A.1.1.160 [SAMSON Kurzscheibenegge SDII 600
A.1.1.161 |SAMSON Kurzscheibenegge SDII 700
A.1.1.162 [SAMSON Injector Strip-Till 6
A.1.1.163 |SAMSON Injector Strip-Till 8
A.1.1.164 [SAMSON Zinkeninjektor CM 6
A.1.1.165 |SAMSON Zinkeninjektor CM 7,5
A.1.1.166 [SAMSON Zinkeninjektor CMX 6,1
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A.1.1.167 [SAMSON Zinkeninjektor CMX 6,7
A.1.1.168 |SAMSON Zinkeninjektor CMX 8,6
A.1.1.434 [SAMSON AGRO A/S Schlitzinjektor TS8 Universal Single disc injector
A.1.1.435 [SAMSON AGRO A/S Schlitzinjektor TS12 Universal Single disc injector
A11.173 |scHouTen Spider Gllle-Injektor Profi-line, Arbeitsbreite 6,80 SP6834B Sehr stabil gebaut.er Gille-Injektor zur.Red.uzie.rung von. Emissionen mit speziellen profiliertem
Meter Rahmenkonstruktion, aber trotzdem ein niedriges Gewicht
Spider Gille-Injektor Profi-line, Arbeitsbreite 8 Sehr stabil gebauter Giille-Injektor zur Reduzierung von Emissionen mit speziellen profiliertem
A.1.1.174 [SCHOUTEN SP8040B . S .
Meter Rahmenkonstruktion, aber trotzdem ein niedriges Gewicht
A1.1.175 |scHouTen Spider Glle-Injektor Profi-line, Arbeitsbreite 12 SP12260B Sehr stabil gebaut.er Gille-Injektor zur.Red.uzie.rung von. Emissionen mit speziellen profiliertem
Meter Rahmenkonstruktion, aber trotzdem ein niedriges Gewicht
Spider Giille-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite . . . . L . L . .
A.1.1.412 [SCHOUTEN 6,40 Meter SPC6416B Einfach gebauter Gllle-Injektor zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.1.413 |SCHOUTEN gpzl((:;e'\r/lgtuellre-lnjektor Combi-line, Arbeitsbreite SPC7218B Einfach gebauter Giille-Injektor zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
Spider Gille-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite 8 . . . . . . o . .
A.1.1.414 [SCHOUTEN Meter SPC8020B Einfach gebauter Gllle-Injektor zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.1.415 |SCHOUTEN i;):::: Glle-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite 12 SPC1230B Einfach gebauter Giille-Injektor zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.1.436 [SCHOUTEN Bizon Giillescheibenegge, Arbeitsbreite 9 Meter  |BS900 Gillescheibenegge zur Direkteinarbeitung von Giille
A.1.1.456 |SCHOUTEN Spld(?r Gul!everschlauchun_gg—lnJektor, SP8040-SS Gulleverschlauchungs-Injektor zur Reduzierung von Emissionen fiir kleine Strukturen und hiigelige Gebiete
Arbeitsbreite 8 Meter
Spider Giilleverschlauchungs-Injektor, Gulleverschlauchungs-Injektor fiir den Einsatz in einem Giilleverschlauchungssystem zur Reduzierung von
A.1.1.457 [SCHOUTEN . B SP12260B-H . .
Arbeitsbreite 12 Meter Emissionen, komplett mit Hubmast
A1.1458 |scHouTEN Spid(?r Gﬁl!everschlauchun_gg—lnjektor, SPC1230-H GUI.Ie\{erschIauchungs-ln.jektor fiir den Einsatz in einem Glleverschlauchungssystem zur Reduzierung von
Arbeitsbreite 12 Meter Emissionen, komplett mit Hubmast
Spider Giilleverschlauchungs-Injektor, Gulleverschlauchungs-Injektor fiir den Einsatz in einem Giilleverschlauchungssystem zur Reduzierung von
A.1.1.459 [SCHOUTEN . B SP8040B . . .
Arbeitsbreite 8 Meter Emissionen, zum Anbau hinter ein Selbstfahrer
A1.1.460 |schouTen Spid(?r Gﬁl!everschlauchun_gg—lnjektor, SP12260B GUI.Ie\{erschIauchungs-lnje.ktor f[.]r den Einsatz in einem Gilleverschlauchungssystem zur Reduzierung von
Arbeitsbreite 12 Meter Emissionen, zum Anbau hinter ein Selbstfahrer
A.1.1.176 |Schuitemaker Exacta 10-Serie Schlitzgerat Exacta Schlitzgerat fir Griinland, Getreide und Acker; Verfligbar in Arbeitsbreiten 6,00; 6,80 und 7,60 mtr
A.1.1.177 |Schuitemaker Exacta 100-Serie Schlitzgerat Exacta Schlitzgerat fur Griinland, Getreide und Acker; Verfligbar in Arbeitsbreiten 8,00; 8,70 und 9,40 mtr
A.1.1.178 |Schuitemaker Exacta 1230 Schlitzgerat Exacta Schlitzgerat fur Griindland, Getreide und Acker; Arbeitsbreite 12 mtr
A.1.1.279 [Slootsmid Glilleinjektor SZB 580-2
A.1.1.280 |Slootsmid Gulleinjektor SZB 650-2
A.1.1.281 [Slootsmid Glilleinjektor SZB 720-2
A.1.1.282 |Slootsmid Gulleinjektor SZB 720 Profi
A.1.1.283 [Slootsmid Glilleinjektor SZB 800 Profi
A.1.1.284 |Slootsmid Gulleinjektor SZB 865 Profi
A.1.1.285 [Slootsmid Glilleinjektor SZB 940 Profi
A.1.1.286 |Slootsmid Gullegrubber Federnde Zinken SB 325 Eco
A.1.1.287 [Slootsmid Glillegrubber Federnde Zinken SB 425 Eco
A.1.1.288 |Slootsmid Gullegrubber Federnde Zinken SB 525 Eco
A.1.1.289 [Slootsmid Glillegrubber Federnde Zinken SB 450 Profi
A.1.1.290 |Slootsmid Glullegrubber Federnde Zinken SB 510 Profi
A.1.1.291 [Slootsmid Glillegrubber Federnde Zinken SB 630 Profi
A.1.1.292 |Slootsmid Gullegrubber Federnde Zinken SB 690 Profi
A.1.1.293 [Slootsmid Glllegrubber Schwere feste Zinken SBB 600 Profi Max
A.1.1.294 |Slootsmid Gullegrubber Schwere feste Zinken SBB 720 Profi Max
A.1.1.295 [Slootsmid Glillegrubber Schwere feste Zinken SBB 780 Profi Max
A.1.1.321 |Slootsmid SGWM SGWM 755 Gulleinjektor fur Mineralkonzentrat
A.1.1.322 [Slootsmid SGWM SGWM 1045 Gilleinjektor fur Mineralkonzentrat
A.1.1.323 |Slootsmid SGWM SGWM 1200 Gulleinjektor fur Mineralkonzentrat

10/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
Ein Sat direkten Ausbri D ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.438 [SMSCZ Kurzscheibeneggen ONTARIO 300 DBM 300 mit Gulleverteiler " ? zzum |r_e en _,US ringen V?_n ungt_eml ein aut den _0 e_n stentha en_ ereo _en wiram
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.439 [SMSCZ Kurzscheibeneggen ONTARIO 400 DBM 400 mit Gulleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml einaurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.440 [SMSCZ Kurzscheibeneggen ONTARIO 450 DBM 450 mit Gulleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml ein aurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.441 [SMSCZ Kurzscheibeneggen ONTARIO 500 DBM 500 mit Gulleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml einaurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.442 [SMS CZ Kurzscheibeneggen ONTARIO 600 DBM 600 mit Gulleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml einaurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.443 [SMS CZ Schwegrubber ATOS 300 RKL 300 mit Glleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml einaurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.444 |SMS CZ Schwegrubber ATOS 440 RKL 440 mit Giilleverteiler in o€t 2im direkten Ausbringen von BUngemitteln aut den Boden Ist enthalten. Ler Boden wird mi
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
Ein Set direkten Ausbri Dii ittel f den Boden ist enthalten. Der Bod ird mit
A.1.1.445 [SMS CZ Schwegrubber ATOS 500 RKL 500 mit Glleverteiler " ? 2um |r§ en l_fs ringen vorj unge_ml ein aurden 9 er_1 st enthatten . ereo e_n wirami
geneigten Scheiben gedffnet. Der Diinger wird von der Maschine in den Boden eingearbeitet.
A.1.1.179 [TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 6 Gilleinjektor
A.1.1.180 |TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 6v Gulleinjektor
A.1.1.181 [TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 7.5 Giilleinjektor
A.1.1.182 |TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 7.5v Gilleinjektor
A.1.1.183 |[TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 8.25 Gilleinjektor
A.1.1.184 |TBL Techniek Compact Injektor Giilleinjektor 8.25v Gulleinjektor
A.1.1.185 |[TBL Techniek Compact Profi Gllleinjektor 9 Giilleinjektor
A.1.1.186 |TBL Techniek Compact Profi Gilleinjektor 9v Gulleinjektor
A.1.1.187 |[TBL Techniek Compact Profi Gllleinjektor 9.75 Gilleinjektor
A.1.1.188 |TBL Techniek Compact Profi Gilleinjektor 9.75v Gulleinjektor
A.1.1.189 [TBL Techniek Compact Profi Glilleinjektor 12 Gilleinjektor
A.1.1.190 |TBL Techniek Compact Profi Gilleinjektor 12v Gulleinjektor
A.1.1.191 |TBL Techniek Compact Profi Gllleinjektor 15 Gilleinjektor
A.1.1.192 |TBL Techniek Compact Profi Gilleinjektor 15v Gulleinjektor
A.1.1.193 [Tjalma Schlitzgerate fur Grinland und Ackerland HD Profi serie Scheibeninjector zum Giille einarbeiten auf Griinland und Ackerland
A.1.1.194 |Tjalma Schlitzgerate fir Griinland und Ackerland HD Profi-s seri Scheibeninjector zum Giille einarbeiten auf Griinland und Ackerland
A.1.1.195 [Tjalma Schlitzgerate fur Grinland und Ackerland GD Farmer serie Scheibeninjector zum Giille einarbeiten auf Griinland und Ackerland
A.1.1.196 |Tjalma Schlitzgerate fir Griinland und Ackerland GD Farmer-s serie Scheibeninjector zum Giille einarbeiten auf Griinland und Ackerland
A.1.1.359 |TOBROCO-GIANT TOBROCO 2.5TBZ 11 2,5 meter arbeitsbreite, Transportbreite 2,5 meter, Anzahl zinken 13 st.
A.1.1.360 |TOBROCO-GIANT TOBROCO 45TBZ19 4,5 meter arbeitsbreite, Transportbreite 2,5 meter, Anzahl zinken 19 st.
A.1.1.408 |VADERSTAD Carrier XT mit Gilleaufbau Carrier XT 525 Vorbereitungssatz flr Gillaufbau (inkl. Gulleausldaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.409 |VADERSTAD Carrier XT mit Gilleaufbau Carrier XT 625 Vorbereitungssatz fir Gillaufbau (inkl. Gulleauslaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.197 |Veenhuis Ecoject Schlitzgerat Ecoject Vorbereitungssatz fir Giillaufbau (inkl. Gulleausldaufe mit direkter Einarbeitung)
A.1.1.198 |Veenhuis Euroject-Pro Schlitzgerat Euroject-Pro Schlitzgerat fir Griinland, Getreide und Acker; verfligbar in Arbeitsbreiten 5,32; 6,08; 6,84; 7,60 und 8.63 mtr
. . . . . . . Schlitzgerat fir Griindland, Getreide und Acker; verfligbar in Arbeitsbreiten 5,63; 6,38; 7,13; 7,88; 8,63 und
A.1.1.199 |Veenhuis Euroject-Twin Schlitzgerat Euroject-Twin
9,38 mtr
. o . . L Schlitzgerat fur Griindland, Getreide und Acker; verfligbar in Arbeitsbreiten 5,63; 6,38; 7,13; 7,88; 8,63 und
A.1.1.200 ([Veenhuis Premiumject 1200/64 Schlitzgerat Premiumject 9.38 mtr
A.1.1.201 |Veenhuis Terraject 200 Zinkeninjektor Terraject 200 Schlitzgerat fir Griindland, Getreide und Acker; Arbeitsbreite 12 mtr
A.1.1.202 |Veenhuis Terraject 300 Zinkeninjektor Terraject 300 Ackerlandinjektor mit Federzinken; verfligbar in Arbeitsbreiten 4,72; 5,31; 5,90 und 6,49 mtr
A.1.1.203 |Veenhuis Terraject 400 Zinkeninejktor Terraject 400 Ackerlandinjektor mit Federzinken; verfiighar in Arbeitsbreiten 6,96; 7,54 und 8,12 mtr
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A.1.1.204 |Veenhuis Terraject Disc Zinkeninejktor Terraject Disc Ackerlandinjektor mit Federzinken; verfiigbar in Arbeitsbreiten 5,32; 5,88 und 6,44 mtr
A.1.1.205 |Veenhuis Terraject 200 (Reiheninjektor) Ackerlandinjektor mit Federzinken; verfligbar in Arbeitsbreiten 4,00; 5,00 und 6,00 mtr
A.1.1.206 |Veenhuis Terraject 300 (Reiheninjektor) Reiheninjektor fiir Ackerland mit Federzinken; Arbeitsbreite 6,00 mtr (8 Reihen)

A.1.1.489 |Veenhuis Schlitzgerat Fullject X-line Reiheninjektor fiir Ackerland mit Federzinken; Arbeitsbreite 7,50 mtr (10 Reihen)
A.1.1.296 |VERMAC MAXPLACER 6M 8x75 Schlitzgerat fur Griindland, Getreide und Acker
A.1.1.297 |VERMAC MAXPLACER 6M 12x50 12x 45 Gulleunterfussdiingung
A.1.1.298 [VERMAC MAXPLACER ATLAS 9M 12x75 Gllleunterfussdiingung
X Verschlauchung SEV6 Scheibenegge 6 M . .
A.1.1.461 [Verschlauchungstechnik GmbH g8 402000 Gilleunterfussdiingung
Standard Verschlauchung
. Verschlauchung SEV6 Scheib 6M . . . . . .
A.1.1.462 [Verschlauchungstechnik GmbH S;r:;arzuéuﬁz cheibenegge 402001 Scheibenegge mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
. Verschlauchung SEV6 Scheibenegge 6 M . . . . . "
A.1.1.463 [Verschlauchungstechnik GmbH Standard g8 402002 Scheibenegge mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
A.1.1.464 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung SEV5 Scheibenegge 5 M Standard (402003 Scheibenegge mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
X Verschlauchung SEV4 Scheibenegge 4 M . . . . . .
A.1.1.465 ([Verschlauchungstechnik GmbH Standard g8 402004 Scheibenegge mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
. Verschlauchung GG V60 Giill bber 6 Met . . . . . "
A.1.1.466 |Verschlauchungstechnik GmbH Verschla:chll;ng uriegrubber eter 403000 Scheibenegge mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Gilleverschlauchung
X Verschlauchung GG V75 Glillegrubber 7,5 Meter . . . . . .
A.1.1.467 [Verschlauchungstechnik GmbH & 403001 Gillegrubber mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
Verschlauchung
. Verschlauchung GG V50 Giill bber 5 Met . . . . . .
A.1.1.468 |Verschlauchungstechnik GmbH dEnt uriegrubber eter 403002 Gullegrubber mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
Verschlauchung
X Verschlauchung GG V30 Giillegrubber 3 Meter . . . . . .
A.1.1.469 [Verschlauchungstechnik GmbH Verschlauchung & 403003 Gillegrubber mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
. Verschlauchung GG V40 Giill bber 4 Met . . . . . .
A.1.1.470 |Verschlauchungstechnik GmbH dEnt uriegrubber eter 403004 Gullegrubber mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
Verschlauchung
A.1.1.207 [Vogelsang Xtill GlilleunterfuBdiingung 3 Giillegrubber mit Wendearm zum Ziehen des Ziehschlauches bei der Giilleverschlauchung
A.1.1.208 [Vogelsang Xtill GlilleunterfuBdiingung 4,5 GilleunterfuRdingung
A.1.1.209 [Vogelsang Xtill GlilleunterfuBdiingung 6 GilleunterfuRdingung
A.1.1.210 [Vogelsang Xtill GlilleunterfuBdiingung 9 GilleunterfuRdingung
A.1.1.211 [Vogelsang SynCult Aufristsatz zur Giilleieinarbeitung GilleunterfuRdingung
A.1.1.212 ([Volmer Engineerin Gille-Kurzscheibenegge T-Rubber G1000 Gulle-Kurzscheibenegge T- Aufrustset zur Giilleeinarbeitun
e & & g8 Rubber G1000 §
] ] . ) Giille-Kurzscheibenegge T- s T
A.1.1.213 [Volmer Engineering Glille-Kurzscheibenegge T-Rubber G101 Rubber G101 Ziugiges Wenden des Bodens und schneller Giilleeintrag
A.1.1.214 |Volmer Engineering Strip Till CULEX Strip Till CULEX Zweibalkige Kurzscheibenegge mit Giilleeintragung
A.1.1.300 [Volmer Engineering Federzinken-Giillegrubber FZG Erstes System speziell zum Anlegen eine Giillebandes
A.1.1.301 |Volmer Engineering Schlitzgerat Zipper 9000 Intensive Einarbeitung von Diinger und Ernteriickstéanden. Ideal flir jeden Stoppelbruch
L Schlitzgerat inkl. VerschlieRen des Schlitzes in einer Arbeitstiefe von bis zu 12 cm und einer
A.1.1.215 |Vredo ZBF Giilleinjektor 5223 . . 3 .
Wirtschaftsdliingermenge von 40 gm? pro Hektar (ganzjahrig nutzbar)
L Arbeitsbreite 5.2 m - 23 Elemente - Reihenabstand 22.5 cm - Vredo Doppelscheibensystem
A.1.1.216 (Vredo ZBF Giilleinjektor 5229 ] . ] . .
(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
L Arbeitsbreite 5.2 m - 29 Elemente - Reihenabstand 17.5 cm - Vredo Doppelscheibensystem
A.1.1.217 |Vredo ZBF Giilleinjektor 6127 ) . ] . .
(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
. Arbeitsbreite 6.1 m - 27 Elemente - Reihenabstand 22.5 cm - Vredo Doppelscheibensystem
A.1.1.218 [Vredo ZBF Giilleinjektor 6135 ] ] ] . .
(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
L Arbeitsbreite 6.1 m - 35 Elemente - Reihenabstand 17.5 cm - Vredo Doppelscheibensystem
A.1.1.219 |Vredo ZBF Giilleinjektor 7031 ) ] ] . .
(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
. Arbeitsbreite 7.0 m - 31 Elemente - Reihenabstand 22.5 cm - Vredo Doppelscheibensystem
A.1.1.220 (Vredo ZBF Giilleinjektor 7241

(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
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LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
211991 |vredo 7B3 Schlitzgersit 7342 Arbe.itsbreite 7..2 m - 41 Elémente - Reihenabstand 17.5.cm . Vr?.dlo Doppelscheibensystem
(Speichenscheiben) - Schmierung pro Element - Hydraulisch betatigten Drop-Stop
. . Arbeitsbreite 7,3 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408 mm
A.1.1.222 (Vredo ZB3 Schlitzgerat 8046
Durchmesser)
A1.1973 |vredo 7B3 Schlitzgersit 8448 (VS) Arbeitsbreite 8 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
Durchmesser) -
. . Arbeitsbreite 8,4 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408 mm
A.1.1.224 |Vredo ZB3 Schlitzgerat 8750 (VS)
Durchmesser)
A1.1975 |vredo 7B3 Schlitzgeréit 9152 (VS) Arbeitsbreite 8,7 m - Reihena!bstand 17,5cm - Yredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408 mm
Durchmesser) - SKF Automatische Zentralschmierung - Fettbehalter 4L
. . Arbeitsbreite 9,1 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.226 (Vredo ZB3 Schlitzgerat 12068 . .
Durchmesser) - SKF Automatische Zentralschmierung - Fettbehalter 4L
A.1.1.227 (Vredo ZB3 Schlitzgerat 12068 (DK) Arbeitsbreite 12 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppel Scheiben System (speichen Scheiben 408 mm)
A.1.1.228 [Vredo ZB4 Profi Eco Schlitzgerat 5.25M DS H Arbeitsbreite 12 m - Reihenabstand 17,5 cm - Vredo Doppel Scheiben System (speichen Scheiben 408 mm)
. . . Arbeitsbreite 5,25 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.229 |Vredo ZB4 Profi Eco Schlitzgerat 6.0M DS H . .
Durchmesser) 28 Scheiben -Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 6,0 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.230 (Vredo ZB4 Profi Eco Schlitzgerat 6.75M DS H . ]
Durchmesser) -32 Scheiben -Hydraulischen DropStop
) . . Arbeitsbreite 6,75 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.231 |Vredo ZB4 Profi Eco Schlitzgerat 7.5M DS H . .
Durchmesser) 36 Scheiben - -Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 7,5 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.232 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 7.5M DV L . ]
Durchmesser) -40 Scheiben -Hydraulischen DropStop
) . . Arbeitsbreite 7,5 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.233 |Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 7.5M DV H . .
Durchmesser) -40 Doppel Scheiben --Pneumatischen DropStop -
Arbeitsbreite 7,5 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.234 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 7.5M DS L Durchmesser) -40 Doppel Scheiben - -Hydraulischen DropStop -3-teiliger stabiler offen Tragerrahmen
-Automatischer (Hydraulisch und Mechanisch) Transportsicherung
. . . Arbeitsbreite 7,5 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.235 ([Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 7.5MDSH . .
Durchmesser) -40 Scheiben --Pneumatischen DropStop -
. . . Arbeitsbreite 7,5 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.236 |Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 8.25M DV L . .
Durchmesser) 40 Scheiben - -Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 8,25 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.237 [Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 8.25M DV H ] .
Durchmesser) -44 Doppel Scheiben - -Pneumatischen DropStop -
711238 |vredo 7B4 Profi Schlitzgerét 8.95M DS L Arbeitsbreite 8,25 m ~Re|henab.stand 18,75 cm ‘Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
Durchmesser) -44 Doppel Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 8,25 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.239 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 8.25M DS H . .
Durchmesser) -44 Scheiben --Pneumatischen DropStop -
) . . rbeitsbreite 8,25 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.240 |Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.0MDVL . ]
Durchmesser) -44 Scheiben -Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 9,0 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.241 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.0MDVH . .
Durchmesser) -48 Doppel Scheiben --Pneumatischen DropStop -
711242 |vredo 7B4 Profi Schlitzgerét 9.0M DS L Arbeitsbreite 9,0 m -Reihenabs.tand 18,75 crrT ‘Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
Durchmesser) -48 Doppel Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 9,0 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.243 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.0MDSH . .
Durchmesser) -48 Scheiben --Pneumatischen DropStop -
. . . Arbeitsbreite 9,0 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.244 |Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.75M DV L . .
Durchmesser) -48 Scheiben -Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 9,75 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.245 (Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.75M DV H ] .
Durchmesser) -52 Doppel Scheiben --Pneumatischen DropStop -
. . . Arbeitsbreite 9,75 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.246 |Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.75M DS L . .
Durchmesser) -52 Doppel Scheiben - Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 9,75 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.247 [Vredo ZB4 Profi Schlitzgerat 9.75M DS H

Durchmesser) -52 Scheiben -Pneumatischen DropStop
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LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
. . . Working width 9,75 meter ‘Inter row distance 18,75 cm -Vredo single V-disc system (solid discs 350mm
A.1.1.248 |Vredo ZB4 Profi XL Schlitzgerat 12.0M DV L . . .
diameter) -52 discs ‘-Hydraulic dropstop -
. . . Arbeitsbreite 12 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem (Speichenscheiben 408mm
A.1.1.249 (Vredo ZB4 Profi XL Schlitzgerat 12.0M DV H . .
Durchmesser) -64 Doppel Scheiben --Pneumatischen DropStop -
211950 |vredo 7B4 Profi XL Schlitzgeréit 12.0M DS L Arbeitsbreite 12 m -Reihenabst.and 18,75 cm:Vredo Doppelscheibensystem Speichenscheiben 408mm
Durchmesser) -64 Doppel Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 12 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.251 (Vredo ZB4 Profi XL Schlitzgerat 12.0M DS H . ;
Durchmesser) -64 Scheiben --Pneumatischen DropStop -
. . . Arbeitsbreite 12 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.416 |Vredo Profi XL Schlitzgerat 15.0M DV L . .
Durchmesser) -64 Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 15 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem Speichenscheiben 408mm
A.1.1.417 (Vredo Profi XL Schlitzgerat 15.0M DV H . .
Durchmesser) -80 Doppel Scheiben -Pneumatischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 15 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem Speichenscheiben 408mm
A.1.1.418 |Vredo Profi XL Schlitzgerat 15.0M DS L . .
Durchmesser) -80 Doppel Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 15 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.419 (Vredo Profi XL Schlitzgerat 15.0M DS H . .
Durchmesser) -80 Scheiben -Pneumatischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 15 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.420 |Vredo Profi XL Schlitzgerat 18.0M DV L . .
Durchmesser) -80 Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 18 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Doppelscheibensystem Speichenscheiben 408mm
A.1.1.421 (Vredo Profi XL Schlitzgerat 18.0M DV H . .
Durchmesser) -96 Doppel Scheiben -Pneumatischen DropStop
711422 |vredo Profi XL Schlitzgerat 18.0M DS L Arbeitsbreite 18 m -Reihenabst.and 18,75 cm:Vredo Doppelscheibensystem Speichenscheiben 408mm
Durchmesser) -96 Doppel Scheiben --Hydraulischen DropStop
. . . Arbeitsbreite 18 m ‘Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.423 (Vredo Profi XL Schlitzgerat 18.0M DS H . .
Durchmesser) -96 Scheiben -Pneumatischen DropStop
. . . . Arbeitsbreite 18 m -Reihenabstand 18,75 cm -Vredo Einzel V-Scheiben System (Solid, Scheiben 350mm
A.1.1.299 |Ziegler Gillescheibenegge Disc Master LM 4.-6 . .
Durchmesser) -96 Scheiben --Hydraulischen DropStop
A.1.1.315 |Ziegler Gullegrubber 6m und 7,5m. Scheibenegge zur direkten Giilleeinarbeitung von 4-6m
A.1.1.252 |Zunhammer GmbH ZUNIDRILL- Acker-Injektor 4,50m Dreipunkt Kat. IIl {SI450 Grubber zur direkten Giilleeinarbeitung DLG Prifbericht 4608
ZUNIDRILL- Acker-Injektor 6,00 m Drei kt Kat.
A.1.1.253 [Zunhammer GmbH " cher-injektor &,L5m Dreipunit fa SI1600 Scheibeninjektor mit Verteiler fiir Ackerboden DLG Prifbericht 4608
A.1.1.254 |Zunhammer GmbH ZUNIDRILL- Acker-Injektor 8,30m Dreipunkt Kat. IIl {SI830 Scheibeninjektor mit Verteiler fiir Ackerboden DLG Prifbericht 4608
A.1.1.255 [Zunhammer GmbH ZUNIDRILL- Acker-Injektor 12m Dreipunkt Kat. Ill  |SI1200 Scheibeninjektor mit Verteiler fiir Ackerboden DLG Prifbericht 4608
ZUNIDRILL- Acker-Injektor 13,50m Dreipunkt Kat.
A.1.1.256 |Zunhammer GmbH " cherinjektor m Pretpunit fa SI11350 Scheibeninjektor mit Verteiler flir Ackerboden DLG Priifbericht 4608
ZUNIDRILL- Griinland-Injektor 4,50m Dreipunkt
A.1.1.257 [Zunhammer GmbH Kat. Il ) ’ P Gl450 Scheibeninjektor mit Verteiler fiir Ackerboden DLG Prifbericht 4608
ZUNIDRILL- Griinland-Injektor 6,00m Dreipunkt
A.1.1.258 |Zunhammer GmbH Kat. Il runiand-injektor m Pretpun Gl600 Schlitzinjektor mit Verteiler fir Griinland DLG Priifbericht 4608
ZUNIDRILL- Griinland-Injektor 8,300m Dreipunkt . . . .. .. .. .
A.1.1.259 [Zunhammer GmbH Kat. Il GI830 Schlitzinjektor mit Verteiler fiir Griinland DLG Prifbericht 4608
ZUNIDRILL- Griinland-Injektor 12,00m Dreipunkt
A.1.1.260 |Zunhammer GmbH Kat. Il runiand-injektor m Pretpun GIl1200 Schlitzinjektor mit Verteiler fir Griinland DLG Prifbericht 4608
KUSGU-Kurzscheibengrubber 3,00m Dreipunkt o . X . . . .
A.1.1.261 [Zunhammer GmbH Kat. Il 24-300-2 Schlitzinjektor mit Verteiler fiir Griinland DLG Priifbericht 4608
KUSGU-K heib bber 4,00m Dreipunkt
A.1.1.262 |Zunhammer GmbH KatII urzschetbengrubber m Breipun 32-400-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung DLG Prifbericht 4608
KUSGU-Kurzscheibengrubber 5,00m Dreipunkt . . . I . .. .
A.1.1.263 [Zunhammer GmbH Kat. Il 40-500-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung DLG Prifbericht 4608
KUSGU-K heib bber 6,00m Dreipunkt
A.1.1.264 |Zunhammer GmbH KatII urzschetbengrubber m Breipun 48-600-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung DLG Priifbericht 4608
KUSGU-Kurzscheibengrubber 6,50m Dreipunkt . . . I . .. .
A.1.1.265 [Zunhammer GmbH Kat. Il 52-650-2 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung DLG Prifbericht 4608
A.1.1.494 |VADERSTAD Carrier XT mit Gilleaufbau Carrier XT 425 Kurzscheibengrubber mit integriertem Verteiler in zweireihiger Anordnung
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A.1.2 |b) An Tankwagen angebaute Gerdte zur Direkteinarbeitung: Schleppschuhverteiler -> ohne Tankwagen nicht erforderlich
A.1.2.1 |AgrarPro ProGreen 7,5 Schleppschuhverteiler PG (7,5)
A.1.2.2 |AgrarPro ProGreen 10,5 Schleppschuhverteiler PG (10,5)
A.1.2.3 |AgrarPro ProGreen 12 Schleppschuverteiler PG (12) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
A.1.2.4 |AgrarPro ProGreen 15 Schleppschuhverteiler PG (15) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich
A.1.2.5 |AgrarPro ProGreen 18 Schleppschuhverteiler PG (18) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
A.1.2.6 |AgrarPro ProGreen 21 Schleppschuhverteiler PG (21) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich
A.1.2.7 |AgrarPro ProGreen 24 Schleppschuhverteiler PG (24) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
A.1.2.8 |AgrarPro ProGreen 27 Schleppschuhverteiler PG (27) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich
A.1.2.9 |AgrarPro ProGreen 30 Schleppschuhverteiler PG (30) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
A.1.2.259 |AgrarPro ProGreen 33 Schleppschuhverteiler PG (33) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich
A.1.2.260 |AgrarPro ProGreen 36 Schleppschuhverteiler PG (36) Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.149 (Bomech BV Multi Schleppschuhverteiler 12 (3,3) 12/2017 u. 01/2018
nach DLG Art
. Schleppschuhverteiler, Gleitschuhe > 8 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich Alrena Schneidverteiler - profi
UP Schleppschuhverteiler
A.1.2.200 [Bomech BV . . 6 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Basic Schleppschuhverteiler) Art
UP Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.201 |Bomech BV . . 7.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Basic Schleppschuhverteiler) Art
UP Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.202 |Bomech BV . . 9 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Basic Schleppschuhverteiler) Art
UP Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.203 |Bomech BV . . 10.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Basic Schleppschuhverteiler) Art
Farmer Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.204 |Bomech BV . . 12 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Farmer Profi Schleppschuhverteiler) Art
Farmer Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.205 |Bomech BV . . 15 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Farmer Profi Schleppschuhverteiler) Art
Farmer Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.206 |Bomech BV . . 18 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Farmer Profi Schleppschuhverteiler) Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.207 [Bomech BV Multi Schleppschuhverteiler 12 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.208 |Bomech BV Multi Schleppschuhverteiler 15 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.209 |Bomech BV Multi Schleppschuhverteiler 18 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.210 |Bomech BV Speedy One Schleppschuhverteiler 7.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.211 |Bomech BV Speedy One Schleppschuhverteiler 9 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG

Art
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A.1.2.212

Bomech BV

Speedy One Schleppschuhverteiler

10.5

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.213

Bomech BV

Speedy Schleppschuhverteiler

12

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.214

Bomech BV

Speedy Schleppschuhverteiler

15

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.215

Bomech BV

Speedy Small Schleppschuhverteiler

12

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.216

Bomech BV

Speedy Small Schleppschuhverteiler

15

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.217

Bomech BV

Trac-Pack Schleppschuhverteiler

12

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.218

Bomech BV

Trac-Pack Schleppschuhverteiler

15

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.219

Bomech BV

Trac-Pack Schleppschuhverteiler

18

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.220

Bomech BV

Trac-Pack Schleppschuhverteiler

21

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.221

Bomech BV

Trac-Pack Schleppschuhverteiler

24

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.222

Bomech BV

Multi Schleppschuhverteiler

12 (HC)

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.223

Bomech BV

Multi Schleppschuhverteiler

15(3,3)

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.224

Bomech BV

Multi Schleppschuhverteiler

15 (HC)

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.225

Bomech BV

Multi Schleppschuhverteiler

18 (3,3)

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.226

Bomech BV

Multi Schleppschuhverteiler

18 (HC)

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.227

Bomech BV

Multi 4 XL Schleppschuhverteiler
(ehemals Multi)

27

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.228

Bomech BV

Multi 4 XL Schleppschuhverteiler
(ehemals Multi)

30

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

A.1.2.229

Bomech BV

Multi-Profi Schleppschuhverteiler
(ehemals Multi)

21

Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich

Alrena Schneidverteiler - profi
12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
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Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.230 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 21 (3,3) Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.231 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 21/15 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.232 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 21/15 (3,3) Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Multi-Profi Schleppschuhverteiler . ) . . o Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.233 |Bomech BV (ehemals Multi) 24 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.234 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 24 (3,3) Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.235 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 24/18 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.236 |Bomech BV Multi-Profi Schleppschuhverteiler 24/18 (3,3) Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.237 |Bomech BV Flex Schleppschuhverteiler 5.3 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.238 |Bomech BV Flex Schleppschuhverteiler 6.2 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.239 |Bomech BV Flex Schleppschuhverteiler 7.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.240 |Bomech BV Flex Schleppschuhverteiler 8.8 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

. Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.264 |Bomech BV UP Verschlauchung Schleppschuhvertéller 6 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Compact Schleppschuhverteiler) Art

UP_Verschlauchung Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.265 |Bomech BV . 7.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Compact Schleppschuhverteiler) Art

. Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.266 |Bomech BV UP Verschlauchung Schleppschuhvertéller 9 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Compact Schleppschuhverteiler) Art

UP_Verschlauchung Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.267 |Bomech BV . 10.5 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Compact Schleppschuhverteiler) Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.268 [Bomech BV Compact_Verschlauchung Schleppschuhverteiler |12 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.269 [Bomech BV Compact_Verschlauchung Schleppschuhverteiler |15 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art

Alrena Schneidverteiler - profi

A.1.2.270 [Bomech BV Compact Verschlauchung Schleppschuhverteiler (18 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG

Art
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Farmer Verschlauchung Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.271 |Bomech BV . 12 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Farmer Schleppschuhverteiler) Art
Farmer Verschlauchung Schleppschuhverteiler Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.272 |Bomech BV . 15 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
(ehemals Farmer Schleppschuhverteiler) Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.273 [Bomech BV Flex Verschlauchung Schleppschuhverteiler 5,3 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.274 [Bomech BV Flex Verschlauchung Schleppschuhverteiler 6,2 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung maoglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.275 [Bomech BV Flex Verschlauchung Schleppschuhverteiler 7,2 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Alrena Schneidverteiler - profi
A.1.2.276 [Bomech BV Flex Verschlauchung Schleppschuhverteiler 8,8 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung moglich 12/2017 u. 01/2018 nach DLG
Art
Brecko engineering Bozidar Schleppful’ Landtech "Slide spreader profi" §§7.5,9.0,10.5,12.0, 15.0
A.1.2.57 [Bre&ko s.p., Handelsname ) T o T Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
Schleppschuhverteiler 18.0, 21.0, 24.0, 27.0, 30.0
Landtech
A.1.2.247 ([Brunner Spezialwerkstatt AG Schleppfix SFA 7 Schleppschuhverteiler, Gleitkufen > 10 kg Schardruck, Teilbreitenschaltung méglich
Schleppfullverteiler fir Glilletankwagenmit Briickenrahmen mit Blattfeder Druck 7-20 kg, je nach
A.1.2.248 [Brunner Spezialwerkstatt AG Schleppfix SFA9 Arbeitspreite 1 oder 2 Senkrechtverteiler, Arbeitsbreite 7,5 - 30min; nur in der Ausflihrung "slide spreader
profi"
. . Schleppschuhverteiler 7.20 Meter, ohne angetriebenem Verteilkopf, keine Schlauche, sehr verschleissarm
A.1.2.249 ([Brunner Spezialwerkstatt AG Schleppfix SFA 12 . . . ] ]
mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches Sytem
A12.58 |Duport BV, NL-Dedemsvaart SchleppfuBverteiler,Giraffe Schleppschuhverteiler |15060+18072 Schleppschu.hver'FeiIer 9.0 Meter, ohne angetriebenem Ve.rteilkopf, keine Schlduche, sehr verschleissarm mit
hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches Sytem
SchleppfulRverteiler SLV 12048+12060 Schleppschuhverteiler 12.0 Meter, ohne angetriebenem Verteilkopf, keine Schlauche, sehr verschleissarm
A.1.2.59 |Duport BV, NL-Dedemsvaart . 8040-12048+12060 . . . . .
Schleppschuhverteiler mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches Sytem
A.1.2.60 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON7.5 Giraffe heckgeklappt 2,95 Transportbr. mit Schuhdriicke bis 30 kg, 25 cm Schuhabstand, AB 15-18m
A.1.2.61 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON9.0 SLV 8040, 12060+12048 SchleppfulRverteiler Schuhabstand 20 bzw 25cm, Schuhdriicke bis 25 Kg, Ab 8+12 m
Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 7,5 m und integrierter hydraulischer
A.1.2.62 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON10.5 eco Folgesteuerung fur sicheres Offnen und SchlieRen;
1 Verteilkopf mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestange mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion
Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 9,0 m und integrierter hydraulischer
. Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen;
A1.2.63 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON12.0 eco 1 Verteilkopf mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestdnge mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion
Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 10,5 m und integrierter hydraulischer
A.1.2.64 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON12.0 Folgesteuerung fur sicheres Offnen und SchlieRen;
1 Verteilkopf mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestdnge mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion
Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 12,0 m und integrierter hydraulischer
. Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen;
A.1.2.65 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON15.0 1 Verteilkopf mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestdnge mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion
Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 12,0 m und integrierter hydraulischer
. Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen;
A.1.2.66 |FARMTECH Schleppschuhverteiler CONDOR CON18.0

2 Verteilképfe mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestdnge mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion
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A.1.2.295

Farmtech

Schleppschuhverteiler HAWK

6.0

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 15,0 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen;

2 Verteilképfe mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestdnge mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion

A.1.2.296

Farmtech

Schleppschuhverteiler HAWK

5.0

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 18,0 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen;

2 Verteilkdpfe mit rotierender Schneideinheit und Schwergutabscheider; Gestange mit innenliegenden
Schlauchfiihrungen und Sicherheitsventilen mit Druckbegrenzungsfunktion

A.1.2.297

Farmtech

Schleppschuhverteiler HAWK

4.0

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 6 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.298

Farmtech

Schleppschuhverteiler EAGLE

12

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 5 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.299

Farmtech

Schleppschuhverteiler EAGLE

10.5

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 4 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.300

Farmtech

Schleppschuhverteiler EAGLE

9.0

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 12 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.301

Farmtech

Schleppschuhverteiler EAGLE

7.5

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 10,5 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.302

Farmtech

Schleppschuhverteiler EAGLE

6.0

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 9 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.67

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

240

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 7,5 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.68

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

210

Schleppschuhverteiler vollverzinkt, mit einer Arbeitsbreite von 6 m und integrierter hydraulischer
Folgesteuerung fiir sicheres Offnen und SchlieRen

A.1.2.69

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

180 XL

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet fur Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 24 m.

A.1.2.70

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

180

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 21 m.

Al12.71

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

150

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 18 m. Auslegerenden
hydr. einklappbar.

A.1.2.72

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

120

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 18 m.

A.1.2.73

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

90

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet fur Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 15 m.

A1.2.74

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

75

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 12 m.

A.1.2.75

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

60

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet fur Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 9 m.

A.1.2.76

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

45

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 7,5 m.
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A.1.2.77

Fliegl

Schleppschuhverteiler SKATE

30

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet fur Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 6 m.

A.1.2.78

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

120

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 4,5 m.

A.1.2.79

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

90

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SKATE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Geeignet fur Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 3 m.

A.1.2.80

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

75

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und
Ackerland. Geeignet flir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 12 m.

A.1.2.81

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

60

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Grin- und
Ackerland. Geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 9 m.

A.1.2.82

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

45

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und
Ackerland. Geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 7,5 m.

A.1.2.83

Fliegl

Schleppschuhverteiler COMPACT

30

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und
Ackerland. Geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 6 m.

A.1.2.84

Fliegl

Schleppschuhverteiler SNAKE

150

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und
Ackerland. Geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 4,5 m.

A.1.2.85

Fliegl

Schleppschuhverteiler SNAKE

120

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers Compact kleine
Rillen in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Grin- und
Ackerland. Geeignet fiir Vakuum-, Pump-, Hochdruck- und Schleudertankwagen; Arbeitsbreite 3 m.

A.1.2.86

Fliegl

Schleppschuhverteiler SNAKE

85

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SNAKE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Dieser Verteiler ist nicht nur kombinierbar mit Tankwagen, sondern vor allem konstruiert fir die
Ausbringung mit einem Selbstfahrer oder im Direktanbau hinter dem Schlepper zur Ausbringung mittels
Verschlauchungssystem; Arbeitsbreite 15 m.

A.1.2.177

Fuchs

Schleppschuhverteiler

12 m

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SNAKE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Dieser Verteiler ist nicht nur kombinierbar mit Tankwagen, sondern vor allem konstruiert fir die
Ausbringung mit einem Selbstfahrer oder im Direktanbau hinter dem Schlepper zur Ausbringung mittels
Verschlauchungssystem; Arbeitsbreite 12 m.

A.1.2.178

Fuchs

Schleppschuhverteiler

15m

Mit einem Schardruck von mindestens 8 kg ziehen die Kufen des Schleppschuhverteilers SNAKE kleine Rillen
in die das Substrat je nach Bodenbeschaffenheit leicht infiltrieren kann. Einsetzbar in Griin- und Ackerland.
Dieser Verteiler ist nicht nur kombinierbar mit Tankwagen, sondern vor allem konstruiert fir die
Ausbringung mit einem Selbstfahrer oder im Direktanbau hinter dem Schlepper zur Ausbringung mittels
Verschlauchungssystem; Arbeitsbreite 8,5 m.

A.1.2.87

H & J Agrartechnik GmbH

Schleppschuhverteiler Hl Kombi, Profi - 9 mtr. AB

HJ-KSU-P9

12 m, Vogelsang Verteilerkopf ECL 30, Schlauchabstand 25 ¢cm, 6-8 kg Schardruck

A.1.2.88

H & J Agrartechnik GmbH

Schleppschuhverteiler HJ Kombi, Profi - 12 mtr. AB

HJ-KSU-P12

15 m, Vogelsang Verteilerkopf ECL 30, Schlauchabstand 25 cm, 6-8 kg Schardruck
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. . . . Schleppschuhverteiler mit 2 seitlichen Proficutverteilern, Anbaumaéglichkeit durch Vierpunktanbaurahmen,
A.1.2.89 |H & J Agrartechnik GmbH Schleppschuhverteiler HJ Kombi, Profi - 15 mtr. AB [HJ-KSU-P15 Schardruck der GleitfiiRie mind. 8 kg und hher, TB Schaltung méglich
A12.90 |H & Agrartechnik GmbH Schleppschuhverteiler HJ Life, Profi - 6 mtr. AB HI-LSU-P6 Schleppschuhverteiler mit 2 seitlichen Proficutverteilern, Anbaumaglichkeit durch Vierpunktanbaurahmen,
’ Schardruck der GleitfiiRe mind. 8 kg und héher, TB Schaltung moglich
. . Schleppschuhverteiler mit 2 seitlichen Proficutverteilern, Anbaumaéglichkeit durch Vierpunktanbaurahmen,
A.1.2.244 [Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT Fass 7.2 Schardruck der GleitfiiRe mind. 8 kg und hher, TB Schaltung méglich
A 12245 |Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT Fass 9 Schleppschuhverteiler mit 2 seitlichen Proficutverteilern, Anbaumaéglichkeit durch Vierpunktanbaurahmen,
Schardruck der GleitfiiRe mind. 8 kg und héher, TB Schaltung moglich
A.1.2.246 [Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT Fass 10.5 Schleppschuh-Verteiler fir alle Giillefasser
A.1.2.303 |Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT CONTACT 15 Schleppschuh-Verteiler fiir alle Glllefasser
A.1.2.304 [Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT CONTACT 12 Schleppschuh-Verteiler fir alle Giillefasser
A.1.2.305 |Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT CONTACT 9 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung mit einer Arbeitsbreite von 15m
A.1.2.306 [Hochdorfer Technik AG Schleppschuhverteiler CONTACT CONTACT 7.2 Schleppschuhverteiler fir die Verschlauchung mit einer Arbeitsbreite von 12m
A.1.2.277 [Hiintelmann Verschlauchungsgestange Schleppschuh 12 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung mit einer Arbeitsbreite von 9m
A.1.2.278 [Hiintelmann Verschlauchungsgestdnge Schleppschuh 15 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung mit einer Arbeitsbreite von 7.2m
A.1.2.279 [Hiintelmann Verschlauchungsgestange Schleppschuh 18 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck, Vogelsang ExaCut Verteiler
A.1.2.91 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Eco-Pendislide 30/10PS Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck, Vogelsang ExaCut Verteiler
A.1.2.92 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Basic 60/24PS1 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck, Vogelsang ExaCut Verteiler
A.1.2.93 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Basic 75/30PS1
A.1.2.94 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide 90/30PS1
A.1.2.95 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide 90/36PS1
A.1.2.96 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide 120/40PS2
A.1.2.97 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide 120/48PS2
A.1.2.98 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Pro 120/48PS2
A.1.2.99 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Pro 135/54PS2
A.1.2.100 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Pro 150/60PS2
A.1.2.101 |[JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Pro 180/72PS2
A.1.2.197 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Start 90/36PS1
A.1.2.198 |[JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Start 105/42PS1
A.1.2.199 |JOSKIN Schleppschuhverteiler Pendislide-Start 120/44PS1 Schleppschuhverteiler mit 9m Arbeitsbreite
A.1.2.187 [Kohli Starrmax 7m HS5507 Schleppschuhverteiler mit 10,5m Arbeitsbreite
A.1.2.188 |Kohli Starrmax 9m HS5509 Schleppschuhverteiler mit 12m Arbeitsbreite
712189 |Kohii Starrmax 12m HS5612 Schle.ppschuhverteiler mit integrier.tem Hublift pendelndem Bock fiir optimale Bodenanpassung,
Arbeitsbreite 7m und Transportbreite 2.5m
. Schleppschuhverteiler mit integriertem Hublift pendelndem Bock fiir optimale Bodenanpassung,
A.1.2.190 (Kohli Starrmax 15m HS5615 . . .
Arbeitsbreite 9m und Transportbreite 2.5m
71226 |Kohii Starrpack S 7m HS407S Schle.ppschuhverteiler mit integriert?m Hublift pendelndem Bock fiir optimale Bodenanpassung,
Arbeitsbreite 12m und Transportbreite 2.98m
. Schleppschuhverteiler mit integriertem Hublift pendelndem Bock fiir optimale Bodenanpassung,
A.1.2.263 [Kohli Starrpack S 9m HS409S ) . .
Arbeitsbreite 15m und Transportbreite 2.98m
A.1.2.280 (Kohli Verschlauchung Maxipack 7 HS5107 Leichter Schleppschuhverteiler an kleine Giillefasser. 7m Arbeitsbreite und 2.5m Transportbreite
A.1.2.281 (Kohli Verschlauchung Maxipack 9 HS5109 Leichter Schleppschuhverteiler an kleine Giillefdasser. 9m Arbeitsbreite und 2.5m Transportbreite
A.1.2.282 ([Kohli Verschlauchung Maxipack 12 HS5112 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung 7m
A.1.2.283 [Kohli Verschlauchung Maxipack 15 HS5115 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung 9m
A.1.2.284 [Kohli Verschlauchung Collis 7 HS5105 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung 12m
A.1.2.285 [Kohli Verschlauchung Collis 9 HS5106 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung 15m
A.1.2.191 [M&scha GmbH&Co. KG Moscha Schleppschuh 6m M6 Schleppschuhverteiler fir die Verschlauchung Berglandwirtschaft 7m
A.1.2.192 [Mo&scha GmbH&Co. KG Moéscha Schleppschuh 8m M8 Schleppschuhverteiler fiir die Verschlauchung Berglandwirtschaft 9m
A.1.2.193 [Mé&scha GmbH&Co. KG Moscha Schleppschuh 9m M9 Schleppschuhverteiler 6 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
A.1.2.194 |Moscha GmbH&Co. KG Moéscha Schleppschuh 10m M10 Schleppschuhverteiler 8 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
A.1.2.195 [M&scha GmbH&Co. KG Méscha Schleppschuh 12m M12 Schleppschuhverteiler 9 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
A.1.2.196 |Modscha GmbH&Co. KG Moéscha Schleppschuh 15m M15 Schleppschuhverteiler 10 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
A.1.2.294 [Perwolf Gilletechnik GmbH Schleppschuhverteiler Eptum Eptum 750 und 900 Schleppschuhverteiler 12 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
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Spider Gille-Injektor Combi-line, Arbeitsbreit
A.1.2.250 |SCHOUTEN 6p£ILOel\r/|etuere njextor-ombiine, Arbertsbrerte SPC6416 Schleppschuhverteiler 15 m Arbeitsbreite mit Verteilkopf und Steuerung
Spider Gille-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite Zur Nachriistung an bestehende Fahrzeuge oder Erstausriistung, 8kg Schardruck, Durchflussmessung
A.1.2.251 [SCHOUTEN SPC7218 . . . .
7,20 Meter moglich, kompakte Heckklappung, verzinkt, inkl. Mastek Schneideinrichtung
21295 |scHouTEN Spider Glle-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite 8 SPC8020 Zu“r N.achrUstung an bestehende Fahrze.uge 9der ErstausrUstung, 8.kg.Schardruck, Durchflussmessung
Meter moglich, kompakte Heckklappung, verzinkt, inkl. Mastek Schneideinrichtung
Spider Gille-Injektor Combi-line, Arbeitsbreite 12 Zur Nachriistung an bestehende Fahrzeuge oder Erstausristung, 8kg Schardruck, Durchflussmessung
A.1.2.253 [SCHOUTEN SPC1230 . . . .
Meter moglich, kompakte Heckklappung, verzinkt, inkl. Mastek Schneideinrichtung
A12180 |Slootsmid SV 20 SV 500 Zu“r N.achrustung an bestehende Fahrze.uge 9der Erstausrustung, 8.kg.Schardruck, Durchflussmessung
moglich, kompakte Heckklappung, verzinkt, inkl. Mastek Schneideinrichtung
. Schleppschuhverteiler mit einer Gesamtarbeitsbreite von 7,5m oder 9,0m fiir Giilleverschlauchungsanlagen
A.1.2.181 [Slootsmid SV 20 SV 620 .
und Giilletankwagen
A.1.2.182 |Slootsmid SV 20 SV 700 Einfach gebauter Schleppschuhverteiler zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.2.183 [Slootsmid SV 20 SV 820 Einfach gebauter Schleppschuhverteiler zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.2.184 |Slootsmid SV 20 SV 900 Einfach gebauter Schleppschuhverteiler zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.2.185 [Slootsmid SV 20 Profi SV 1000 Profi Einfach gebauter Schleppschuhverteiler zur Reduzierung von Emissionen mit sehr niedriges Eigengewicht
A.1.2.186 [Slootsmid SV 20 Profi SV 1200 Profi Schleppschuhverteiler,
. . Schleppschuhverteiler 2.50 Meter, ohne angetriebenem Verteilkopf, keine Schlauche, sehr verschleissarm
A.1.2.310 [Swisstec AG Schleppfix SFA 2.5 . . . ] ]
mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A12311 |swisstec AG Schleppfix SFA3 Schleppschu.hver'Feller 3.0 Meter, ohne angetriebenem Ve.rtellkopf, keine Schlduche, sehr verschleissarm mit
hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A12312 |swisstec AG schleppfix SFA 7 Schleppschuhverteiler 7.20 Meter, ohne angetriebenem Verteilkopf, keine Schldauche, sehr verschleissarm
e PP mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A12313 |swisstec AG Schleppfix SFA9 Schleppschu.hver'Feller 9.0 Meter, ohne angetriebenem Ve.rtellkopf, keine Schlduche, sehr verschleissarm mit
hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A12314 |swisstec AG schleppfix SFA 12 Schleppschuhverteiler 11.5 Meter, ohne angetriebenem Verteilkopf, keine Schlauche, sehr verschleissarm
T PP mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A12315 |swisstec AG Schleppfix SFA 1S Sc.hleppschuhverteile.r 15.0 Me.ter, ohne angetriebenem Verte.ilkopf, keine Schlduche, sehr verschleissarm
mit hoher Ausbringleistung, mind. Schardruck 8 kg, hangtaugliches System
A.1.2.241 |TOBROCO-GIANT TOBROCO 55K32 5 meter arbeitsbreite, Transportbreite 2.3 meter, 32 elementen und 62 feder, 9,5kg druck auf jeder element
A.1.2.242 |TOBROCO-GIANT TOBROCO 6SK38 6 meter arbeitsbreite, Transportbreite 2.3 meter, 38 elementen und 74 feder, 9,5kg druck auf jeder element
A.1.2.243 |TOBROCO-GIANT TOBROCO 75K44 7 meter arbeitsbreite, Transportbreite 2.3 meter, 44 elementen und 86 feder, 9,5kg druck auf jeder element
A.1.2.115 [Vakutec Giilletechnik GmbH VarioFlex+ 9m Schleppschuhverteiler VarioFlex 9 m Schleppschuhverteiler mit 1 Verteilkopf, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Prifbericht 5353 F
A.1.2.116 |Vakutec Gilletechnik GmbH VarioFlex+ 12m Schleppschuhverteiler VarioFlex 12 m Schleppschuhverteiler mit 1 Verteilkopf, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Priifbericht 5353 F
212102 |Veenhuis Farmject Schleppschuhverteiler Schleppschuhgerat fiir Griinland, Getreide und Acker; verfligbar in Arbeitsbreiten 5,32; 6,08; 6,84; 7,60 und
8.63 mtr
UniSpread - Schleppschuhgestdnge .
A.1.2.103 (Vogel 6 Schl huhverteil
ogelsang Schleppschuhverteiler chieppschunverterier
UniSpread - Schleppschuhgestinge .
A.1.2.104 |Vogel 7,5 Schl huhverteil
geisang Schleppschuhverteiler ! chieppschunvertetier
UniSpread - Schleppschuhgestdnge .
A.1.2.105 ([Vogel 9 Schl huhverteil
ogelsang Schleppschuhverteiler chieppschunverterier
UniSpread - Schleppschuhgestinge .
A.1.2.106 ([Vogel 10,5 Schl huhverteil
geisang Schleppschuhverteiler ! chieppschunvertetier
BlackBird - Schleppschuhgestdnge
A.1.2.107 [Vogelsang pp_ & & 12 Schleppschuhverteiler DLG Prifbericht 7030
Schleppschuhverteiler
BlackBird - Schl huhgesta
A.1.2.108 |Vogelsang ackelr chieppschungestange 13,5 Schleppschuhverteiler DLG Priifbericht 7030

Schleppschuhverteiler
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A.1.2.109 |Vogelsang BlackBird - Schlepp.schuhgestange 15 Schleppschuhverteiler DLG Prufbericht 7030
Schleppschuhverteiler
BlackBird - Schl huhgesta
A.1.2.110 [Vogelsang ackeIr ¢ epp_sc ungestange 18 Schleppschuhverteiler DLG Prifbericht 7030
Schleppschuhverteiler
A.1.2.111 |Vogelsang BlackBird - Schlepp.schuhgestange 21 Schleppschuhverteiler DLG Prufbericht 7030
Schleppschuhverteiler
BlackBird - Schl huhgesta
A.1.2.112 [Vogelsang ackeIr ¢ epp_sc ungestange 24 Schleppschuhverteiler DLG Prifbericht 7030
Schleppschuhverteiler
A.1.2.113 |Vogelsang BlackBird - Schlepp.schuhgestange 27 Schleppschuhverteiler DLG Prufbericht 7030
Schleppschuhverteiler
BlackBird - Schl huhgesta
A.1.2.114 [Vogelsang ackeIr ¢ epp_sc ungestange 30 Schleppschuhverteiler DLG Prifbericht 7030
Schleppschuhverteiler
A.1.2.165 [Vogelsang SwingMax Slide - Schleppschuhgestinge 21 Schleppschuhverteiler
A.1.2.166 |Vogelsang SwingMakx Slide - Schleppschuhgestidnge 24 Schleppschuhverteiler
A.1.2.167 [Vogelsang SwingMax Slide - Schleppschuhgestinge 27 Schleppschuhverteiler
A.1.2.168 |Vogelsang SwingMakx Slide - Schleppschuhgestidnge 28 Schleppschuhverteiler
A.1.2.169 [Vogelsang SwingMax Slide - Schleppschuhgestinge 30 Schleppschuhverteiler
A.1.2.172 |Vogelsang Compax Slide Schleppschuhgestange 18 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck
A.1.2.173 [Vogelsang BackPac Slide Schleppschuhgestinge 21 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck
A.1.2.174 |Vogelsang BackPac Slide Schleppschuhgestdnge 24 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck
A.1.2.175 [Vogelsang BackPac Slide Schleppschuhgestiange 27 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck
A.1.2.176 |Vogelsang BackPac Slide Schleppschuhgestdnge 30 Schleppschuhverteiler mit mindestens 5kg Schardruck
A.1.2.286 |Vogelsang GmbH & Co. KG UniSPread Schleppschuhgestinge Verschlauchung |UniSpread 10,5m Schleppschuhverteiler zur Giille-Verschlauchung
A.1.2.287 [Vogelsang GmbH & Co. KG UniSpread Schleppschuhgestinge Verschlauchung |UniSpread 9m Schleppschuhverteiler zur Giille-Verschlauchung
A.1.2.288 [Vogelsang GmbH & Co. KG UniSpread Schleppschuhgestdnge Verschlauchung |UniSpread 7,5m Schleppschuhverteiler zur Giille-Verschlauchung
A.1.2.289 [Vogelsang GmbH & Co. KG UniSpread Schleppschuhgestinge Verschlauchung |UniSpread 6m Schleppschuhverteiler zur Giille-Verschlauchung
A.1.2.179 |Wienhoff SSV-K Konturleitsystem; Arbeitsbreiten 12 - 27m  |SSV-K Schleppschuhverteiler mit 2x Verteilképfen in den Seitenarmen; 6 kg Anpressdruck
A.1.2.117 [Zunhammer GmbH Glide-Fix 12m 2xEx24 Schleppschuhverteiler GF12EX24 (K) Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Prifbericht 5353 F
A.1.2.118 |Zunhammer GmbH Glide-Fix 12m 2xEx30 Schleppschuhverteiler GF12EX30 (K) Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Priifbericht 5353 F
A.1.2.119 [Zunhammer GmbH Glide-Fix 15m 2xEx30 Schleppschuhverteiler GF15EX30 (K) Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Prifbericht 5353 F
A.1.2.120 |Zunhammer GmbH Glide-Fix 18m 2xEx40 Schleppschuverteiler GF18EX40 (K) Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfliRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Priifbericht 5353 F
A.1.2.121 [Zunhammer GmbH Glide-Fix 21m 2xEx42 Schleppschuhverteiler GF21EX42 Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidképfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger DLG Prifbericht 5353 F
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl . .
A.1.2.122 |Zunhammer GmbH Farmlandfix 9m 2xEx18 Schleppschuhverteiler FFOEX18 . ¢ e.ppsc. uhverteriermi 15 & schneidicopten, Blertiuibe § >chardruck, hyar. Klappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl
A.1.2.123 |zZunhammer GmbH Farmlandfix 10m 2xEx24 Schleppschuhverteiler  |FF10EX24 >chieppschunverteriermit £ bis & schneigkopten, Blettitise =5 kg schardruck, hydr. Kiappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl . .
A.1.2.124 |Zunhammer GmbH Farmlandfix 12m 2xEx24 Schleppschuhverteiler FF12EX24 . ¢ e.ppsc. uhverteriermi 15 & schneidicopten, Bleftiuibe § >chardruck, hyar. Klappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl
A.1.2.125 |Zunhammer GmbH Farmlandfix 15m 2xEx30 Schleppschuhverteiler  |FF15EX30 >chieppschunverteriermit £ bis & schneidkopten, Bleititibe =5 kg schardruck, nydr. Kiappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl . .
A.1.2.126 |Zunhammer GmbH Farmlandfix 18m 3xEx24 Schleppschuhverteiler FF18EX24 . ¢ e.ppsc. uhverteriermi 15 & schneidicopten, Bleftiuibe § >chardruck, hyar. Klappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl
A.1.2.127 |zZunhammer GmbH Farmlandfix 18m 4xEx18 Schleppschuhverteiler  |FF18EX18 >chieppschunverteriermit £ bis & schneigkopten, Bleititive =5 kg schardruck, nydr. Kiappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop
A12.128 |zunhammer GmbH Farmlandfix 21m 3xEx30 mit Hangausgleich FE21EX30 Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger BLG Prifbericht 5353 F

Schleppschuhverteiler

jeweils mit Teleskop
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A1.2.129 |zunhammer GmbH Farmlandfix 21m 4>.(Ex18 mit Hangausgleich FE21EX18 .Schle.ppsc.huhverteller mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger BLG Prifbericht 5353 F
Schleppschuhverteiler jeweils mit Teleskop
Farmlandfix 21m 4xEx24 mit Hangausgleich Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfliRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger . .
A.1.2.130 [Zunhammer GmbH . FF21EX24 . N DLG Prifbericht 5353 F
Schleppschuhverteiler jeweils mit Teleskop
Schl huhverteil it 1 Schneidkopf 24, Abstand 25cm, GleitfiRRe > 6 kg Schardruck, legt auf . .
A.1.2.131 |Zunhammer GmbH Alpen-Fix-Verteiler 6m Schleppschuverteiler FF6EX24 ¢ .eppsc u vertetiermi chneidkop stan cm, Biertiube § >chardruck, ausgelegt au DLG Priifbericht 5353 F
alpines Gelande
. . . Schleppschuhverteiler mit 1 Schneidkopf 30, Abstand 25cm, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, ausgelegt auf . .
A.1.2.132 [Zunhammer GmbH Alpen-Fix-Verteiler 7,50m Schleppschuhverteiler |FF7EX30 . . DLG Priifbericht 5353 F
alpines Geldnde
Schl huhverteil it 1 Schneidkopf 40, Abstand 22,5cm, GleitfiRe > 6 kg Schardruck, legt auf . .
A.1.2.133 |Zunhammer GmbH Alpen-Fix-Verteiler 9m Schleppschuverteiler FFOEX40 ¢ .eppsc u vertetiermi chneidiop stan cm, Biertiube § >chardruck, ausgelegt au DLG Priifbericht 5353 F
alpines Gelande
. . . Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfliRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger . .
A.1.2.134 [Zunhammer GmbH Tele-Fix-Verteiler 18m Schleppschuverteiler FF18EX24 . L . . DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop, mit Hangausgleich
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl . .
A.1.2.135 |Zunhammer GmbH Tele-Fix-Verteiler 21m Schleppschuverteiler FF21EX30 . ¢ e.ppsc. unverterer r,m 19 & 5¢ .nel opren, Giertiube § >chardruck, hyar. Klappbare Ausieger DLG Prifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop, mit Hangausgleich
. . . Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfliRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger . .
A.1.2.136 [Zunhammer GmbH Tele-Fix-Verteiler 24m Schleppschuverteiler FF24EX24 . L . . DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop, mit Hangausgleich
Schl huhverteil it 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausl . .
A.1.2.137 [Zunhammer GmbH Tele-Fix-Verteiler 27m Schleppschuverteiler FF27EX30 . ¢ e.ppsc. unverterer r,m 19 & 5¢ .nel opren, Giertiube § >chardruck, hyar. Klappbare Ausieger DLG Priifbericht 5353 F
jeweils mit Teleskop, mit Hangausgleich
e . Schleppschuhverteiler mit 1 Schneidkopf. Diisenabstand 25cm, GleitfiiRe > 6 kg Schardruck, ausgelegt auch |vergl. DLG Prifbericht: 7102
A.1.2.255 [Zunhammer GmbH Alpen Glidefix 9m Ex36 Schleppschuhverteiler GFA9 ) .
auf alpines Gelénde, hydr. klappbare Ausleger
Schl huhverteil it 1 Schneidkopf, D bstand 25cm, GleitftiRe > 6 kg Schardruck, legt h |. DLG Prufbericht: 7102
A.1.2.256 |Zunhammer GmbH Alpen Glidefix 10,5m Ex42 Schleppschuhverteiler |GFA10 ¢ ePPSC ! v?r etermi chneidicopt, Busenabstan cm, Biertiube § >chardruck, ausgelegt auc vers rutberic
auf alpines Gelande, hydr. klappbare Ausleger
e . Schleppschuhverteiler mit 1 Schneidkopf, Diisenabstand 25cm, Gleitfiike > 6 kg Schardruck, ausgelegt auch . .
A.1.2.257 [Zunhammer GmbH Alpen Glidefix 12m Ex48 Schleppschuhverteiler |GFA12 ) N vergl. DLG Priifbericht: 7102
auf alpines Gelénde, hydr. klappbare Ausleger
A.1.2.258 |Zunhammer GmbH Glide-Fix 24m 2xEx48 Schleppschuhverteiler GF24EX48 Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkdpfen, GleitfliRe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger vergl. DLG Priifbericht: 7102
A.1.2.261 [Zunhammer GmbH Glide-Fix 18m 2xEx36 Schleppschuverteiler GF18EX36 Schleppschuhverteiler mit 2 bis 4 Schneidkopfen, GleitfiiBe > 6 kg Schardruck, hydr. klappbare Ausleger vergl. DLG Prifbericht: 7102
c) Gerate zur Direkteinarbeitung, hier: Aufbringungsgeriate gemaR a) bzw. A.1.1 und b) bzw. A.1.2 jeweils in
A.13 Verbindung mit Pumpe, Haspel und Schlauch (Technik zur Giille-Verschlauchung) -> jeweils ohne Tankwagen nicht erforderlich
-> Pumpe, Haspel oder Schlauch sind nicht einzeln férderfihig, sondern nur in Kombination mit forderfahigen Aufbringgerdten!
Verschlauchung Gezogene . . "
A.1.3.1 |Agrometer . SRS1200 Gezogene Glilleverschlauchungshaspel mit 625m 4,5" Schlauch
Giilleverschlauchungshaspel
Verschlauch G
A.1.3.2 |Agrometer ?rsc auchung bezogene SRS1500 Gezogene Gllleverschlauchungshaspel mit 625m 4,5" Schlauch
Gulleverschlauchungshaspel
A.1.3.3 |Agrometer Verschlauchung Mobile Giillepumpe APV250 Mobiler Pumpenwagen mit 250m3/Stunde Pumpenleistung und eigenem Antriebsmotor
A.1.3.4 |Agrometer Verschlauchung Mobile Giillepumpe APV350 Mobiler Pumpenwagen mit 350m3/Stunde Pumpenleistung und eigenem Antriebsmotor
A.1.3.5 |Agrometer Verschlauchung Mobile Gillepumpe MP250 Mobile Zwischenpumpenwagen mit 250m3/Stunde Pumpenleistung und eigenem Antriebsmotor
A.1.3.6 |Agrometer Verschlauchung Mobile Giillepumpe DP250 Mobiler Pumpenwagen mit 250m3/Stunde Pumpenleistung und eigenem Antriebsmotor
A.1.3.7 |Agrometer Verschlauchung Mobile Giillepumpe CP250 Mobiler Pumpenwagen mit angebauten Feldrandcontainer mit 60m3 Fassungsvermaogen
A.1.3.8 |Agrometer Verschlauchung Fronttank Giillebehalter FT3000 Fronttank zur Nutzung als Zwischenspeicher am Vorgewende
Verschlauchung Schlauchtrommel fir Schlauchtrommel mit 5 x 200m 6" Schlauch mit Storz Kupplungen; Als Zufiihrleitung zwischen Pumpe und
A.1.3.9 |Agrometer AGM Schlauchtrommel . .
Zufuhrschlauch Ausbringgerat
Verschlauchung 200m - 6" Flexitex Schlauch inkl. " . . o
A.1.3.865 [Agrometer 6" Flexitex Zufuhrschlauch fiir Gulleverschlauchung
Kupplungen
Verschlauch 200m- 8“S HVT
A.1.3.866 |Agrometer erse au.c ung m uperman 8" Superman HVT Zuflihrschlauch fiir Gllleverschlauchung
Schlauch inkl. Kupplungen
Verschlauchung 4“ Dragman Premium " . . L
A.1.3.867 |[Agrometer 4" Dragman Premium Zufuhrschlauch fiir Gulleverschlauchung
Druckschlauch
Verschlauch 4,5“D Premi
A.1.3.868 |Agrometer erschiauching ragman Fremium 4,5 Dragman Premium Zufiihrschlauch fiir Giilleverschlauchung

Druckschlauch
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Verschlauch 4,5 " PU-Flex Ext 114 -

A.1.3.869 |Agrometer 626:35:1 auchuneg ex txtra o mm 4,5 PU Flex Extra Zufiihrschlauch fiir Gllleverschlauchung
Verschlauchung 4,5 Ultraman Special PU 114mm - . . .

A.1.3.870 [Agrometer 600m 4,5 Ultraman Speical Zufuhrschlauch fir Gulleverschlauchung

A.1.3.871 |[Agrometer Verschlauchung Schlauchtrommel 1000 VS 1000 VS Schlauchtrommel fiir Zufiihrschlduche ohne Schlauch;

A.1.3.872 |Agrometer Verschlauchung Schlauchtrommel 2000 VS 2000 VS Schlauchtrommel fiir Zufiihrschlduche ohne Schlauch;

A.1.3.873 [Agrometer Verschlauchung Schlauchhaspel VSH 1000 VSH 1000 Schlauchtrommel Zange fiir Schlauchtrommel

A.1.3.874 |Agrometer Verschlauchung Schlauchhaspel VSH 2000 VSH 2000 Schlauchtrommel Zange fiir Schlauchtrommel

Verschlauchung FTC 20 - Steuerung fir

A.1.3.875 |[Agrometer
€ Feldrandcontainer

FTC 20 Automatische Feldrandcontainer Befiillung

Verschlauchung Leckage - Kontrolle SDS APV mit |Leckage - Kontrolle SDS APV mit

A.1.3.876 |[Agrometer Mengenabgleich zwischen Pumpe und Ausbringgerat zur Vermeidung von Leckage

Rohr Rohr
Verschlauchung Leckage - Kontrolle SDS APV ohne |Leckage - Kontrolle SDS APV . . . . .
A.1.3.877 |Agrometer Mengenabgleich zwischen Pumpe und Ausbringgerat zur Vermeidung von Leckage
Rohr ohne Rohr
Verschlauchung Leckage - Kontrolle fir Leckage - Kontrolle fir

A.1.3.878 |[Agrometer Mengenabgleich zwischen Pumpe und Ausbringgerat zur Vermeidung von Leckage

Feldrandcontainer Feldrandcontainer

Verschlauchungssteuerung APV Super (fur
. . Verschlauchungssteuerung APV
Fremdgerdte)mit Durchflussmesser,

A.1.3.879 |[Agrometer Steuerung zum Anbau an Fremdgeréaten fur die Verschlauchung

S
Schaumgummiiball-Falle und Teejet LH Dosierung uper
. . Mobile Zwischenpumpe mit 250m3/Stunde Pumpenleistung und eigenem Antriebsmotor fir den
A.1.3.1020 [Agrometer Verschlauchung mobile Zwischenpumpe LP 250 .
Dreipunktanbau
A13.880 |Bogdan Bernd Landtechnik Giillecontainer 80 cbm GC 80 Gillecontainer zur Zwisch?nlag.erung. von Giille und Substrat am Feldrand,Vorbereitung fiir Pumpeinheit zur
Verschlauchung am Container integriert
. . . Gullecontainer zur Zwischenlagerung von Giille und Substrat am Feldrand,Vorbereitung fiir Pumpeinheit zur
A.1.3.881 [Bogdan Bernd Landtechnik Glillecontainer 70 cbm GC70 o >
Verschlauchung am Container integriert
A13.882 |Bogdan Bernd Landtechnik Giillecontainer 60 cbm GC 60 Gillecontainer zur Zwisch?nlag.erung. von Giille und Substrat am Feldrand,Vorbereitung fiir Pumpeinheit zur
Verschlauchung am Container integriert
. . . Gullecontainer zur Zwischenlagerung von Giille und Substrat am Feldrand,Vorbereitung fiir Pumpeinheit zur
A.1.3.883 [Bogdan Bernd Landtechnik Glillecontainer 50 cbm GC50

Verschlauchung am Container integriert

AL; AN, PL; PN; QN;

A.1.3.884 |BORGER GmbH Drehkolbenpumpe CL: FL: EL XL Drehkolbenpumpe Produktreihe BLUEline

.. . P300 . .
A.1.3.885 [BORGER GmbH Verschlauchung Multichopper P500 Zerkleinerungstechnik

.. RR 6000 . .
A.1.3.886 |BORGER GmbH Verschlauchung Rotorrechen RR 9000 Zerkleinerungstechnik
A.1.3.10 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 52mm 4251266316428 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.11 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 65mm 4251266316527 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.12 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 76mm 4251266316534 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.13 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 90mm 4251266316633 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.14 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 102mm (4251266316695 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.15 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 114mm 4251266316787 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.16 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 127mm  [4251266316794 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.17 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 152mm 4251266316848 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.18 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 154mm (4251266316909 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.19 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 205mm 4251266316916 Gummi-Flachschlauch, schwarz
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A.1.3.20 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO @ 254mm 4251266316923 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA @ .
A.1.3.21 |Gollmer & Hummel 127mm 4251266316978 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.22 |Gollmer & Hummel \{:;;P:Lauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA @ 4251266316985 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA @ .
A.1.3.23 |Gollmer & Hummel 154mm 4251266316992 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.24 |Gollmer & Hummel \llze;i;iauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA S @ 4251266317036 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA S @ .
A.1.3.25 |Gollmer & Hummel 152mm 4251266317043 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.26 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA ROT 4251266317050 Gummi-Flachschlauch, rot
@ 127mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA .
A.1.3.27 |Gollmer & Hummel 4251266317067 Gummi-Flachschlauch, schwarz
GLATT @ 65mm
A.1.3.28 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA 4251266317074 Gummi-Flachschlauch, schwarz
GLATT @ 76mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA .
A.1.3.29 |Gollmer & Hummel 4251266317098 Gummi-Flachschlauch, schwarz
GLATT @ 90mm
A.1.3.30 |Gollmer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA 4251266317111 Gummi-Flachschlauch, schwarz
GLATT @ 102mm
A.1.3.31 |Gollmer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA 4251266356950 Gummi-Flachschlauch, orange
e ORANGE GLATT @ 65mm s orang
Vv hlauch GH HILCOFLEX AGRO EXTRA
A.1.3.32 |Gollmer & Hummel erschiauchung 4251266317128 Gummi-Flachschlauch, orange
ORANGE GLATT @ 76mm
A.1.3.33 |Gollmer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA 4251266317135 Gummi-Flachschlauch, orange
e ORANGE GLATT @ 90mm s orang
Vv hlauch GH HILCOFLEX AGRO EXTRA
A.1.3.34 |Gollmer & Hummel erschiauchung 4251266317142 Gummi-Flachschlauch, orange
ORANGE GLATT @ 102mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA HP @ .
A.1.3.35 |Gollmer & Hummel 205mm 4251266317166 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Vv hlauch GH HILCOFLEX AGRO EXTRA HP
A.1.3.36 |Gollmer & Hummel erse auc” ung 4251266317173 Gummi-Flachschlauch, armeegriin
ARMEEGRUN @ 127mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA HD @ .
A.1.3.37 |Gollmer & Hummel 205mm 4251266343257 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.38 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA ROT 4251266351054 Gummi-Flachschlauch, rot
@ 152mm
A.1.3.39 |Gollmer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA 4251266351641 Gummi-Flachschlauch, orange
e ORANGE @ 152mm s orang
A.1.3.40 |Gollmer & Hummel \llggiifiauchung GH HILCOFLEX AGRO EXTRA @ 4251266352471 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX AGRO BFI @ .
A.1.3.41 |Gollmer & Hummel 154mm 4251266317180 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.42 |Gollmer & Hummel \{:;;P:Lauchung GH HILCOFLEX AGRO BFI @ 4251266317197 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.43 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 52mm 4251266313090 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.44 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 65mm 4251266313243 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.45 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 76mm 4251266313250 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.46 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 90mm 4251266313304 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.47 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 102mm 4251266313311 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.48 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 114mm 4251266345466 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.49 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 127mm 4251266313410 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.50 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 152mm 4251266313458 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.51 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU ¢ 154mm 4251266313519 PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.52 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU g 203mm 4251266313526 PU-Flachschlauch, schwarz
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A.1.3.53 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU g 205mm 4251266313557 PU-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE
A.1.3.54 |Gollmer & Hummel 5 76mm 4251266313731 PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.55 |Gollmer & Hummel Zegzcntfthung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE 4251266313755 PU-Flachschlauch, orange
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE
A.1.3.56 |Gollmer & Hummel 4251266313762 PU-Flachschlauch, orange
¢ 102mm
A.1.3.57 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE 4251266313779 PU-Flachschlauch, orange
?114mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE
A.1.3.58 |Gollmer & Hummel 4251266313786 PU-Flachschlauch, orange
@ 127mm
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE
A.1.3.59 |Gollmer & Hummel erschiauchting 4251266313793 PU-Flachschlauch, orange
@ 140mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ORANGE
A.1.3.60 |[Gollmer & Hummel 4251266313809 PU-Flachschlauch, orange
@ 152mm
A.1.3.61 |Gollmer & Hummel \{:;s;f:#auchung GH HILCOFLEX PU DRAG GRUN # 4251266313816 PU-Flachschlauch, griin
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG GRUN ¢ .
A.1.3.62 |Gollmer & Hummel 127mm 4251266313823 PU-Flachschlauch, griin
A.1.3.63 |Gollmer & Hummel \llz(r)i;iauchung GH HILCOFLEX PU DRAG GRUN o 4251266313830 PU-Flachschlauch, griin
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG GRUN ¢ .
A.1.3.64 |Gollmer & Hummel 152mm 4251266313847 PU-Flachschlauch, griin
A.1.3.65 |Gollmer & Hummel \{:;;P:Lauchung GH HILCOFLEX PU DRAG GRUN # 4251266313854 PU-Flachschlauch, griin
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA .
A.1.3.66 |Gollmer & Hummel 4251266313861 PU-Flachschlauch, griin
BLAU ¢ 102mm
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.67 |Gollmer & Hummel erschiauchung 4251266313885 PU-Flachschlauch, orange
ORANGE ¢ 102mm
A.13.68 |Golimer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX PUDRAG EXTRA | ) o) ) ce339519 PU-Flachschlauch, orange
e ORANGE ¢ 127mm orang
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.69 |Gollmer & Hummel erschiauchting 4251266339625 PU-Flachschlauch, orange
ORANGE ¢ 114mm
A13.70 |Golimer & Hummel verschlauchung GH HILCOFLEX PUDRAG EXTRA 1,15 66349243 PU-Flachschlauch, griin
e LUMINOUS GRUN ¢ 152mm '8
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.71 |Gollmer & Hummel erschiauc ung 4251266342311 PU-Flachschlauch, griin
LUMINOUS GRUN ¢ 140mm
Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.72 |Gollmer & Hummel 4251266345503 PU-Flachschlauch, blau
BLAU ¢ 114mm
A.1.3.73 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU DRAG ROT 4251266346098 PU-Flachschlauch, rot
RAL3020 ¢ 127mm
A.13.74 |Golimer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PUDRAG EXTRA | ) o)) 349372 PU-Flachschlauch, griin
e LUMINOUS GRUN ¢ 127mm &
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.75 |Gollmer & Hummel erschiauching 4251266351139 PU-Flachschlauch, orange
ORANGE ¢ 127mm
A.13.76 |Golimer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PUDRAG EXTRA 1) o)) ceac150g PU-Flachschlauch, griin
e LUMINOUS GRUN ¢ 185mm &
Verschlauch GH HILCOFLEX PU DRAG EXTRA
A.1.3.77 |Gollmer & Hummel erschiauc ung 4251266352211 PU-Flachschlauch, griin
LUMINOUS GRUN ¢ 102mm
A.1.3.887 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 38mm schwarz (4251266309543 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.888 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 52mm schwarz [4251266309666 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.889 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 65mm schwarz (4251266310211 Gummi-Flachschlauch, schwarz
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A.1.3.890 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 70mm schwarz [4251266310266 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.891 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 76mm schwarz (4251266310273 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.892 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 90mm schwarz (4251266310518 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.893 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 102mm schwarz (4251266310778 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.894 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 110mm schwarz (4251266311201 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.895 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 127mm schwarz (4251266311287 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.896 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 152mm schwarz (4251266311317 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.897 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 154mm schwarz [4251266311614 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.898 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX ¢ 203mm schwarz (4251266311621 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.899 |Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX @ 254mm schwarz [4251266311720 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauch GH HILCOFLEX L ¢ 102
A.1.3.900 |Gollmer & Hummel s:hr\jvcarzauc ung 0 mm 4251266310730 Gummi-Flachschlauch, schwarz
Verschlauchung GH HILCOFLEX L ¢ 110mm .
A.1.3.901 (Gollmer & Hummel schwarz 4251266311928 Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.902 |[Gollmer & Hummel Verschlauchung GH HILCOFLEX PU L ¢ 102mm 4251266311355 Spezieller PU-Leichtschlauch Farbe Petrol.
A.1.03 HARDI GmbH Flachschlauch 4", 4,5" oder 5" Dragman Premium
A.1.3.903 [Harmer Schlauchtrommel Typ L Harmer Schlauchtrommel L Schlauchtrommel mit 6 Fachern fiir 6 Zoll Schlauch
A.1.3.904 |Harmer Schlauchtrommel Typ XL Harmer Schlauchtrommel XL Schlauchtrommel mit 10 Fachern fiir 6 Zoll Schlauch
A.1.3.905 [Harmer Schlauchtrommel Typ XXL Harmer Schlauchtrommel XXL  |Schlauchtrommel mit 10 Fachern fiir 6 Zoll Schlauch
A.1.3.941 |Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 550,2 Schneckenpumpe auf Gestell fiir die Glilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.942 [Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 750,2 Schneckenpumpe auf Gestell fir die Giilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.943 |Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 1000,2 Schneckenpumpe auf Gestell fiir die Glilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.944 [Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 1250,2 Schneckenpumpe auf Gestell fir die Giilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.945 |Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 1450,2 Schneckenpumpe auf Gestell fiir die Glilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.946 [Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Schneckenpumpe 2000,2 Schneckenpumpe auf Gestell fir die Giilleverschlauchung; Zapfwellenantrieb und Elektroantrieb
A.1.3.947 |Hochdorfer Technik AG Verschlauchungspumpe ZP TL selbsansaugende Zentrifugalpumpe mit Vakuumpumpe
A.1.3.948 [Hochdorfer Technik AG Schlauchhaspel fiir Verschlauchung Mini Schlauchhaspel fir Flaschschlauch Fassungsvermégen bis 300m
A.1.3.949 |Hochdorfer Technik AG Schlauchhaspel fiir Verschlauchung HT 450 Schlauchhaspel fiir Flaschschlauch Fassungsvermdgen bis 450m
A.1.3.950 [Hochdorfer Technik AG Schlauchhaspel fiir Verschlauchung HT 650 Schlauchhaspel fir Flaschschlauch Fassungsvermégen bis 700m
A.1.3.951 |Hochdorfer Technik AG Schlauchhaspel fiir Verschlauchung HT 800 Schlauchhaspel fiir Flaschschlauch Fassungsvermdgen bis 800m
A.1.3.952 [Hochdorfer Technik AG Schlauchhaspel fiir Verschlauchung HT 1000 Schlauchhaspel fur Flaschschlauch Fassungsvermégen bis 1000m
A.1.3.953 |Hochdorfer Technik AG Verschlauchung Gilleschlauch Heavy Flachschlauch aus Spezialgummi; griin
.. Verschlauchung COBIPUR FLAT - Polyurethan- Spezieller Zugschlauch fir die Gilleverschlauchung. Hochabriebfester und zugfester Flachschlauch aus
A.1.3.78 |HUCOBI GmbH . . . . s
Flachschlauch, orange Polyurethan in der Signalfarbe orange. Lieferbare GroRen von 75 - 152 mm, Standardlangen 100/200/300 m
Verschlauchune COBIRAIN - Nitril-Flachschlauch Zugschlauch und Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung. Hohe Abriebfestigkeit durch Langsriefen in
A.1.3.79 [HUCOBI GmbH schwarz g ! der AulRendecke. Sehr hohe Zugfestigkeit und geringe Langsdehnung. Lieferbare GréRen von 25 - 152 mm,
Standardlangen 100/200 m
Verschlauchune COBIRAIN L - Nitril-Flachschlauch Leichter Zug- und Transportschlauch fir die Gulleverschlauchung. Hohe Abriebfestigkeit durch Langsriefen in
A.1.3.80 [HUCOBI GmbH . "g ! der AuRendecke. Sehr hohe Zugfestigkeit und geringe Langsdehnung. Lieferbare GréRen von 76 - 110 mm,
leichtere Ausfiihrung, schwarz .
Standardldange 100 m
A13.81 |HUCOBIGMbH Verschlauchung COBISPIRALPRESS - PVC-Saug- und Verlangerungsschlauch fiir das Umpumpen der Giille. Speziell konstruiert fiir den Einsatz mit

druckbestdndiger PVC-Saug- und Druckschlauch

Drehkolbenpumpen. Die auRenliegende Spirale ermdglicht ein leichteres Gleiten Gber den Boden.

28/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
) Verschlauchung COBIDRUCK - Gummi-Spiralsaug- zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Fakalien und gering konzentrierte Sduren und Laugen. Flr
A.1.3.82 |HUCOBI GmbH Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau und der Industrie. Robuster und knickstabiler Gummi-Saug-
und Druckschlauch
und Druckschlauch.
Verschlauchung COBIDRUCK LIGHTFLEX - zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Fakalien und gering konzentrierte Sduren und Laugen. Flr
A.1.3.83 [HUCOBI GmbH Hochflexibler Gummi-Spiralsaug- und Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau und der Industrie. Sehr flexibler, robuster und knickstabiler
Druckschlauch Saug- und Druckschlauch.
.. Verschlauchung COBILIGHT, SE - sehr flexibler PVC- speziell konstruiert fir die Glilleausbringung mit einem Schleppschlauchverteiler. Sehr flexible und
A.1.3.84 |HUCOBI GmbH Saug- und Druckschlauch fir . . . . o ey
. kaltebestandige Qualitdt. Hohe UV- und Witterungsbestandigkeit.
Schleppschlauchverteiler
.. VerschIaL.Jchung COBILIGHT SE PLUS - . speziell konstruiert fir die Glilleausbringung mit einem Schleppschlauchverteiler. Hochflexible und
A.1.3.85 [HUCOBI GmbH Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch fir i L . X R
. kaltebestandige Qualitdt. Hohe UV- und Witterungsbestandigkeit.
Schleppschlauchverteiler
A13.86 |HOCOBIGmbH Verschlauchung Kupplungen System Storz AIu-Druck.lfuppIung flr die spezielle Einbindung von Flachschlauchen mit Klemmringen, mit kurzer
Schlauchttiille
A.1.3.87 [HUCOBI GmbH Verschlauchung Kupplungen System Perrot Zur Verbindung der Giilleschlauche mit Behaltern
A.1.3.954 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 52mm 3020400001 Leichter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.955 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 65mm 3020550001 Leichter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.956 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 70mm 3020580015 Leichter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.957 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 75mm 3020600001 Leichter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.958 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 90mm 3020640013 Leichter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.959 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 102mm 3020700001 Leichter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.960 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 127mm 3020760013 Leichter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.961 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 152mm 3020900001 Leichter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.962 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 203mm 3020950004 Leichter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.963 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur Rain @ 254mm 3020960002 Leichter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.964 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 52mm 3030100024 Verstarkter Gummi Transportschlauch fir die Giilleverschlauchung
A.1.3.965 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 65mm 3030200001 Verstarkter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.966 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 75mm 3030300001 Verstarkter Gummi Transportschlauch fir die Giilleverschlauchung
A.1.3.967 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 90mm 3030400001 Verstarkter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.968 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 102mm 3030500001 Verstarkter Gummi Transportschlauch fir die Giilleverschlauchung
A.1.3.969 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 110mm 3030550007 Verstarkter Gummi Transportschlauch fir die Gilleverschlauchung
A.1.3.970 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 127mm 3030610034 Verstarkter Gummi Transportschlauch fir die Giilleverschlauchung
A.1.3.971 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI @ 152mm 3030800001 Verstdrkter Gummi Transportschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.972 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 52mm 3520520008 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.973 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 75mm 3520750007 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gilleverschlauchung
A.1.3.974 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 102mm 3510600041 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gulleverschlauchung
A.1.3.975 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 114mm 3510750023 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Giilleverschlauchung
A.1.3.976 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 127mm 3510900017 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gulleverschlauchung
A.1.3.977 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 152mm 3510900018 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Giilleverschlauchung
A.1.3.978 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 203mm 3510920014 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gulleverschlauchung
A.1.3.979 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 254mm 3510940010 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Giilleverschlauchung
A.1.3.980 [Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 305mm 3510970002 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Gulleverschlauchung
A.1.3.981 |Jakob Eschbach GmbH Eschbach Hilcodur AGRI PU @ 356mm 3510980001 Sehr abriebfester Polyurethan Schleppschlauch fiir die Giilleverschlauchung
A.1.3.837 Jg:;:ker Handel und Service AUDRG Gilleverschlauchungshaspel Typ PU AUDRG Typ PU1000 Gulleverschlauchungshaspel bis 1000m Schlauch und Antriebsmotor
Jatznicker Handel und Service . . . .
A.1.3.838 GmbH AUDRG Glilleverschlauchungshaspel Typ PE AUDRG Typ PE600 Gllleverschlauchungshaspel bis 600m Schlauch und Antriebsmotor
A1.3.839 Jatznicker Handel und Service Vers.chlauchun.g Funkfernsteuerung f%lr JHS FunkProfi Funksteuerung mit Radio Signal
GmbH Profipumpstation und Feldrandcontainer
A.1.3.840 Jatznicker Handel und Service Verschlauchung Transportschlauch: 4" Zoll, 4,5" JHS PU Supply Polyurethan Transportschlauch zur Giilleverschlauchung (DN 100mm, 114mm, 125mm, 150mm, 200mm)
GmbH Zoll, 5" Zoll, 6" Zoll, 8" Zoll ’ ’ ’ ’
A.1.3.841 Jatznicker Handel und Service Schleppschlauch fur die Galleverschlauchung: 3" JHS PU Drag Polyurethan Zugschlauch zur Gilleverschlauchung (DN 80mm, 100mm, 114mm, 125mm, 150mm)

GmbH

Zoll, 4" Zoll, 4,5" Zoll, 5" Zoll, 6" Zoll
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Jatznicker Handel und Service Formstabilerschlauch fur die
A.1.3.842 GmbH Gulleverschlauchung: 3" Zoll, 4" Zoll, 4,5" Zoll, 5" |JHS PE Drag Polyethylen Zugschlauch zur Gilleverschlauchung (DN 80mm, 100mm, 114mm, 125mm, 150mm)
Zoll, 6" Zoll
A1.3.843 Jatznicker Handel und Service Verschlauchung Schlauchhaspel JH Profi 1600 JH Profi 1600 Hydra“ulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Transportieren von Transportschlauch und Schleppschlauch
GmbH zur Gilleverschlauchung
Jatznicker Handel und Service . . Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Transportieren von Transportschlauch und Schleppschlauch
A.1.3.844 Verschlauchung Schlauchhaspel JH Profi 1000 JH Profi 1000 .
GmbH zur Gllleverschlauchung
A1.3.845 Jatznicker Handel und Service Verschlauchung Schlauchhaspel JH Profi 800 JH Profi 800 Hydra“ulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Transportieren von Transportschlauch und Schleppschlauch
GmbH zur Gilleverschlauchung
Jatznicker Handel und Service . ) - . . R
A.1.3.846 GmbH Verschlauchung Reinigungssystem JHS Profi JHS RS Reinigungssystem bestehend aus Balldruckgerat und Ballfanger flr Giilleverschlauchung.
Jatznicker Handel und Servi Verschlauch Reduzierstiick fi
A.1.3.847 atznicker nandet und service erschiaichung Reduzierstuciciur Reduzierstiick Reduzierstiick Typ Storz und drehbare Verbindungskupplung
GmbH Schlauchkupplung
Jatznicker Handel und Service Verschlauchung Schlisselsatz fir . .
A.1.3.848 JHS Schliusselsatz Schliissel aus Alu
GmbH Schlauchkupplung
Jatznicker Handel und Servi Verschlauch KI furT t-und
A.1.3.849 atznicker nandet und service erschiaichung flemme Tur fransport-un JHS Klemme Mechanische Klemme flir Transport- und Ausbringungschlauch
GmbH Schleppschlauch
Jatznicker Handel und Service . . .
A.1.3.850 GmbH Verschlauchung Feldrandcontainer JHS FRC Feldrandcontainer mit 45m3, 55m3, 65m3, 75m3, 95m3.
Jatznicker Handel und Service . .
A.1.3.851 GmbH Verschlauchung Durchflussmengenmesser JHS DFM Durchflussmengenmesser mit Anzeiger
Jatznicker Handel und Servi Verschlauch Mobile Druckluftk fi
A.1.3.852 atznicker nanaet und service ?rsc auchung iobtie Bruckiuttkompressor fur JHS DKL Luftkompressor fiir Schlauchreinigung mit Luftanschluss.
GmbH Gulleverschlauchung
A1.3.853 Jatznicker Handel und Service Verschlauchung Giillegalgen fur JHS GAFGY Gullearm zur Gilleverschlauchung mit Kuppplung fiir Ausbringungsgerate wie Scheibeninjektor,
T GmbH Ausbringungsgerate Schleppschuhverteiler, Kurzscheibengrubber, Strip-Till
Jatznicker Handel und Servi
A.1.3.906 gr:;: ernandetund service Schlauchverleger JHS SV Mobile Schlauchverleger fiir Schleppschlauch und Transportschlauch
Jatznicker Handel und Service . . . . . . . . . .
A.1.3.933 GmbH Pumpstation mit Kreiselpumpe JHS ProfiPumpstation W Kreiselpumpe mit Zapfwellenantrieb auf Dreipunktgestell mit Gelenkwelle
Jatznicker Handel und Service . ) . i . . o .
A.1.3.934 GmbH Pumpstation mit Kreiselpumpe JHS ProfiPumpstation D Kreiselpumpe mit Diesel Antriebsmotor
Jatznicker Handel und Service . . . . . . . . .
A.1.3.935 GmbH Pumpstation mit Kreiselpumpe JHS ProfiPumpstation E Kreiselpumpe mit Elektro Antriebsmotor und Frequenzumrichter
Jatznicker Handel und Servi
A.1.3.936 gr:;: errandetund service Feldrandcontainer mit integrierter Pumpstation  |JHS FRC Feldrandcontainer mit 45m3, 55m3, 65m3, 70m3,
Jatznicker Handel und Service ) .. . . . .
A.1.3.937 GmbH Forderpumpe Typ JHS FPH JHS Profi FPH Forderpumpe mit hydraulischem Antrieb zur Giilleverschlauchung
A.1.3.916 |[KleuTec GmbH Verschlauchung kombinierter Feldrandcontainer |Rowdy 6+40 gezogenes Arbeitsgerdt mit Pumpe, Container und Schlauchtrommel zur Giilleverschlauchung.
Schlauchhaspel fiir eine gefiillten Schlauch zur Gilleverschlauchung zum Aufbau auf eine vorhandene
A.1.3.917 |[KleuTec GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Trolly 600 .
Maschine.
A.1.3.1040 |KleuTec GmbH Mobiler Zapfwellenkompressor Varimount 350 Kompressor zur Entleerung des Giilleschlauchs bei der Giilleverschlauchung
A.1.3.1041 (KleuTec GmbH Zufihrschlauch 3", 3,5, 4", 4,5", 5", 6" Flexitex Zufiihrschlauch fur die Giilleverschlauchung
A.1.3.1042 |KleuTec GmbH Transportschlauch in 5", 6", 7" oder 8" Superman Transportschlauch und leichter Ziehschlauch fir die Gulleverschlauchung
A.1.3.1043 |KleuTec GmbH Flachschlauch 4", 4,5" oder 5" Dragman Premium Ziehschlauch fiir die Giilleverschlauchung
Verschlauch Schneck
A.1.3.808 |Kohli erschiauc ung_ chneckenpumpe HW202S () Schneckenpumpe auf Chassis fiir die Gllleverschlauchung, geeignet fiir hohe Driicke
Zapfwellenbetrieben
. Verschlauchung Schneckenpumpe Plus Schneckenpumpe auf Chassis mit Schraubenkompressor um die Schlduche leerzublasen fiir die
A.1.3.809 (Kohli > HW202S () . . . ..
Zapfwellenbetrieben Gulleverschlauchung, geeignet fiir hohe Driicke
Verschlauch Schneck Pl it E-
A.1.3.810 |Kohli Mec:;r auchung schneckenpumpe Fius mi HW202 () Schneckenpumpe auf Chassis mit E-Motor Antrieb fiir die Gilleverschlauchung, geeignet fiir hohe Driicke
. . Schneckenpumpe auf Chassis mit E-Motor Antrieb und Schraubenkompressor fiir die Gilleverschlauchung,
A.1.3.811 [Kohli Verschlauchung Schneckenpumpe mit E-Motor HW202 () . . .
geeignet fur hohe Driicke
A.1.3.812 |Kohli Verschlauchung Haspel Alpine HD3100 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fiir die Giilleverschlauchung, Fassungvermdgen 300m @75mm Schlauch
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A.1.3.813 |Kohli Verschlauchung Haspel K-500 HD3101 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fiir die Giilleverschlauchung, Fassungvermégen 500m @75mm Schlauch
A.1.3.814 (Kohli Verschlauchung Haspel K-700 HD3102 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fir die Gulleverschlauchung, Fassungvermdgen 700m @75mm Schlauch
A.1.3.815 |Kohli Verschlauchung Haspel K-1000 HD3103 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fiir die Giilleverschlauchung, Fassungvermdgen 1000m @75mm Schlauch
A.1.3.816 [Kohli Verschlauchung Haspel Aureus 850 HD2900 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fiir die Gulleverschlauchung, Fassungvermdgen 800m @75mm Schlauch
A.1.3.817 |Kohli Verschlauchung Haspel Aureus 1250 HD2901 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fiir die Giilleverschlauchung, Fassungvermdgen 1200m @75mm Schlauch
A.1.3.818 [Kohli Verschlauchung Haspel Aureus 1750 HD2902 Schlauchhaspel fiir Flachschlauch fuir die Gulleverschlauchung, Fassungvermdgen 1700m @75mm Schlauch
A.1.3.819 |Kohli Verschlauchung Gilleschlauch Nero HD46 () Flachschlauch aus Gummi
A.1.3.820 |Kohli Verschlauchung Gilleschlauch PU HDA49 () Flachschlauch aus Polyurethan
A.1.3.858 [Kohli Powerpumpe PTH65 PTH65KO_1 Zentriefugalpumpe mit Vakuumausgleich fir die Verschlauchung
A.1.3.859 |Kohli Powerpumpe PTH100 PTH100KA_1 Zentriefugalpumpe mit Vakuumausgleich fir die Verschlauchung
713860 |Kohii Powerpumpe Plus PTH6S PTHES5_ PLUS Zentriefugalpumpe mit Vakuumausgleich und Schraubenkompressor um die Schlauche leerzublasen fir die

Verschlauchung
. Zentriefugalpumpe mit Vakuumausgleich und Schraubenkompressor um die Schlduche leerzublasen fiir die
A.1.3.861 [Kohli Powerpumpe Plus PTH100 PTH100_PLUS
Verschlauchung
. Schraubenkompressor auf Dreipunktbock, zum Ausblasen der Giille aus den Schlduchen. Anbau an
A.1.3.907 |Kohli Verschlauchung Ausblaskompressor EVI11
Fronthubwerk
A.1.3.1044 [Mandals AS Flexitex Extra @ 76mm MFX0765M Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1045 [Mandals AS Flexitex Standard @ 76mm AFS0765M Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1046 [Mandals AS Ultraman ¢ 127 ULT127SM PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1047 [Mandals AS Ultraman ¢ 114 ULT114SM PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1048 [Mandals AS Ultraman ¢ 102 ULT102SM PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1049 [Mandals AS Superman ¢ 152 ULY1525M PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1050 |Mandals AS Superman ¢ 127 ULY127SM PU-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1051 [Mandals AS Flexitex Extra ¢ 154mm KFX154SM Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1052 [Mandals AS Flexitex Extra ¢ 127mm MFX127SM Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1053 [Mandals AS Flexitex Extra ¢ 114mm MFX114SM Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1054 [Mandals AS Flexitex Extra ¢ 102mm MFX102SM Gummi-Flachschlauch, schwarz
A.1.3.1055 |Mandals AS Dragman Extra @ 127mm DRX1270M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1056 |Mandals AS Dragman Extra ¢ 114mm DRX1140M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1057 |Mandals AS Dragman Extra ¢ 102mm DRX1020M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1058 |Mandals AS Dragman Premium ¢ 127mm DRP1270M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1059 |Mandals AS Dragman Premium ¢ 114mm DRP1140M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1060 |Mandals AS Dragman Premium ¢ 102mm DRP1020M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1061 |Mandals AS Dragman Standard ¢ 127mm DRS1270M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1062 |Mandals AS Dragman Standard ¢ 114mm DRS1140M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.1063 |Mandals AS Dragman Standard ¢ 102mm DRS1020M PU-Flachschlauch, orange
A.1.3.986 |OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 52mm 3020400001 Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.987 [OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 65mm 3020550001 Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.988 |OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 70mm 3020570001 Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1013 [OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 75mm 3020600001 Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.990 |OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 90mm 3020650001 Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.991 [OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 102mm 3020700001 Transportschlauch aus Gummi zur Gllleverschlauchung
A.1.3.992 |OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 127mm 3020750001 Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.993 [OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 152mm 3020900001 Transportschlauch aus Gummi zur Gllleverschlauchung
A.1.3.994 |OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 203mm 3020950016 Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.995 [OSW Eschbach GmbH OSW Universal @ 254mm 3020960001 Transportschlauch aus Gummi zur Gllleverschlauchung
A.1.3.996 |OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 52mm 3030100033 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.997 [OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 65mm 3030200001 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.998 |OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 75mm 3030300001 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.999 [OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 90mm 3030400001 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
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A.1.3.1000 [OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 102mm 3030500001 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.1001 |OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 110mm 3030550010 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.1002 [OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 127mm 3030600001 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Gilleverschlauchung
A.1.3.1003 |OSW Eschbach GmbH OSW AGRI @ 152mm 3030800011 verstarkter Transportschlauch aus Gummi zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1004 [OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 52mm 4510400006 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Gilleverschlauchung
A.1.3.1005 |OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 75mm 4510500005 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1006 [OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 102mm 4510600001 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1007 |OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 127mm 4510650004 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1008 [OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 152mm 4510700001 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1009 |OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 203mm 4510750001 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1010 [OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 254mm 4510800001 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1011 |OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 305mm 4510850003 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
A.1.3.1012 [OSW Eschbach GmbH OSW PU @ 356mm 4510900001 hochgradig abriebfester Schleppschlauch aus Polyurethan zur Giilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . o
A.1.3.1021 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 250 mm schwarz . 250 mm Flachschlauch schwarz zur Giilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Glilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . L
A.1.3.1022 |PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 204 mm schwarz . 204 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Gulleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . o
A.1.3.1023 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 152 mm schwarz . 152 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Glilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . L
A.1.3.1024 |PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 125 mm schwarz . 125 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Gulleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . o
A.1.3.1025 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 102 mm schwarz . 102 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Glilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . .
A.1.3.1026 |PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU orange 110 mm . 110 mm Flachschlauch schwarz zur Gllleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Gulleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . .
A.1.3.1027 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 75 mm schwarz . 75 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Glilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . o
A.1.3.1028 |PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 90 mm schwarz . 90 mm Flachschlauch schwarz zur Giilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Gulleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . .
A.1.3.1029 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 65 mm schwarz . 65 mm Flachschlauch schwarz zur Gilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Glilleverschlauchung
Flachschlauch NBR zur . . o
A.1.3.1030 |PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH PROFI 52 mm schwarz . 52 mm Flachschlauch schwarz zur Giilleverschlauchung, Gummidecke mit Rippen
Gulleverschlauchung
Flachschlauch aus e
A.1.3.1031 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU schwarz 204 mm ) 204 mm Flachschlauch schwarz fiir die Gulleverschlauchung
thermoplastischen Polyurethan
Flachschlauch aus e
A.1.3.1032 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU orange 152 mm ) 152 mm Flachschlauch orange fiir die Gulleverschlauchung
thermoplastischen Polyurethan
Flachschlauch aus e
A.1.3.1033 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU orange 125 mm ) 125 mm Flachschlauch orange fiir die Gulleverschlauchung
thermoplastischen Polyurethan
Flachschlauch aus e
A.1.3.1034 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU orange 115 mm ) 115 mm Flachschlauch orange fiir die Gulleverschlauchung
thermoplastischen Polyurethan
Flachschlauch aus e
A.1.3.1035 [PARSCH GmbH & Co. KG PARSCH TPU orange 102 mm ) 102 mm Flachschlauch orange fiir die Gulleverschlauchung
thermoplastischen Polyurethan
A.1.3.90 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO65 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 2,2 mm, Schlauchdurchmesser: 65 mm
A.1.3.91 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO75 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 2,5 mm, Schlauchdurchmesser: 75 mm
A.1.3.92 [Perwolf Giilletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO90 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 2,8 mm, Schlauchdurchmesser: 90 mm
A.1.3.93 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO102 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 2,8 mm, Schlauchdurchmesser: 102 mm
A.1.3.94 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO127 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 3,0 mm, Schlauchdurchmesser: 127 mm
A.1.3.95 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Eco Schlauch ECO152 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 3,0 mm, Schlauchdurchmesser: 152 mm
A.1.3.96 |Perwolf Giilletechnik GmbH Verschlauchung Orange Schlauch ORA76 Gummischlauch zur Giilleverschlauchung, Wandstarke: 4,0 mm, Schlauchdurchmesser: 76 mm
A.1.3.97 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Orange Schlauch ORA90 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 4,0 mm, Schlauchdurchmesser: 90 mm
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A.1.3.98 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Orange Schlauch ORA102 Gummischlauch zur Gllleverschlauchung, Wandstarke: 4,0 mm, Schlauchdurchmesser: 102 mm
A.1.3.99 |Perwolf Giilletechnik GmbH Verschlauchung Orange Schlauch ORA152 Gummischlauch zur Giilleverschlauchung, Wandstarke: 4,0 mm, Schlauchdurchmesser: 152 mm
A.1.3.1064 |Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Orange Schlauch ORA127 Gummischlauch zur Gilleverschlauchung, Wandstarke: 4,0 mm, Schlauchdurchmesser: 127 mm
A.1.3.100 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Orange Gladiator PU (3,5mm) ORP90 Polyurethan Schlauch zur Giilleverschlauchung Wandstarke 3,5 mm, Schlauchdurchmesser: 90 mm
A.1.3.101 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Orange Gladiator PU (3,5mm) ORP102 Polyurethan Schlauch zur Gilleverschlauchung Wandstarke 3,5 mm, Schlauchdurchmesser: 102 mm
A.1.3.102 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Orange Gladiator PU (3,5mm) ORP127 Polyurethan Schlauch zur Giilleverschlauchung Wandstarke 3,5 mm, Schlauchdurchmesser: 127 mm
A.1.3.103 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Orange Gladiator PU (3,5mm) ORP152 Polyurethan Schlauch zur Gilleverschlauchung Wandstarke 3,5 mm, Schlauchdurchmesser: 152 mm
A.1.3.104 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Orange Gladiator PU (3,5mm) ORP203 Polyurethan Schlauch zur Giilleverschlauchung Wandstarke 3,5 mm, Schlauchdurchmesser: 203 mm
Verschlauch (0] Gladiator PU PREMIUM
A.1.3.105 |Perwolf Gllletechnik GmbH (4e!rssnc1ma)uc ung Lrange Lladiator ORPP102 Polyurethan Schlauch zur Gilleverschlauchung Wandstarke 4,5 mm, Schlauchdurchmesser: 102 mm
Verschlauchung Orange Gladiator PU PREMIUM
A.1.3.106 |Perwolf Gulletechnik GmbH (4,5mm) & & ORPP114 Polyurethan Schlauch zur Giilleverschlauchung Wandstarke 4,5 mm, Schlauchdurchmesser: 114 mm
Verschlauch (0] Gladiator PU PREMIUM
A.1.3.107 |Perwolf Gllletechnik GmbH (4e!rssnc1ma)uc ung Lrange Lladiator ORPP127 Polyurethan Schlauch zur Gilleverschlauchung Wandstarke 4,5 mm, Schlauchdurchmesser: 127 mm
A.1.3.108 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fiir Klemmring STO65 Strapazierfahige Kupplung fiir den Einsatz bei der Gilleverschlauchung, AuBRendurchmesser: 65 mm
A.1.3.109 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fir Klemmring STO75 Strapazierfahige Kupplung fiir den Einsatz bei der Gilleverschlauchung, AuBendurchmesser: 75 mm
A.1.3.110 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fiir Klemmring STO90 Strapazierfahige Kupplung fiir den Einsatz bei der Gilleverschlauchung, AuBRendurchmesser: 90 mm
A.1.3.111 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fir Klemmring STO102 Strapazierfahige Kupplung fir den Einsatz bei der Giilleverschlauchung, AuRendurchmesser: 102 mm
A.1.3.112 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fiir Klemmring STO110 Strapazierfahige Kupplung fiir den Einsatz bei der Gllleverschlauchung, AuBendurchmesser: 110 mm
A.1.3.113 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fir Klemmring STO125 Strapazierfahige Kupplung fir den Einsatz bei der Giilleverschlauchung, AuBendurchmesser: 125 mm
A.1.3.114 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Storzkupplung fiir Klemmring STO150 Strapazierfahige Kupplung fiir den Einsatz bei der Gllleverschlauchung, AuBendurchmesser: 150 mm
A.1.3.115 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK65 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 65 mm
A.1.3.116 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK75 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 75 mm
A.1.3.117 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK90 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 90 mm
A.1.3.118 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK9045 Klemmring fur Storzkupplung, Innendurchmesser: 90 mm
A.1.3.119 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK102 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 102 mm
A.1.3.120 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK10245 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 102 mm
A.1.3.121 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK110 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 110 mm
A.1.3.122 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK125 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 125 mm
A.1.3.123 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Klemmring STK150 Klemmring fir Storzkupplung, Innendurchmesser: 150 mm
A.1.3.124 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU6575 Ubergang von Storzkupplungen, Von 65 auf 75 mm
A.1.3.125 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU7590 Ubergang von Storzkupplungen, Von 75 auf 90 mm
A.1.3.126 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU75102 Ubergang von Storzkupplungen, Von 75 auf 102 mm
A.1.3.127 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU90102 Ubergang von Storzkupplungen, Von 90 auf 102 mm
A.1.3.128 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU102125 Ubergang von Storzkupplungen, Von 102 auf 125 mm
A.1.3.129 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU102150 Ubergang von Storzkupplungen, Von 102 auf 150 mm
A.1.3.130 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU110125 Ubergang von Storzkupplungen, Von 110 auf 125 mm
A.1.3.131 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU110150 Ubergang von Storzkupplungen, Von 110 auf 150 mm
A.1.3.132 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Ubergang Storz STU125150 Ubergang von Storzkupplungen, Von 125 auf 150 mm
A.1.3.133 [Perwolf Giilletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF65 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 65 mm
A.1.3.134 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF75 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 75 mm
A.1.3.135 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF90 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 90 mm
A.1.3.136 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF102 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 102 mm
A.1.3.137 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF110 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 110 mm
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A.1.3.138 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF125 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 125 mm
A.1.3.139 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Festkupplung Storz STF150 Storz Festkupplung mit Innengewinde, Durchmesser: 150 mm
A.1.3.140 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB65 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 65 mm
A.1.3.141 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB75 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 75 mm
A.1.3.142 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB90 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 90 mm
A.1.3.143 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB102 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 102 mm
A.1.3.144 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB110 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 110 mm
A.1.3.145 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB125 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 125 mm
A.1.3.146 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Blindkupplung Storz STB150 Blindkupplung Storz, Durchmesser: 150 mm
A.1.3.147 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Storz-Schliissel Profi STSCHL1 Storz-Schliissel zum Offnen und SchlieRen von Storz Kupplungen
A.1.3.148 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Sicherungsschelle 75-75 STSICH75 Sicherungsschelle um ungewolltes Offnen der Storzkupplungen zu verhindern
Hydraulisch trieb Schlauchh | Ausl Aufroll dT ti Schlduch
A.1.3.149 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel P800 P800 y Aaanteihk:aitaatidatisaathiat ettt Al el il etk bk tladbiid
Gilleverschlauchung.
Hydraulisch trieb Schlauchh | Ausl , Aufroll dT ti Schlduch
A.1.3.150 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel P1000 P1000 y raulisch angetriebene schiatchhaspel zum Ausiegen, AUTTOTIEN Und Transportieren von schiauchen zur
Gulleverschlauchung.
Hydraulisch trieb Schlauchh | Ausl Aufroll dT ti Schlduch
A.1.3.151 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel P1700 P1700 y Aaanteihk:aitaatidatisaathiat ettt Al el il etk bk tladbiid
Gilleverschlauchung.
Hydraulisch trieb Schlauchh | Ausl , Aufroll dT ti Schlduch
A.1.3.152 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel P1702 P1702 y raulisch angetrie en.e ¢ .auc as?e zum Ausiegen, Autrofien Und Transportieren von schiauchen zur
Giulleverschlauchung. Mit zwei Hydraulikmotoren.
. . Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Auslegen, Aufrollen und Transportieren von Schlduchen zur
A.1.3.153 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel P1702S P1702S . . . . . .
Giulleverschlauchung. Mit zwei Hydraulikmotoren und Wickelhilfe.
A.1.3.154 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Zwischenwand geschraubt PZWISCHW Zwischenwand um Schlauchhaspel zu unterteilen
A.1.3.155 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Eco E470 Schlauchhaspel zum Lagern und Transportieren von Schlduchen zur Giilleverschlauchung
A.1.3.156 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Eco E790 Schlauchhaspel zum Lagern und Transportieren von Schlduchen zur Gilleverschlauchung
A.1.3.157 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Eco E1050 Schlauchhaspel zum Lagern und Transportieren von Schlduchen zur Giilleverschlauchung
A.1.3.158 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Eco E1200 Schlauchhaspel zum Lagern und Transportieren von Schlduchen zur Gilleverschlauchung
A.1.3.159 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schlauchhaspel Eco E2000 Schlauchhaspel zum Lagern und Transportieren von Schlduchen zur Giilleverschlauchung
A.1.3.160 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Zweiter Hydraulikmotor EHYDR2 Zweiter Hydraulikmotor fiir Eco Schlauchhaspel
Verschlauchung Haspel ohne Rahmen und Antrieb
A.1.3.161 |Perwolf Gulletechnik GmbH & P ESOLOH Eco Schlauchhaspel zum Wechseln, ohne Rahmen und Antrieb
zum Wechseln
A.1.3.162 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Zwischenwand geschraubt EZWISCH Zwischenwand um Schlauchhaspel zu unterteilen fiir Eco Schlauchhaspel
Zwischenkoppelrahmen mit Drei-Punkt-Aufnahme fiir Schlepperanbau und variabler Aufnahme fiir
713163 |Perwolf Giilletechnik GmbH V?rschlauc.hung Zwischenkoppelrahmen fir PZWISCH ve“rschledene GuIIevertfeller (z.B. .Schleppschuhverteller).. Mit lntegrlertem“ Zugrohr. far ?le o
Gulleverteiler Gulleverschlauchung. Ziel des Zwischenkoppelrahmens ist es, Standard Giilleverteiler fiir die Gille
Verschlauchung nutzten zu kdnnen.
. Hubmast um Zwischenkoppelrahmen anheben zu kénnen. Dies ist beispielsweise bei der Nutzung von
. . Verschlauchung Hubmast fiir . N . rs . .. .
A.1.3.164 |Perwolf Gllletechnik GmbH . PZWIHUB Schlitzgerdaten am Zwischenkoppelrahmen nétig, um beim Wendevorgang zu gewahrleisten, dass der
Zwischenkoppelrahmen L
Schlauch unter dem Verteilgerat hindurch gezogen werden kann.
A.1.3.165 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Kreiselpumpe B1000 Kreiselpumpe, als Ausbringpumpe fir den Einsatz bei der Gilleverschlauchung
A.1.3.166 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Kreiselpumpe B2000 Kreiselpumpe, als Ausbringpumpe flir den Einsatz bei der Giilleverschlauchung
A.1.3.167 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Kreiselpumpe B2600 Kreiselpumpe, als Ausbringpumpe fir den Einsatz bei der Gilleverschlauchung
A.1.3.168 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Selbstsaugeinrichtung Profi BSELSPRO Selbstsaugeinrichtung fir Kreiselpumpen
A.1.3.169 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Dreipunktgestell BDREIPP Dreipunktgestell fiir Kreiselpumpe und Zubehor
. . Schraubenkompressor mit Dreipunktgestell fiir Schlepperanbau. Kompressor zum Ausblasen der Schlauche
A.1.3.170 (Perwolf Giilletechnik GmbH Verschlauchung Schraubenkompressor FRONT80 . .
bei der Giilleverschlauchung
Schraubenk it Dreipunktgestell fur Schli bau. K Ausbl der Schlduch
A.1.3.171 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schraubenkompressor FRONT120 C_ rau e,r,] ompressormit Urelpuniigestell Tur >chiepperanbau. Rompressor zum Ausblasen der schiauche
bei der Gulleverschlauchung
Schraubenkompressor mit Dreipunktgestell fir Schlepperanbau. Kompressor zum Ausblasen der Schlauche
A.1.3.172 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schraubenkompressor HECKS80 . . P P & PP P
bei der Giilleverschlauchung
Schraubenk it Dreipunktgestell fur Schli bau. K Ausbl der Schlduch
A.1.3.173 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schraubenkompressor HECK120 C_ rau e,r,] ompressormit UreipUniigestell TUr >chiepperanbau. Rompressor zum Ausblasen der schiauche
bei der Gulleverschlauchung
" . Zapfwellenbetriebene Pumpstation mit Drei-Punkt-Anbau fiir die Gllleverschlauchung. Die Pumpstation
. . Verschlauchung Slurry-Jet "Centri e . - . . . .
A.1.3.174 [Perwolf Gilletechnik GmbH > PCENTRIS enthalt eine Kreiselpumpe zum Pumpen des flissigen Wirtschaftsdiingers, einen Kompressor um die
Zapfwellenbetrieben N . . S
Schlduche auszublasen, sowie Antriebseinheiten und Verrohrung
A.1.3.175 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Funkfernsteuerung Agro-Pilot PFUNKA Funkfernsteuerung fiir Pumpstationen zur Gilleverschlauchung
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A.1.3.176 [Perwolf Gulletechnik GmbH Verschlauchung Funkfernsteuerung Profi-Pilot PFUNKP Funkfernsteuerung fiir Pumpstationen zur Giilleverschlauchung
Zapfwellenbetriebene Pumpstation mit Drei-Punkt-Anbau fiir die Gilleverschlauchung. Die Pumpstation
A.1.3.177 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Slurry-Jet "G" PCENTRIG enthalt eine Kreiselpumpe zum Pumpen des flissigen Wirtschaftsdiingers, einen Kompressor um die
Schlduche auszublasen, sowie Antriebseinheiten und Verrohrung.
Zapfwellenbetriebene Pumpstation mit Drei-Punkt-Anbau fiir die Gilleverschlauchung. Die Pumpstation
A.1.3.178 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Slurry-Jet "G" PCENTRIGE enthalt eine Kreiselpumpe zum Pumpen des flissigen Wirtschaftsdiingers, einen Kompressor um die
Schlduche auszublasen, sowie Antriebseinheiten und Verrohrung.
A.1.3.179 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W50802 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gllleverschlauchung
A.1.3.180 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W50902 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.181 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W65902 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gllleverschlauchung
A.1.3.182 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W65903 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gilleverschlauchung
A.1.3.183 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W651012 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gilleverschlauchung
A.1.3.184 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Schneckenpumpe W651102 Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.185 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Drei-Punkt Schneckenpumpe P3PS50P90 Exzenterschneckenpumpe mit Drei-Punkt-Gestell fiir den Einsatz in der Gulleverschlauchung
A.1.3.186 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Drei-Punkt Schneckenpumpe P3PSP90 Exzenterschneckenpumpe mit Drei-Punkt-Gestell fiir den Einsatz in der Glilleverschlauchung
A.1.3.187 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Drei-Punkt Schneckenpumpe P3PSP101 Exzenterschneckenpumpe mit Drei-Punkt-Gestell fiir den Einsatz in der Gulleverschlauchung
A.1.3.188 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Drei-Punkt Schneckenpumpe P3PSP110 Exzenterschneckenpumpe mit Drei-Punkt-Gestell fiir den Einsatz in der Gllleverschlauchung
A.1.3.189 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Light" PTR902 Anhdngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.190 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Light" PTR65902 Anhangerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.191 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Light" PTR903 Anhdngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.192 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Light" PTR1012 Anhadngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.193 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Medium" PT2R902 Anhdngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gilleverschlauchung
A.1.3.194 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Medium" PT2R1012 Anhadngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
A.1.3.195 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Medium" PT2R1102 Anhadngerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Gilleverschlauchung
A.1.3.196 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Trailer "Profi" PT3R1102 Anhangerpumpanlage mit Exzenterschneckenpumpe fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung
. . " - L Anhangerpumpanlage mit Kreiselpumpe, Schraubenkompressor, Antriebseinheit und Verrohrung. Antrieb
A.1.3.197 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Slurry-Jet "Centri" Stationarmotor |PCENTRIM L . . . .
durch stationdaren Motor. Fir den Einsatz in der Gllleverschlauchung.
A.1.3.198 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Haspelaufnahme PCHYDR Hydraulische Haspelaufnahme fiir Anhangerpumpanlagen
. . Verschlauchung Slurry -Jet "Screw" Anhadngerpumpanlage mit Schneckenpumpe, Schraubenkompressor, Antriebseinheit und Verrohrung.
A.1.3.199 (Perwolf Giilletechnik GmbH L PSCREWM . L . . . .
Stationarmotor Antrieb durch stationdren Motor. Fiir den Einsatz in der Gilleverschlauchung.
A13.200 |Perwolf Giilletechnik GmbH Vers_chlle'xuchung Slurry-Jet "Container PCENTRICO Pum.pst"atlon mit Krelfelpumpe, Schraubénkompressor, Antl’.lebSEIrjhEIt unFI Verrc_)hrung, ?ngetrleben durch
Stationarmotor stationaren Motor. Fiir den Aufbau auf einen Feldrandcontainer. Fiir den Einsatz in der Giilleverschlauchung.
A.1.3.201 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Feldrandcontainer CCONTS5 Feldrandcontainer fir den Einsatz in der Gllleverschlauchung
. . Induktiver Durchflussmengenmesser mit Anzeige in der Fahrerkabine. Fiir die Durchflussmessung bei der
A.1.3.202 [Perwolf Gilletechnik GmbH Verschlauchung Durchflussmengenmesser PDURCHD4 .
Gilleverschlauchung
Universaler Umbausatz, um Injektionsgerate zur Ausbringung von fliissigem Wirtschaftsdlinger fir die
A.1.3.203 |Perwolf Gllletechnik GmbH Verschlauchung Umbausatz fir Injektionsgerdte  |PUMBAUS Gulleverschlauchung nutzten zu kdnnen. Wesentliche Bestandteile des Umbausatzes sind Zugrohr,
Drehgelenk, Verteilerkopf und Schlauche.
713824 |ROELAMA Verschlauchung Schlauchhaspel Ideaal Junior U Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Auslegen, Aufrollen und Transportieren von Schlduchen zur
Gulleverschlauchung.
. Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Auslegen, Aufrollen und Transportieren von Schlduchen zur
A.1.3.825 [ROELAMA Verschlauchung Schlauchhaspel Ideaal Senior IDS .
Gilleverschlauchung.
713876 |ROELAMA Verschlauchung Schlauchhaspel Ideaal Senior XL |IDSXL Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Auslegen, Aufrollen und Transportieren von Schlduchen zur
Glleverschlauchung.
. Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspel zum Auslegen, Aufrollen und Transportieren von Schlauchen zur
A.1.3.827 [ROELAMA Verschlauchung Schlauchhaspel Ideaal Senior DH [IDSDH .
Gilleverschlauchung.
A.1.3.828 [ROELAMA Verschlauchung Sepia RPU20; RPU60; RPU120 Pumpeinheit zur Gllleverschlauchung
HDS 3,5"; HDS 4"; HDS 4,5"; j j
A.1.3.829 [ROELAMA Verschlauchung Heavy Duty Schleppschlauch Schlauche zum Verschlauchen von Giille

HDS 5"
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A.1.3.830 |ROELAMA Verschlauchung Heavy Duty Transportschlauch HDA 4"; HDA 5"; HDA 6" Schlduche zum Verschlauchen von Giille
A.1.3.989 Fronttank um bei Kurvenfahrten die Injektorauslaufer zu schlieBen und die Kreiselpumpe weiterpumpen zu
T ROELAMA Fronttank RFT23 lassen beim Gulleverschlauchen
A1.3204 |scHouTten Verschlauchung Orcan Pumpeinheit PU100 Farm-line Pur.np.einheit im 3-Punkt Rahmen zum Befiillen der Gillle eines Verschlauchungssystems zur Reduzierung von
Emissionen
. . Pumpeinheit im 3-Punkt Rahmen zum Beflillen der Giille eines Verschlauchungssystems zur Reduzierung von
A.1.3.205 [SCHOUTEN Verschlauchung Orcan Pumpeinheit PU300 Profi-line o
Emissionen
A.1.3.206 |SCHOUTEN Ve;rschlauchung Jumbo Pumpcontainer, Inhalt 45 1c450 Pump?ontainer zum .Ve.rpumpen der Giille zum Ausbringfahrzeug in eines Verschlauchungssystem zur
M Reduzierung von Emissionen
A.1.3.207 |SCHOUTEN Ve;rschlauchung Jumbo Pumpcontainer, Inhalt 65 1CE50 Pump?ontainer zum .Ve.rpumpen der Giille zum Ausbringfahrzeug in eines Verschlauchungssystem zur
M Reduzierung von Emissionen
A.1.3.208 |SCHOUTEN Ve;rschlauchung Jumbo Pumpcontainer, Inhalt 75 16750 Pump?ontainer zum .Ve.rpumpen der Giille zum Ausbringfahrzeug in eines Verschlauchungssystem zur
M Reduzierung von Emissionen
A.1.3.209 |SCHOUTEN Ve;rschlauchung Jumbo Pumpcontainer, Inhalt 92 10920 Pump?ontainer zum .Ve.rpumpen der Giille zum Ausbringfahrzeug in eines Verschlauchungssystem zur
M Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.210 |[SCHOUTEN . H160 . . L
Trommelbreite 1,60 Meter Gulleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fiir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.211 [SCHOUTEN . H210 . . L
Trommelbreite 2,10 Meter Gilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.212 |[SCHOUTEN . H240 . . L
Trommelbreite 2,40 Meter Gulleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fiir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.213 [SCHOUTEN . H260 . . L
Trommelbreite 2,60 Meter Glilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.214 |SCHOUTEN . DH210 .. . L
Trommelbreite 2,10 Meter, 2 Trommeln Gulleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel, Hydraulischer Schlauchhaspel fiir die Aufnahme von flach aufrollbaren Schlauchen fiir den Einsatz in
A.1.3.215 [SCHOUTEN . DH240 . . L
Trommelbreite 2,40 Meter, 2 Trommeln Gilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
Verschlauchung Cobra Fronttanktrommel, Fronttanktrommel um bei Kurvenfahrten die Injektorausldufer zu schlieRen und die Kreiselpumpe
A.1.3.216 |[SCHOUTEN . FTH190 . . .
Trommelbreite 1,90 Meter weiterpumpen zu lassen beim Giilleverschlauchen
Verschlauchung Cobra Fronttanktrommel, Fronttanktrommel um bei Kurvenfahrten die Injektorauslaufer zu schlieBen und die Kreiselpumpe
A.1.3.217 [SCHOUTEN . FTH200 . . N
Trommelbreite 2 Meter weiterpumpen zu lassen beim Giilleverschlauchen
A.1.3.218 |SCHOUTEN Verschlauchung Cobra Schlauchhaspel WPH190 Schlauchtrommel fiir Wasserschlauch mit eingebauter Wasserpumpe ein zu setzen beim Gilleverschlauchen
" Qualitativ sehr hochwertige Schlauche zum Transportieren von Giille und Chemikalien fiir den Einsatz in
A.1.3.219 [SCHOUTEN Verschlauchung Transportschlauch EHD 4"/100 mm EHD . ] .
Gilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
213220 |scHouTen Verschlauchung Transportschlauch EHD 5"/125 mm EHD Q?alitativ sehr hochwertige Sc.hléuche zum 'I.'ra.nsportieren von Gulle und Chemikalien fiir den Einsatz in
Gulleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
" Qualitativ sehr hochwertige Schlauche zum Transportieren von Giille und Chemikalien fiir den Einsatz in
A.1.3.221 [SCHOUTEN Verschlauchung Transportschlauch EHD 6"/150 mm EHD . . L
Gilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
A13277 |scHouTen Verschlauchung Transportschlauch EHD 5" PU/125 mm Q?alitativ sehr hochwertige Sc.hléuche zum 'I.'ra.nsportieren von Gulle und Chemikalien fiir den Einsatz in
Gulleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
" Qualitativ sehr hochwertige Schlauche zum Transportieren von Giille und Chemikalien fiir den Einsatz in
A.1.3.223 [SCHOUTEN Verschlauchung Transportschlauch EHD 6" PU/150 mm . ] L
Gilleverschlauchen zur Reduzierung von Emissionen
A13.224 |scHouTten Verschlauchung Schleppslauch EHD 4"/100 mm Qu?lit.ativ sehr hochwertige Schlduche zum Verschlauchen von Giille und Chemikalien zur Reduzierung von
Emissionen
" Qualitativ sehr hochwertige Schlauche zum Verschlauchen von Giille und Chemikalien zur Reduzierung von
A.1.3.225 [SCHOUTEN Verschlauchung Schleppslauch EHD 4,5"/114 mm .
Emissionen
A13276 |scHouTEN Verschlauchung Schleppslauch EHD 5"/125 mm Qu?lit.ativ sehr hochwertige Schlduche zum Verschlauchen von Giille und Chemikalien zur Reduzierung von
Emissionen
Schraubenkompressor mit Dreipunktgestell fiir Schlepperanbau. Kompressor zum Ausblasen der Schlauche
A.1.3.915 [SCHOUTEN Verschlauchung Tornado Schraubenkompressor  |AC115 . .
bei der Giilleverschlauchung
A.1.3.982 [SCHOUTEN Verschlauchung Mobile Giillepumpe PW121 Mobiler Pumpenwagen speziell zum Befillen der Giille eines Verschlauchungssystems
A.1.3.831 |Slootsmid Verschlauchung SSH SSH Eco Haspel
A.1.3.832 [Slootsmid Verschlauchung SSH SSH Profi Haspel
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A.1.3.833 [Slootsmid Verschlauchung SSH SSH Profi XL Haspel
A.1.3.862 |Slootsmid Pumpeneinheit eco Pumpeneinheit eco Pumpeneinheit
A.1.3.863 [Slootsmid Pumpeneinheit standard Pumpeneinheit standard Pumpeneinheit
A.1.3.864 |Slootsmid Pumpeneinheit Profi Pumpeneinheit Profi Pumpeneinheit
Gall fur Verschlauchung, Schl
A.1.3.984 |Tjalma g:tr(ieep;er:p urverschiauchung, >chiepper TP 310, TP 450 Gulle pump fiir Verschlauchungsysteme, Schlepper getrieben
A.1.3.985 [Tjalma Glillepump flr Verschlauchung, Motor getrieben [MP 310, MP 450 Gille pump fiir Verschlauchungsysteme, miet eigenes Dieselmotor
PDR090, PDR102, PDR114, aL{Berst abriebfest und langlebig, ho.he ReiRfestigkeit, 6l-, benzin- und Scl’TIepp-/ZlehschIaucP.] fu.r die
. . . Gulleverschlauchung; 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertiges Polyurethan - in einem
A.1.3.834 |[Thoni Industriebetriebe GmbH  |Verschlauchung PU DRAG / PU DRAG EXTRA PDR127, PDR152, PEO102, . N o .4 . . R
PER127 Produktionsprozess durch das Gewebe durchgedriicktchemikalienbestdndig, kélte- und hitzebestdndig (-50°C
bis 75°C)
Transport-/Zubringerschlauch fir die Gulleverschlauchung; 100% synthetisches Garn, rundgewoben,
hochwertiges Pol than - in ei Produkti durch das G be durchgedriickt, duferst
A.1.3.835 |Théni Industriebetriebe GmbH  |Verschlauchung PU SUPPLY PSS102 PSS127 PSS152 ochwertiges rolyurethan = In einem Froduxtionsprozess durch das Hewebe durchgedruckt, aubers
abriebfest und langlebig, hohe ReiRfestigkeit, 6l-, benzin- und chemikalienbestandig, kalte- und
hitzebestandig (-50°C bis 75°C)
- - PTr— - . -
600432":"600371";"600372":"6 Transport. /Zub.rln.gerschIaL-Jch fur dl? GLfIIeverschIauc.hung, 100% synthetisches Garn, rundgew?ben,
00704""600451""600705""60 hochwertige, Nitril/PVC-Mischung - in einem Produktionsprozess durchdas Gewebe durchgedriickt,
A.1.3.836 |Thoni Industriebetriebe GmbH  |Verschlauchung AGRAR BLACK / AGRAR EXTRA . . o bestmagliche Verbindung von Nitril/PVC-Mischung zu Gewebe, kdlte- und hitzebestandig (-20°C bis 100 °C),
0272";"600273";"600401";"600 . - o . - .
o - " salzwasserbestandig, abriebfest, langlebig, 6l-, benzin- und chemikalienbestandig, alterungs- und
404";"600591";"600326 R
ozonbestandig
A.1.3.227 |Veenhuis Verschlauchung Quanta Pumpanlage Quanta Mobile Pumpanlage zur Beschickung von Schlauchpendelgerate und Schlauchtrommel
A.1.3.228 |Veenhuis Verschlauchung Rotomax Schlauchtrommel Rotomax Gezogene Schlauchtrommel mit Anbauvorrichtung fiir Einarbeitungsgerat
A.1.3.229 |Veenhuis Verschlauchung Transporthaspel Transporthaspel Schlauchtrommel fiir Transportschlauche fiir die Beschickung von Verschlauchungsanlagen
A.1.3.230 |Veenhuis Verschlauchung Frontkompressor Frontkompressor Frontkompressor fiir die Reinigung von Verschlauchungsanlagen
Verschlauch P tation hydraulisch ZW CO DEKRA 20201103-422-12698-
A.1.3.231 |Verschlauchungstechnik GmbH erschiaichuing Fumpstation hydraufise 510101000 Gulleverschlauchungspumpstation fiir Gilleverschlauchung
12000 SAP-100-421532
A.1.3.232 [Verschlauchungstechnik GmbH Verschlauchung Pumpstation hydraulisch ZW B 510201000 Giilleverschlauchungspumpstation fir Gllleverschlauchun DEKRA 20201103-422-12698-
s g 12000 gspump g SAP-100-421533
Verschlauch P tation hydraulisch DM CO DEKRA 20201103-422-12698-
A.1.3.233 |Verschlauchungstechnik GmbH erschiaichuing Fumpstation hydraufise 520101000 Gulleverschlauchungspumpstation fiir Gilleverschlauchung
12000 SAP-100-421534
Schlauchhaspel zum Transportieren und Auslegen der Versorgungs-/Ziehschlauche fiir die
A.1.3.234 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Schlauchhaspel BIG1 400001 . P P 8 gungs-/
Gilleverschlauchung
Schlauchh | T ti d Ausl der V -/Ziehschlauche fir di
A.1.3.235 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Schlauchhaspel BIG2 400002 C auchhaspel zum Transportieren und Auslegen der Versorgungs-/Ziehschlduche fur die
Gulleverschlauchung
Schlauchhaspel zum Transportieren und Auslegen der Versorgungs-/Ziehschlauche fiir die
A.1.3.236 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Schlauchhaspel BIG3 400003 . P P 8 gungs-/
Gilleverschlauchung
Verschlauch Gall tainer 50PV P
A.1.3.237 |Verschlauchungstechnik GmbH vsrrrs;z auchung Buflecontainer umpe 401001 Gille-Feldrandcontainer mit Montageplateau fiir Gilleverschlauchungspumpstation
. Verschlauchung Giillecontainer 50PH Pumpe . . . L .
A.1.3.238 [Verschlauchungstechnik GmbH hinten 401002 Glille-Feldrandcontainer mit Montageplateau fiir Gllleverschlauchungspumpstation
A.1.3.239 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Giillecontainer 70 401003 Gllle-Feldrandcontainer fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.240 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Giillecontainer 90 401004 Glille-Feldrandcontainer fir Gilleverschlauchung
A.1.3.241 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Spiilvorrichtung Gillecontainer 1401100 Spulvorrichtung fiir Gllle-Feldrandcontainer fiir Gilleverschlauchung
A.1.3.242 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Rihrwerk fiir Giillecontainer 401150 Rihrwerk fur Gllle-Feldrandcontainer zum Aufriihren der organischen fliissigen Diinger
A.1.3.243 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Piadin-Dosiereinheit 5100 Piadin-Dosiereinheit flir Gilleverschlauchungspumpstation
A.1.3.244 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Ballschleuse 5200 Ballschleuse fir Gilleverschlauchungspumpstation zum Reinigen von Versorgungs-/Ziehschlduchen
A.1.3.245 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Gillepumpe 4NHTB-Cornell 5300 Gullepumpe fiir Gllleverschlauchungspumpstation mit Selbstsaugeinrichtung
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A.1.3.246 |Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung Giillepumpe 4NHTB-Cornell GeBo |5350 Gullepumpe fiir Gllleverschlauchungspumpstation mit Getriebe auf Dreipunkt
A.1.3.247 [Verschlauchungstechnik GmbH [Verschlauchung FLOW KOMPAKT 7"-Steuerdisplay [5302 Steuerdisplay fiir Durchflussmengenmesser zur exakten Dosierung der Ausbringmenge
Verschlauch FLOW HIGHEND 12"-
A.1.3.248 |Verschlauchungstechnik GmbH erse éuc ung 5301 Steuerdisplay fiir Steuerung Giilleverschlauchungspumpstation
Steuerdisplay
. . Beflillpumpe fiir Feldrandcontainer zur automatischen Befiillung liber die Steuerung der
A.1.3.249 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Befiillpumpe FL776-Boe 3500776001 . .
Gilleverschlauchungspumpstation
Befull fir Feldrandcontai t tischen Befll Uber die St d
A.1.3.250 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Befiillpumpe FL1036-Boe 3501036001 ? dlipumpe fur reidrandeon al.ner zurautomatischen Betuliing Uber die steuerung aer
Gilleverschlauchungspumpstation
A.1.3.251 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Gillepumpe SX1000-Bau 3551000 Gillepumpe fir Gllleverschlauchungspumpstation
A.1.3.252 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Gillepumpe SX2000-Bau 3552000 Gullepumpe fiir Gllleverschlauchungspumpstation
. " Durchflussmengenmesser zur Ermittlung der exakten Durchflussmenge in der
A.1.3.253 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung DFM 4" getrennt 370100001 . .
Gilleverschlauchungspumpstation
. y Durchflussmengenmesser zur Ermittlung der exakten Durchflussmenge in der
A.1.3.254 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung DFM 4" kompakt 370100002 . .
Gilleverschlauchungspumpstation
. " Durchflussmengenmesser zur Ermittlung der exakten Durchflussmenge in der
A.1.3.255 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung DFM 5" kompakt 370125001 . .
Gilleverschlauchungspumpstation
. y Durchflussmengenmesser zur Ermittlung der exakten Durchflussmenge in der
A.1.3.256 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung DFM 6" kompakt 370150001 . .
Gilleverschlauchungspumpstation
. Verschlauchung Schlauchkupplung Storz fiir .. . .. . L
A.1.3.257 [Verschlauchungstechnik Gmbh Klemmring 52-C 200066052052 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.258 |Verschlauchungstechnik Gmbh K;?er;cm:;:; 6L;ng chiauchkuppitng Storz tur 200081052065 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.259 [Verschlauchungstechnik Gmbh Kr;rr;cmrirl:; 6usn\g/Tc AUCAKEPPILNG SEO2 THF 200081065065 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.260 |Verschlauchungstechnik Gmbh K;?er;cm:;:; 6L;ng chiauchkuppiting Storz tur 200081075065 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.261 [Verschlauchungstechnik Gmbh Kr;rr;cmrirl:; ;Sni Mt b Ak 200089065075 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.262 |Verschlauchungstechnik Gmbh erse afuc ung >chiauchiupplung storz Tur 200089075075 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Klemmring 75-B VT
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.263 [Verschlauchungstechnik Gmbh Kr;rr;cmrirl:; guon\g/Tc AUCAKEPPILNG SEO2 THF 200105090090 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.264 |Verschlauchungstechnik Gmbh erse afuc ung "C auchkuppiung storz fur 200115102102 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Klemmring 102 4" VT
Verschlauchung Schlauchkupplung Storz fur
A.1.3.265 [Verschlauchungstechnik Gmbh Klemmring 110gA PRIAS 200133102110 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.266 |Verschlauchungstechnik Gmbh erse afuc ung >chiauchiupplung storz Tur 200133110110 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Klemmring 110-A VT
Verschlauchung Schlauchkupplung Storz fur
A.1.3.267 [Verschlauchungstechnik Gmbh ) & " PRIAS 200148127125 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Klemmring 125 5" VT
Verschlauch Schlauchkuppl Storz fi
A.1.3.268 |Verschlauchungstechnik Gmbh erse afuc ung "C auchkuppiung storz fur 200160150150 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Klemmring 150 6" VT
Verschlauchung Schlauchkupplung Storz fur
A.1.3.269 [Verschlauchungstechnik Gmbh ) & " PRIAS 200220203205 Schlauchkupplung Storz fur Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung
Klemmring 205 8" VT
. Verschlauchung Klemmring fiir Schlauchkupplung . . .. . .
A.1.3.270 |Verschlauchungstechnik Gmbh Storz52 2 mm 201052200 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Verschlauchung Klemmring fiir Schlauchkupplun
A.1.3.271 [Verschlauchungstechnik Gmbh Storz 65 3.2 mrgn & PRIAG 201065300 Klemmring fur Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
. Verschlauchung Klemmring fiir Schlauchkupplung . . . . .
A.1.3.272 |Verschlauchungstechnik Gmbh Storz 75 3.2 mm 201075300 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung
Verschlauchung Klemmring fiir Schlauchkupplun
A.1.3.273 [Verschlauchungstechnik Gmbh & & PRIAG 201090300 Klemmring fur Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung

Storz 90 3,2 mm
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A.1.3.274 |Verschlauchungstechnik Gmbh Z:;:;g?jf:ﬁimemmrmg fir Schlauchkupplung 201090450 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.275 [Verschlauchungstechnik Gmbh \S/:orfchlca;;;fj;:qgglemmring fur Schlauchkupplung 201102300 Klemmring fur Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.276 |Verschlauchungstechnik Gmbh \S/teorrszcllﬁszh:r:fr;(lemmring fir Schlauchkupplung 201102450 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.277 [Verschlauchungstechnik Gmbh \S/:orfchllag;fj;:qgglemmring fur Schlauchkupplung 201110300 Klemmring fur Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.278 |Verschlauchungstechnik Gmbh \S/teorrszcllfgjzh;r:fr;(lemmring fir Schlauchkupplung 201125300 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.279 [Verschlauchungstechnik Gmbh \S/:orfchlsggfj;:qgglemmring fur Schlauchkupplung 201150300 Klemmring fur Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.280 |Verschlauchungstechnik Gmbh \S/teorrszcl';ﬁ:;h:r:f;(lemmring fir Schlauchkupplung 201203350 Klemmring fir Schlauchkupplung Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.281 [Verschlauchungstechnik Gmbh nenr:;zfvl:?:::i S;?rz Festkupplung 65 mit 202081250065 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.282 |Verschlauchungstechnik Gmbh menr:il';:\;ic:::ilstorz Festkupplung 75 mit 202089300075 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.283 [Verschlauchungstechnik Gmbh X]enr:;zlsvliic:;:if’torz Festkupplung 90 mit 202105300090 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.284 |Verschlauchungstechnik Gmbh menr:il';:\;ic:::iusmrz Festkupplung 102 mit 202115400102 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.285 [Verschlauchungstechnik Gmbh X]enr:;zlsvliic:;:iftorz Festkupplung 110 mit 202133400110 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.286 |Verschlauchungstechnik Gmbh menr:il';:\;ic:::iusmrz Festkupplung 125 mit 202148400125 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.287 [Verschlauchungstechnik Gmbh X]enr:;zlsvliic:;:if’torz Festkupplung 125 mit 202148500125 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.288 |Verschlauchungstechnik Gmbh menr:il';:\;ic:::iusmrz Festkupplung 150 mit 202160600150 Festkupplung mit Innengewinde Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
A.1.3.289 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 65 2,5" 203081000065 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.290 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 75 3" 203089000075 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.291 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 90 3,5" 203105000090 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.292 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 102 4" 203115000102 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gilleverschlauchung
A.1.3.293 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 110 4,5" |203133000110 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.294 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 125 5" 203148000125 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gilleverschlauchung
A.1.3.295 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Blindkupplungen Storz 150 6" 203160000150 Blindkupplungen Storz fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.296 |Verschlauchungstechnik Gmbh ;/:_r;chlauchung Ubergang Storzkupplung 102 auf 204102075 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.297 [Verschlauchungstechnik Gmbh \{;;schlauchung Ubergang Storzkupplung 102 auf 204102125 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.298 |Verschlauchungstechnik Gmbh ;/Sfrslc:;auchung Ubergang Storzkupplung 110-A 204110125 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.299 [Verschlauchungstechnik Gmbh ;/j;slc:(l)auchung Ubergang Storzkupplung 110-A 204110150 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.300 |Verschlauchungstechnik Gmbh \lls(r)schlauchung Ubergang Storzkupplung 125 auf 204125150 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
A.1.3.301 [Verschlauchungstechnik Gmbh Verschlauchung Ubergang Storzkupplung 150 auf 204150102 Ubergang Storzkupplung fiir Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Giilleverschlauchung
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Verschlauch Schlauch turhiilsen 75
A.1.3.302 |Verschlauchungstechnik Gmbh ;Zi KT:;r:rniig chiauchreparaturuisen 7> mm 205000075075 Schlauchreparaturhiilsen fir Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
Verschlauchung Schlauchreparaturhiilsen 102
A.1.3.303 [Verschlauchungstechnik Gmbh oo & . B 205000100102 Schlauchreparaturhlsen fir Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
mm 4" fiir Klemmring
Verschlauch Schlauch turhiilsen 110
A.1.3.304 |Verschlauchungstechnik Gmbh erse ?,UE tng > ?uc reparaturnuisen 205000110110 Schlauchreparaturhiilsen fir Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
mm 4,5" fir Klemmring
Verschlauchung Schlauchreparaturhiilsen 125
A.1.3.305 [Verschlauchungstechnik Gmbh oo & . B 205000125125 Schlauchreparaturhlsen fir Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
mm 5" fiir Klemmring
Verschlauch Schlauch turhiilsen 150
A.1.3.306 |Verschlauchungstechnik Gmbh ersc" afjc ung C, auchreparaturnuisen 205000150150 Schlauchreparaturhiilsen fir Klemmring fir Versorgungs-/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung
mm 6" fiir Klemmring
A.1.3.307 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Storzschliissel PROFI 206001 Schlissel fur Kupplungen System Storz fur Versorgungs-/Ziehschlauch fiir Gulleverschlauchung
A.1.3.308 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.309 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.310 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.311 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.312 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.313 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.314 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.315 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.316 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.317 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR52 100052010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.318 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.319 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.320 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.321 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.322 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.323 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.324 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.325 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.326 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.327 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR65 100065010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.328 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR70 100070001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.329 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung LIGHT VS NBR70 100070002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.330

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.331

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.332

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.333

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.334

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.335

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.336

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR70

100070009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.337

Verschlauchungstechnik Gmbh

VerschlauchungLIGHT VS NBR70

100070010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.338

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.339

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.340

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.341

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.342

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.343

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.344

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.345

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.346

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.347

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR76

100076010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.348

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.349

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.350

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.351

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.352

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.353

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.354

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.355

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.356

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.357

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR80

100080010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.358

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.359

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.360

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.361

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.362

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.363

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.364

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.365

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.366

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.367

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR90

100090010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.368

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.369

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.370

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.371

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.372

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.373

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.374

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.375

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.376

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.377

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR102

100102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.378

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.379

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.380

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.381

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.382

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.383

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.384

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.385

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.386

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.387

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR110

100110010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.388

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.389

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.390

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.391

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.392

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.393

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.394

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.395

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.396

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.397

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR120

100120010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.398

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.399

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.400

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.401

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.402

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.403

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.404

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.405

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.406

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.407

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR127

100127010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.408

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.409

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.410

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.411

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.412

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.413

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.414

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.415

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.416

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.417

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR152

100152010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.418

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.419

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.420

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.421

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.422

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.423

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.424

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.425

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.426

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.427

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung LIGHT VS NBR203

100203010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.428

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.429

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.430

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.431

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.432

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.433

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.434

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.435

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.436

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.437

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR52

101052010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.438

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.439

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.440

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.441

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

44/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID

Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A.1.3.442

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.443

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.444

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.445

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.446

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.447

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR65

101065010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.448

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.449

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.450

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.451

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.452

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.453

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.454

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.455

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.456

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.457

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR76

101076010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.458

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.459

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.460

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.461

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.462

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.463

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.464

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.465

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.466

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.467

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR90

101090010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.468

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.469

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.470

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.471

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.472

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.473

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.474

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.475

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.476

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.477

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR102

101102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.478

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.479

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.480

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.481

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.482

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.483

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.484

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.485

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.486

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.487

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR114

101114010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.488

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.489

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.490

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.491

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.492

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.493

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.494

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.495

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.496

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.497

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR127

101127010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.498

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.499

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.500

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.501

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.502

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.503

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.504

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.505

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.506

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.507

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR152

101154010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.508

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.509

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.510

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.511

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.512

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.513

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.514

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.515

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.516

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.517

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR180

101180010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.518

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.519

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.520

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.521

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.522

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.523

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.524

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.525

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC VS NBR205

101205008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.526 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR205 101205009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.527 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR205 101205010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.528 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.529 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.530 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.531 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.532 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.533 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.534 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.535 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.536 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.537 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC VS NBR254 101254010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.538 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.539 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 (102065002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.540 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.541 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.542 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.543 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.544 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 102065007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.545 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |[102065008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.546 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |102065009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.547 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR65 |[102065010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.548 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 |102076001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.549 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 (102076002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.550 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 |102076003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.551 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 |[102076004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.552 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 |102076005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
A.1.3.553 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76 |[102076006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch
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A.1.3.554

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76

102076007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.555

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76

102076008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.556

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76

102076009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.557

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR76

102076010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.558

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.559

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.560

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.561

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.562

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.563

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.564

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.565

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.566

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.567

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR90

102090010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fiur Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.568

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.569

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.570

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.571

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.572

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.573

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.574

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.575

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.576

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.577

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung CLASSIC EXTRA GLATT VS NBR102

102102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gulleverschlauchung; Gummi (NBR)-Flachschlauch

A.1.3.578

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.579

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.580

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.581

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.582

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.583

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.584

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.585

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.586

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.587

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU52

103052010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.588

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.589

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.590

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.591

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.592

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.593

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.594

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.595

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.596

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.597

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU65

103065010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.598

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.599

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.600

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.601

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.602

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.603

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.604

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.605

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.606

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.607

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU76

103076010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.608

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.609

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.610

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.611

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.612

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.613

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.614

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.615

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.616

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.617

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU90

103090010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.618

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.619

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.620

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.621

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.622

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.623

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.624

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.625

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.626

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.627

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU102

103102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.628

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.629

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.630

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.631

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.632

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.633

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.634

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.635

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.636

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.637

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU114

103114010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.638

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.639

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.640

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.641

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.642

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.643

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.644

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.645

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.646

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.647

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU127

103127010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.648

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.649

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.650

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.651

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.652

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.653

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.654

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.655

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.656

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.657

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU152

103152010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.658

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.659

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.660

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.661

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.662

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.663

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.664

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.665

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180

103180008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.666 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180 103180009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.667 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU180 103180010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.668 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.669 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.670 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.671 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.672 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.673 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.674 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.675 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.676 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.677 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung UNIVERSAL VS PU205 103205010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.678 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.679 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.680 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.681 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.682 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.683 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.684 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.685 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.686 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.687 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU76 104076010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.688 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Glleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.689 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.690 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.691 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.692 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.693 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90 104090006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.694

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90

104090007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.695

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90

104090008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.696

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90

104090009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.697

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU90

104090010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.698

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.699

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.700

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.701

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.702

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.703

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.704

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.705

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.706

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.707

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU102

104102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.708

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.709

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.710

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.13.711

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.712

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.713

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.714

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.715

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.716

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Glleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.717

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU114

104114010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.718

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.719

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.720

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.721

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.722

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.723

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.724

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.725

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.726

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.727

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU127

104127010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.728

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.729

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.730

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.731

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.732

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.733

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.734

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.735

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.736

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.737

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU140

104140010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.738

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.739

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.740

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.741

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.742

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.743

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.744

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Glleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.745

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.746

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.747

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU152

104152010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.748

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.749

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.750

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.751

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.752

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.753

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.754

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.755

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.756

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.757

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung SPEZIAL ZS PU180

104180010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.758

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.759

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.760

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.761

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.762

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.763

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.764

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.765

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.766

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.767

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU102

105102010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.768

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114001

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.769

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114002

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.770

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114003

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.771

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114004

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.772

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114005

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.773

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114006

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.774

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114007

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.775

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114008

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.776

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114009

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch

A.1.3.777

Verschlauchungstechnik Gmbh

Verschlauchung PROFI ZS PU114

105114010

Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
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A.1.3.778 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127001 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.779 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127002 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.780 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127003 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.781 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127004 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.782 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127005 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.783 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127006 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.784 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127007 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.785 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127008 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.786 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127009 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fir Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.787 [Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung PROFI ZS PU127 105127010 Versorgungsschlauch/Ziehschlauch fur Gilleverschlauchung; TPU-Schlauch
A.1.3.793 |Verschlauchungstechnik Gmbh [Verschlauchung Drehgelenk kugelgelagert 4" 206002 Drehgelenk zum Anschluss von Versorgungs-/Ziehschlauch an Ausbringgerate fiir Gllleverschlauchung
Zwischenkoppelrahmen mit Drei-Punkt-Aufnahme fiir Schlepperanbau und variabler Aufnahme fiir
A.1.3.983 [Vredo SSU Verschlauchungseinheit SSuU verschiedene Gillleverteiler (z.B. Giilleschlitzgerate, Gillegrubber und Schleppschuh verteiler). Mit
integriertem Zugrohr fiir die Gilleverschlauchung.
A.1.3.799 |Vogelsang Verschlauchung Drehkolbenpumpe VX-Serie Drehkolbenpumpe
A.1.3.800 [Vogelsang Verschlauchung Drehkolbenpumpe R-Serie Drehkolbenpumpe
A.1.3.801 |Vogelsang Verschlauchung Drehkolbenpumpe FX-Serie Drehkolbenpumpe
A.1.3.802 [Vogelsang Verschlauchung Drehkolbenpumpe 1Q-Serie Drehkolbenpumpe
A.1.3.803 |Vogelsang Verschlauchung Drehkolbenpumpe GL-Serie Drehkolbenpumpe
A.1.3.804 [Vogelsang Verschlauchung Nasszerkleinerer RotaCut MXL Nasszerkleinerer
A.1.3.805 |Vogelsang Verschlauchung Nasszerkleinerer RotaCut RC Nasszerkleinerer
A.1.3.806 [Vogelsang Verschlauchung Schlauchabschaltung CFC CFC Schlauchabschaltung
A.1.3.807 [Volmer Engineering Verschlauchung Schlauchhaspel Hohe Geschwindigkeiten durch schnelles Wechseln der Schlauchtrommel. Bis zu 1.600 m Schlauchlange
d) Ausbringtechnik fiir angesauerte fliissige Wirtschaftsdiinger, gemaf § 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Anlage 2 Tabelle 8 . .
Al4 .. nicht erforderlich
Nummer 8.2.19 DuMV
A.1.4.1 |Vogelsang Stabilisierung von Giille SyreN System fiir die Stabilisierung von Giille VERA geprift
A.1.4.2 |Vogelsang Stabilisierung von Giille SyrenN light System fir die Stabilisierung von Giille VERA gepriift
Stabilisierung von Giille Transportsystem IBC . . e ..
A.1.4.3 |Vogelsang Tanks Komponenten fiir System fir die Stabilisierung von Gille
A.1.4.4 |Vogelsang Stabilisierung von Giille IBC Tanks Komponenten fiir System fir die Stabilisierung von Gille
e) Selbstfahrer-Wirtschaftsdiinger-Ausbringung nur mit Ausbringtechnik entsprechend der Anforderungen wie bei a), b), c) oder d) beschrieben . .
A.1.6 nicht erforderlich
bzw. A.1.1,A.1.2, A.1.3 oder A.1.4
A.1.6.30 |BSA GmbH BAUER Selbstfahrer WD - inkl. Zugfahrzeug- PT 16000 16 m? Polyesterbehilter fest auf CLAAS Xerion montiert - als montiertes Gesamtfahrzeug férderfahig

57/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
XERION 4200 Saddle Trac + Aufsatztank 16cb
CLAAS fiir Claas Xerio:42($0' rac+ Autsatztan com CLAAS Giille Selbstfahrer mit 420 PS Antriebsleistung, 16 m3 GFK Tank und Vierradlenkung fiir Arbeitsweise
A.1.6.23 ’ WCLT78400/ACX16 im Hundegang; Voll integrierter Gilleaufbau fir Claas Xerion 4200 mit hydr. Regelung des Pumpvolumens
+ Zunhammer GmbH XE-SBL M001 Zunhammer-Ausstattungspaket . . ] . .
. . zur Vorbereitung auf Nahrstoffbasierte Gilleausbringung
Sondermaschine Gilleselbstfahrer
Xerion 4200 + Kaweco Aufsatztank;
A.1.6.24 |Claas + Kaweco XE-SLB M002 Kaweco-Ausstattungspaket WCLT78400/KA10065-66 Gilleselbstfahrer
Sondermaschine Gilleselbstfahrer
PTX 4500, PTX 6000, PTX 8500, . .. . .
PTX 10000, PTX 12500 und best. aus Tankaufbau mit GPS-ISOBUS-Steuerung fiir Ausbringmenge, Sectioncontrol etc. als Duport
A16.31 Duport BV, nur Tankaufbau flr Selbstfahrer Flissigdiinger in iniektor Li ,uiliser 3012 4016 Selbstfahrer Vervaet Hydrotrike PTX + XL-PTX, Claas Xerion 3800PTX, 4000PTX bzw 4200PTX, Vredo VT
R NL-Dedemsvaart Verbindung mit Injektor Liquiliser J 9 ’ " |14556PTX, Holmer TV435PTX, Fasttrac PTX, mit 4500liter Inhalt, 6000 liter, 8500 liter, 10.000 liter, 12.500liter
4518, 6024, 8032, 5036, 12048, incl. Duport Liquiliser Injektor mit 3-15m Arbeitsbr
13554 oder 15060 - PUPOTEHA ! '
GPS-basierter Selbstfahrer in Schmalbauweise (< 2 m) mit Allradantrieb und Vierradlenkung sowie 5 m? Tank
A.1.6.41 |Ful® Spezialfahrzeugbau GmbH |Selbstfahrer Gllletrac FT 1600 G mit hydraulischer Regelung der Injektionsmenge fiir die besonderen Anforderungen des Hopfen- und
Weinbaus
A1.6.33 Holmer Maschinenbau GmbH + |Terra Variant 435 Selbstfahrer WD; komplett und TV 435 Holmer Giille Selbstfahrer mit 435 PS Antriebsleistung, 16 m3 GFK Tank und Vierradlenkung fiir Arbeitsweise
T Zunhammer GmbH fest verbaut im Hundegang
A16.35 Holmer Maschinenbau GmbH + |Terra Variant 585 Selbstfahrer WD; komplett und TV 585 Holmer Giille Selbstfahrer mit 585 PS Antriebsleistung, 21 m® GFK Tank und Vierradlenkung fiir Arbeitsweise
B Zunhammer GmbH fest verbaut im Hundegang
A1.6.37 Holmer Maschinenbau GmbH + |Terra Variant 650 Selbstfahrer WD; komplett und TV 650 Holmer Giille Selbstfahrer mit 650 PS Antriebsleistung, 21 m3 GFK Tank und Vierradlenkung fiir Arbeitsweise
T Zunhammer GmbH fest verbaut im Hundegang
A.1.6.16 [Kotte Garant Taurus Giilleselbstfahrer 2803 Gllleselbstfahrer
Selbstfahrende Giille Direkteinarbeiting Maschine, 25m3, 5 Rad, 5*5 Antrieb, 5 Rad Lenkung, geeignet fur
A16.39 OXBO Giilleselbstfahrer AT 5105 LNMS Fllssigen \.(Vlrt.schaftsdungerausbrlngur?g im Bestande, Grur!land. und Ackerflache mit unterschiedliche
(ehemals PLOEGER) Anbaugerate im 3 Punkt Hubwerk. Optional ausgestattet mit Reifendruckregelanlage, GPS Lenkung, NIR-
Sensor, Teilbreitenschaltung, Applikationskarte Dosierung.
Selbstfahrende Giille Direkteinarbeiting Maschine, 16m3, 3 Rad, 3*3 Antrieb, Vorderrad Lenkung, geeignet
A1.6.40 OXBO Giilleselbstfahrer AT 4103 LNMS flr FIu55|gf3n ertschaftsdungerausbrln.gung im Bestande, G_runl.and und Ackerflache mit unterschiedliche
(ehemals PLOEGER) Anbaugerate im 3 Punkt Hubwerk. Optional ausgestattet mit Reifendrukregelanlage, GPS Lenkung, NIR-
Sensor, Teilbreitenschaltung, Applikationskarte Dosierung.
Selbstfahrende Giille Direkteinarbeiting Maschine, 22m3, 4 Rad, 4*4 Antrieb, 4 Rad Lenkung, geeignet fur
OXBO . Fllssigen Wirtschaftsdiingerausbringung im Bestande, Griinland und Ackerflache mit unterschiedliche
A.1.6.42 Gulleselbstfahrer AT 5104 LNMS L . . i
(ehemals PLOEGER) Anbaugerate im 3 Punkt Hubwerk. Optional ausgestattet mit Reifendruckregelanlage, GPS Lenkung, NIR-
Sensor, Teilbreitenschaltung, Applikationskarte Dosierung.
A.1.6.17 |Vervaet Hydro Trike Gilleselbstfahrer 16 Gilleselbstfahrer
A.1.6.18 |Vervaet Hydro Trike XL Giilleselbstfahrer 20 Giilleselbstfahrer
A.1.6.32 |Vervaet Glleselbstfahrer Quad 21
21619 |vredo VT4556 Selbstfahrer WD 19500m3 VT4556-19500 Glilleselbstfahrer mit 331 kW / 450 PS Antriebsleistung, 19,5 m® Tank, Vierradlenkung fiir Arbeitsweise im
Hundegang:
Giilleselbstfahrer mit 331 kW / 450 PS Antriebsleistung, 27 m3 Tank, Vierradlenkung fiir Arbeitsweise im
A.1.6.20 [Vredo VT4556 Selbstfahrer WD 27000m3 VT4556-27000
Hundegang-
A1621 |vredo VT7138-2 Selbstfahrer WD 21 m? VI7138-2-21 Gllleselbstfahrer mit 331 kW / 450 PS Antriebsleistung, 21 m® Tank, Vierradlenkung fir Arbeitsweise im
Hundegang:
3 Giilleselbstfahrer mit 331 kW / 450 PS Antriebsleistung, 25 m? Tank (bis 32 m? aufpumpbar mit Gummihut),
A.1.6.22 [Vredo VT7138-3 Selbstfahrer WD 32 m VT7138-3 32 . . . L
Vierradlenkung fiir Arbeitsweise im Hundegang:
Giilleselbstfahrer mit 405 kW / 550 PS Antriebsleistung, 22 m? Tank, Vierradlenkung fiir Arbeitsweise im
A.1.6.43 |Vredo VT5536 VT5536
Hundegang
A.1.7 |f) N-Sensoren (am Traktor anzubauend) zur gezielten Applikation von Diinger nach Pflanzen-Bedarf (DLG-Priifung/-Anerkennung erforderlich)
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N-Sensor zur Erfassung von Biomasse und Chlorophyll, aktiver Sensor, Ausbringung nach Algorithemen der
A.1.7.1 |Agleader OptRx-N-Sensor OptRx N ] .
TU Minchen oder eigenen Tabellen online oder nach Auswertung
A.1.7.2 |Claas N-Sensor Cropsensor ISARIA B611002021 N-Sensor AEF _Zeritfziert
A.1.7.3 |CNH, AgXtend N.Sensor CropXplorer UT17800, UT17840 N-Sensor
A.1.7.4 |CNH, AgXtend N.Sensor CropXplorer, 2 Messkopfe uUT17587 N-Sensor
A.1.7.5 |CNH, AgXtend N.Sensor CropXplorer, 4 Messképfe UT17588 N-Sensor
A.1.7.6 CNH, AGXTEND N.Sensor CROPXPLORER BASIC UT17700 N-Sensor
A.1.7.7 |FarmFacts N.Sensor NEXT Greenseeker N-Sensor
A17.8 Fritzmeier Pflanzensensor ISARIA PRO Active UT17500 Aktlve.s Sensorsystem zur Bestl.mmung des.akt.uellen Versorgungszustands von Pilanzenbestanden und
soforticer Rerechnune der ontimalen Annlikationsmenge
A.1.7.9 |Fritzmeier N.Sensor ISARIA PRO Active, 2 Messkopfe UT17587 N-Sensor AEF _Zeritfziert
A.1.7.10 |Fritzmeier N.Sensor ISARIA PRO Active, 4 Messkopfe UT17588 N-Sensor AEF _Zeritfziert
. . Passives Sensorsystem zur Bestimmung des aktuellen Versorgungszustands von Pflanzenbestanden und e
A.1.7.11 |Fritzmeier Pflanzensensor ISARIA PRO Compact UT17900, UT17901 . . L AEF-Zertifiziert
sofortiger Berechnung der optimalen Applikationsmenge
. . 1004326-01 + AGA4395 und Topcon N-Sensor zur online-Bestimmung des Nahrstoffbedarfes der Kulturpflanze. Auch anwendbar zur
A.1.7.12 |Topcon Agriculture N.Sensor CropSpec for X25 + X25 Bedienkonsole . . .
1005476-01 Kartierung des Nahrstoffbedarfes im entsprechenden Pflanzenbestandes.
. . Topcon N-Sensor zur online-Bestimmung des Nahrstoffbedarfes der Kulturpflanze. Auch anwendbar zur
A.1.7.13 |Topcon Agriculture N.Sensor CropSpec for X35 + X35 Bedienkonsole |1004326-01 + 1007188-02 . . .
Kartierung des Nahrstoffbedarfes im entsprechenden Pflanzenbestandes.
. N-Sensor, Nahinfrarot-Sensore fir die StickstoffBestimmung in Kulturpflanzen. Integration mit dem Trimble
A.1.7.15 |Trimble N-Sensor GreenSeeker )
TMX-2050 Display und der FMX+ App.
A.1.7.14 |Yara Yara N-Sensor ALS-2 N-Sensor
A18 g) NIRS-Verfahren (Online-Nahrstoffanalytik Giille und Garrest) zur vor-Ort-Ermittlung der tatsachlich im Wirtschaftsdiinger befindlichen
o Nahrstoffgehalte (Durchflusssystem) und damit Beitrag zur bedarfsgerechten Diingung (DLG-Priifung/-Anerkennung erforderlich)
A1.8.35 AGXTEND (Koop. Dinamica Applikationskit fir Gille zur Aufriistung eines NX999-1332 Essentielles Applikationskit fur die Ausbringung von Giille fiir die Erweiterung eines bestehenden "NIRXact DLG-Prifberichte 7139, 7140
Generale) bestehenden NIR-Sensors NIR-Sensors
AGXTEND (Koop. Dinamica Paket 1: "NIRXact" NIR-Sensor inklusive . " . . . L . . . . .
A.1.8.36 o P NX999-1318 + NX999-1332 NirXact" NIR-Sensor inklusive essentielles Applikationskit zur Ausbringung von Giille DLG-Prufberichte 7139, 7140
Generale) Applikationskit fur Gille
. . " " . . NX999-1318 + NX999-1332 + . y . . . L . . . .
AGXTEND (Koop. Dinamica Paket 2: "NIRXact" NIR-Sensor inklusive NirXact" NIR-Sensor inklusive essentielles Applikationskit zur Ausbringung von Giille sowie . .
A1.8.37 Generale) Applikationskit fiir Giille sowie MX1030990-01 + MX1036282- ECU+Verkabelung zur Ansteuerung des Giilletankwagens DLG-Prifberichte 7139, 7140
PP 01 + MX104234-01 g g g
NX999-1318 + NX999-1332 +
AGXTEND (Koop. Dinamica Paket 3: "NIRXact" NIR-Sensor inklusive MX1030990-01 + MX1036282- ["NirXact" NIR-Sensor inklusive essentielles Applikationskit zur Ausbringung von Giille, ECU zur Ansteuerung . .
A.1.8.38 L o . N . . . DLG-Prifberichte 7139, 7140
Generale) Applikationskit fiir Gille sowie 01 + MX104234-01 + des Gilletankwagens sowie Terminal zur Steuerung des Ausbringmenge
ZTN112560-80
A.1.8.41 |BSA GmbH Singo ID 4.2 NIRS-Sensorik NIRS-Sensor zur Messung der Inhaltsstoffe in der Giille DLG Priifbericht 1720
Prifbericht 7282
H tLab™ 3000 Nahinfrarot- Schweinegdll
A.1.8.7 |John Deere HarvestLab™ 3000 NIR-Sensorik arvestia ahintraro Nah-Infrarotsensor als Grundausstattung fiir die John Deere Inhaltsstoffbestimmung in Giille und Gérrest. ( c wellnegu e .
Sensor Prufbericht 7283 (Garrest)
Test Report 7281 (Rindergiille)
. . " . . . Prifbericht 7282
. Komplettpaket mit allen Teilen zur Ausriistung eines Gilletankwagens. Mit John Deere .
HarvestLab™ 3000 Inhaltsstoffbestimmung HarvestLab™ 3000 NIR- . . . (Schweinegiille)
A.1.8.8 |John Deere N . Inhaltsstoffbestimmung in Giille und Garrest. . . .
(Gulletankwagen) NIR-Sensorik Komplettpaket . . i o . Prifbericht 7283 (Garrest)
Anmerkung: Es ist immer ein Durchflussmengenmessung am Ausbringgerat/Giilletankwagen erforderlich. . .
Test Report 7281 (Rindergiille)
A.1.8.42 |KAWECO KAWECO NIR-sensor KA20328 NIR- Sensor DLG Priifbericht 6867
" NIR-Sensor Hardware als elektr. Messsytem zur Echtzeit-Erfassung von Nahrstoffen in fllissigem . .
A.1.8.12 [Kotte NCL 2.0 NIR-Sensor 6 . N DLG Priifbericht 7087
Wirtschaftsdlinger
A1813 |Kotte NCL 2.0 NIR-Sensor gn NIB-Sensor H.?rdware als elektr. Messsytem zur Echtzeit-Erfassung von N&hrstoffen in flissigem DLG Priifbericht 7087
Wirtschaftsdiinger
A.1.8.15 |Kotte NCL 2.0 Nachriistpaket NIR-Sensor Fir PE, PT, PTR und PQ Nachristpaket NCL 2.0 fiir Glllewagen DLG Prifbericht 7087
A.1.8.16 |Kotte NCL 2.0 Nachriistpaket NIR-Sensor Fir Selbstfahrer Nachristpaket NCL 2.0 fiir Selbstfahrer DLG Prifbericht 7087
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Portable NIRS Dok tati tati f PKW-Anh3 , di Dok tation flexibel in die Gullekett
A.1.8.18 |Kotte NCL-Mobile auf Anhinger NIRS NCLM ortabie okumentationsstation au nhanger, die zur bokumentation Tiexibel In die LUTEKEL® | pLG prifbericht 7087
eingebunden wird
. Portable NIRS-Dokumentationsstation fiir Schlepperanbau im Dreipunkt, die zur Dokumentation flexibel in . .
A.1.8.19 [Kotte NCL-Andockstation NIRS NCLA, NCLAD . . . DLG Priifbericht 7087
die Gillekette eingebunden wird
A.1.8.20 |Krone NIR Control Dual (KNCD) NIR-Sensor DLG Pruifbericht 7273
. NIR Onboard-System zur Bestimmung des Nahrstoffgehaltes wahrend der Ausbringung in Verbindung mit . .
A.1.8.21 |KUMM Technik KUMM NIR Paket A KT-NIR-A . . . DLG Priifbericht 6796
computergesteuerter Ausbringregulierung nach Nahrstoffgehalt.
A.1.8.22 |KUMM Technik KUMM NIR Paket T KT-NIR-T NIR Onboard-System zur Bestimmung des Ndhrstoffgehaltes an Transportfahrzeugen DLG Prifbericht 6796
A.1.8.40 |Meyer-Lohne GmbH MEYTRONIC NIR-Sensor Typ H John Deere HarvestLab 3000 inkl. Kalibration flissiger Wirtschaftsdiinger DLG-Nr. 7281, 7282, 7283
Meyer-Lohne GmbH ML NIR Sensor NIR Sensor LMS 20 NIR Sensor LMS 20 inklusive Kalibration fiir Gillle geeignet fiir Rinder-und Schweinegille, flissigem Garrest . .
A.1.8.43 . . . . DLG Prifbericht 7141
und Mischgtille (neustes Kalibrationsmodell V14.3.1)
Komplett-System eines Nahinfrarot Sensors zur Ausstattung eines Giillewagens, Pumpstation, etc. zur
A.1.8.33 [Topcon Agriculture NIRS LMS-20 mit CM20 Rate Controller 1035737-01 + 1042342-01 Echtzeit-Analyse von Inhaltsstoffen in fllissigem Wirtschaftsdiinger. CM-20 Rate Controller ermdglicht die DLG-Pruefbericht 6796
aktive teilflaichenspezifische Dokumentation und Applikation.
. Nahinfrarot Sensor zur Bestimmung von Inhaltsstoffen zur Nachriistung an entsprechend vorbereitete .
A.1.8.34 |Topcon Agriculture NIRS LMS-20 1035737-01 . . DLG-Pruefbericht 6797
Fasswagen, Pumpstationen, etc. Es handelt sich nur um den Sensor!
A.1.8.11 |Veenhuis Nutriflow NIRS Nutriflow DLG Priifbericht 6981
NIR-Sensor Hardware als elektronisches Messystem zur Echtzeit-Erfassung von Inhaltsstoffen in flieBenden . .
A.1.8.23 |[Zunhammer GmbH VAN-Control dual NIR-Sensor . N . . . . DLG Prifbericht 7262
Wirtschaftsdlingern sowie Organischen Gutstromen, dual Funktion
21824 |zunhammer GmbH NIRS DOKUSTAR 8“ auf Dreipunkt zur Messung PFthabIe N|RS-Pokumentat|onsstatlon fr Schlepperanbau, die zur Dokumentation flexibel in die Giillekette DLG Priffbericht 7262
von Menge und Nahrstoffe eingebunden wird
NIRS DOKUSTAR 6" auf Handwagen zur Messung Portable NIRS Dokumentationsstation auf Handwagen, die zur Dokumentation flexibel in die Giillekette . .
A.1.8.25 [Zunhammer GmbH . . . DLG Prifbericht 7262
von Menge und Nahrstoffe eingebunden wird
21896 |zunhammer GmbH NIRS DOKUSTéR E-Mini mobllfe Messstation filir P?rtable NIRS Dokumentationsstation mit elektr. Angetriebener Gillepumpe, mit der beim Pumpen DLG Priffbericht 7262
Menge und Nahrstoffe von Gille Nahrstoffe erfasst werden
NIRS DOKUSTAR auf Anhadnger zur Messung von Portable NIRS Dokumentationsstation auf PKW-Anhanger, die zur Dokumentation flexibel in die Giillekette . .
A.1.8.27 |Zunhammer GmbH . . . DLG Prifbericht 7262
Mengen und Nahrstoffen eingebunden wird
NIRS TRISTA NW 200 mit DOKUSTA zur Messung Portable NIRS-Dokumentationsstation fiir Schlepperanbau im Andockverfahren, die zur Dokumentation . .
A.1.8.28 |Zunhammer GmbH . e . . DLG Prifbericht 7262
von Menge und Nahrstoffe flexibel in die Glllekette eingebunden wird
A.1.8.29 |Zunhammer GmbH NIRS Nachristpaket VAN-Control 2.0 fir GTW Nachriistpaket VAN CONTROL 2.0 (NIRS Nahrstoffsensor) flr Gilletankwagen DLG Prifbericht 7138
NIRS Nachristpaket VAN-Control 2.0 fi
A.1.8.30 |Zunhammer GmbH Selbstf:Iir:rjs pake ontro ur Nachristpaket VAN CONTROL 2.0 (NIRS Nahrstoffsensor) fir Selbstfahrer DLG Prifbericht 7138
NIRS Nachristpaket VAN-Control 2.0 fur
A.1.8.31 |Zunhammer GmbH Fremdfabrikatp Nachriistpaket VAN CONTROL 2.0 (NIRS Nahrstoffsensor) fiir Fremdfabrikate DLG Prufbericht 7138
NIRS Nachristpaket VAN-Control 2.0 fi
A.1.8.32 |Zunhammer GmbH achrustpake ontro ur Nachristpaket VAN CONTROL 2.0 (NIRS Nahrstoffsensor) flr Verschlauchungssysteme DLG Prifbericht 7138
Verschlauchungssysteme
h) Forderung pneumatischer Mineral-Diingerstreuer mit Teilbreitenabschaltung in Verbindung mit Applikationskarten und einem . .
A.1.9 . . .. . nicht erforderlich
Mengenkontrollsystem (Multirate-Dosiersystem) oder Systeme zur Nachkontrolle der Diingerverteilung
pneumatischer Mineral-Dlingerstreuer mit
Teilbreitenabschaltung in Verbindung mit
2193 |HORSCH Maschinen GmbH Applikationskarten und einerT.1 . Leeb XERIC ES Pneumatischer DUnge.rstreuer mit Teilbreitenschaltung.(SectionControI) und einem
Mengenkontrollsystem (Multirate-Dosiersystem) Ausbringmengenregulierungs- und Kontrollsystem (Variable Rate).
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dilingerverteilung
pneumatischer Diingerstreuer AERO;
pneumatischer Mineral-Dlingerstreuer mit
Teilbreitenabschaltung in Verbindung mit
A.1.9.1 [RAUCH Applikationskarten und einem AERO 32.1 Dreipunkt Pneumatik-Dlngerstreuer mit 4-fach Teilbreitenschaltung und 4-facher Mengengregelung

Mengenkontrollsystem (Multirate-Dosiersystem)
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dilingerverteilung
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A.19.2

RAUCH

pneumatischer DiingerstreuerAERO GT;
pneumatischer Mineral-Dlingerstreuer mit
Teilbreitenabschaltung in Verbindung mit
Applikationskarten und einem
Mengenkontrollsystem (Multirate-Dosiersystem)
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung

AERO GT 60.1

gezogener Pneumatikdlingerstreuer mit 6-fach Teilbreitenschaltung und 6-facher Mengenreglung

A.1.10

i) Forderung von Scheiben-/Schleuderdiingerstreuern, GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und besonderen Control-Systemen (Section-Control-
Systeme oder Mengenkontrollsysteme oder gelindeabhdngige Mengenanpassungssysteme oder Systeme zur Nachkontrolle der

Diingerverteilung)

nicht erforderlich

A.1.10.1

Amazone

Diingerstreuer ZA-XW;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

502

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.2

Amazone

Diingerstreuer ZA-V;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Control

Anbau-Zentrifugalstreuer; Mengenkontrolle; 2-16 Teilbreiten jen nach Modellvariante

A.1.10.3

Amazone

Diingerstreuer ZA-V;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Profis Control

Anbau-Zentrifugalstreuer; Mengenkontrolle; 2-16 Teilbreiten jen nach Modellvariante

A.1.10.4

Amazone

Diingerstreuer ZA-V;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tronic

Anbau-Zentrifugalstreuer; Mengenkontrolle; 2-16 Teilbreiten jen nach Modellvariante

A.1.10.5

Amazone

Diingerstreuer ZA-V;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Profis Tronic

Anbau-Zentrifugalstreuer; Mengenkontrolle; 2-16 Teilbreiten jen nach Modellvariante

A.1.10.6

Amazone

Diingerstreuer ZA-V;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Profis Hydro

Anbau-Zentrifugalstreuer
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A.1.10.7

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tronic

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.8

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Profis Tronic

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.9

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

ProfisPro Tronic

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.10

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Hydro

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.11

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Profis Hydro

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.12

Amazone

Diingerstreuer ZA-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

ProfisPro Hydro

Anbau-Zentrifugalstreuer

A.1.10.110

Amazone

Diingerstreuer ZG-TS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)

ZG-TS 7501 Profis

Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
Mengenregelung, Neigungssensor zur korrekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
nach Applikationskarten

A.1.10.111

Amazone

Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Dlingerverteilung)

ZG-TS 7501 Profis

Anhange-Zentrifugalstreuer fiir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
nach Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung
(Nachkontrolle der Diingerverteilung)
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Diingerstreuer ZG-TS;
GPS-gestitzt od itS d
nur gestutzt oger mit sensoren .un Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . )
A.1.10.112 [Amazone ZG-TS 10001 Profis Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
A.1.10.113 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 10001 Profis Mengenre.gell.mg, Neigungssensor zur korekten Mengenregelur?g auch am Hang, Section Contr.ol, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder nach Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur (Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Nachkontrolle der Dlingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS;
GPS-gestitzt od itS d
nur gestutzt oger mit sensoren .un Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . )
A.1.10.114 [Amazone ZG-TS 7501 ProfisPro Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
A.1.10.115 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 7501 ProfisPro Mengenre.gell.mg, Neigungssensor zur korekten Mengenregelur?g auch am Hang, Section Contr.ol, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder nach Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur (Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
& . Anhange-Zentrifugalstreuer fiir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . )
A.1.10.116 [Amazone ZG-TS 10001 ProfisPro Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhange-Zentrifugalstreuer flir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
A1.10.117 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 10001 ProfisPro Mengenre.gell.mg, Neigungssensor zur korekten Mengenregelur?g auch am Hang, Section Contr.ol, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder nach Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur (Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
& . Aufbau-Zentrifugalstreuer flir Mineraldiinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . .
A.1.10.118 [Amazone ZG-TS 7501 Profis Truck Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhange-Zentrifugalstreuer fiir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
A.1.10.119 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 7501 Profis Truck Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung

ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Dlingerverteilung)

nach Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung
(Nachkontrolle der Diingerverteilung)
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Diingerstreuer ZG-TS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
& . Aufbau-Zentrifugalstreuer flir Mineraldiinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . .
A.1.10.120 [Amazone ZG-TS 10001 Profis Truck Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhangestreuer fir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen Mengenregelung,
A.1.10.121 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 10001 Profis Truck Neig.ung.ssensor zur korekten Mengenregelf,lng auch am H.alng, Section Control, Regelung.nach
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung (Nachkontrolle
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur der Dlingerverteilung)
Nachkontrolle der Dlingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
& . Aufbau-Zentrifugalstreuer flir Mineraldiinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . .
A.1.10.122 [Amazone ZG-TS 7501 ProfisPro Truck Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhangestreuer fir Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen Mengenregelung,
A.1.10.123 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 7501 ProfisPro Truck Neig.ung.ssensor zur korekten Mengenregelf,lng auch am H.alng, Section Control, Regelung.nach
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung (Nachkontrolle
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur der Dlingerverteilung)
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
& . Aufbau-Zentrifugalstreuer flir Mineraldiinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen
besonderen Control-Systemen (Sektion- . . .
A.1.10.124 [Amazone ZG-TS 10001 ProfisPro Truck Mengenregelung, Neigungssensor zur korekten Mengenregelung auch am Hang, Section Control, Regelung
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder o
. nach Applikationskarten
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
Diingerstreuer ZG-TS mit ArgusTwin;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Anhangestreuer flr Mineraldlinger mit ISOBUS, online-Wiegetechnik zur automatischen Mengenregelung,
A.1.10.125 |Amazone besonderen Control-Systemen (Sektion- 2G-TS 10001 ProfisPro Truck Neig.ung.ssensor zur korekten Mengenregelf,lng auch am H.alng, Section Control, Regelung.nach
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder Applikationskarten, Sensorsystem ArgusTwin zur automatischen Regelung der Querverteilung (Nachkontrolle
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur der Dlingerverteilung)
Nachkontrolle der Diingerverteilung)
ZG-B; nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
A1.10.147 |Amazone geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme Drive Mineraldiingerstreuer Anhange-Zentrifugalstreuer Forderfahig mit Weigeeinrichtung - ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung

oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

organischer Diingerformen und Kalk
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A.1.10.148

Amazone

ZG-B; nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

Super Mineraldiingerstreuer

Anhange-Zentrifugalstreuer - ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.149

Amazone

Diingerstreuer ZG-B Drive mit Wiegesystem;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung) — nicht fir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

ZG-B 5500 Drive
Mineraldlingerstreuer

- ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.150

Amazone

Diingerstreuer ZG-B Drive mit Wiegesystem;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

ZG-B 8200 Drive
Mineraldlingerstreuer

- ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.151

Amazone

Diingerstreuer ZG-B Drive mit Wiegesystem;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung) — nicht fir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

ZG-B 8200 Drive Truck
Mineraldlingerstreuer

- ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.160

Amazone

Diingerstreuer ZG-TX; nur GPS-gestiitzt oder mit
Sensoren und besonderen Control-Systemen
(Sektion-ControlSystem oder
Mengenkontrollsysteme oder HillControl-Systeme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung) — nicht fir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

ZG-TX Super Tronic

Anhadnge-Zentrifugalstreuer mit automatischer online-Mengenkalibrierung, Section Control und Méglichkeit
der Nutzung von Applikationskarten; ohne Umbauoption fiir Ausbringung organischer Diingerformen oder
Kalk
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A.1.10.139

Atlas Vorpommern GmbH

Diingerstreuer KD (GD) 5.x G;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

KD(GD) 5.x G

alle Diingerstreuer arbeiten GPS-gestiitzt mit Mengenkontrollsytemen - ohne zusatzliche technische
Aussattatung fur die Ausbringung fester organischer Diinger und/oder vornehmlich zur Kalkung

A.1.10.140

Atlas Vorpommern GmbH

Dingerstreuer KD (GD) 8.x G;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung) — nicht fiir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

KD (GD) 8.x G

Ausriistungsabhangig ist ein Sektion-Controllsystem méglich - ohne zuséatzliche technische Aussattatung fur
die Ausbringung fester organischer Diinger und/oder vornehmlich zur Kalkung

A.1.10.141

Atlas Vorpommern GmbH

Diingerstreuer KD(GD)10.x G;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

KD(GD)10.x G

- ohne zusatzliche technische Aussattatung fiir die Ausbringung fester organischer Dinger und/oder
vornehmlich zur Kalkung

A.1.10.20

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer M35 mit Calibrator Totz
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M35

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Standard) und VRC
(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.21

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer M35 mit Calibrator ZURF
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M35

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Standard) und VRC
(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.22

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer M35 mit Calibrator ICON
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M35

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC
(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.
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A.1.10.23

BOGBALLE A/S

Dilingerstreuer M45 mit Calibrator Totz
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M45

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.24

BOGBALLE A/S

Dilingerstreuer M45 mit Calibrator ZURF
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M45

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.25

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer M45 mit Calibrator ICON
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M45

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.26

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer L20 mit Calibrator ICON
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M35

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.27

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer L20 mit Calibrator ZURF
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M35

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.28

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer L15 mit CALIBRATOR ICON
Bordcomputer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

L15

Elektronisch geregelter 2 Scheibenstreuer mit der Moglichkeit Section Control (Dynamic) und VRC

(Applikationskarten) elektronisch geregelt umzusetzen, Externe N Sensoren kdnnen angeschlossen werden.

A.1.10.29

BOGBALLE A/S

Diingerstreuer L20W ISOBUS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

L20W

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit integrierter Wiege und Neigungssensorik, Grundgerat + Zubehor,
unterstiitzt ISOBUS Standard AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate, max 8x5 Teilbreiten, Kompabilitat
mit N Sensoren ist gegeben.

AEF Zertifizierung
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Diingerstreuer M35W ISOBUS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und . . L . . . . . .
. ISOBUS Wiegediingerstreuer mit integrierter Wiege und Neigungssensorik, Grundgerat + Zubehor, . .
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- . . . . o AEF Zertifizierung, Profi
A.1.10.30 |BOGBALLE A/S . M35W ISOBUS unterstiitzt ISOBUS Standard AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate, max 8x5 Teilbreiten, Kompabilitat .
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- . ) Vergleichstest
mit N Sensoren ist gegeben.
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer M45W ISOBUS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und . . L . . . . . .
. ISOBUS Wiegediingerstreuer mit integrierter Wiege und Neigungssensorik, Grundgerat + Zubehdr,
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- . . L s s
A.1.10.31 [BOGBALLE A/S . M45WISOBUS unterstltzt ISOBUS Standard AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate, max 8x5 Teilbreiten, Kompabilitat AEF Zertifizierung
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- . )
mit N Sensoren ist gegeben.
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer M60W ISOBUS;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und . . L . . . . . .
. ISOBUS Wiegediingerstreuer mit integrierter Wiege und Neigungssensorik, Grundgerat + Zubehor,
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- . . . . e P
A.1.10.32 |BOGBALLE A/S . M60W ISOBUS unterstiitzt ISOBUS Standard AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate, max 8x5 Teilbreiten, Kompabilitat AEF Zertifizierung
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- . )
mit N Sensoren ist gegeben.
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer L20W CALIBRATOR ZURF;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR ZURF integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
A1.10.33 |BOGBALLE A/S besonderen Control-Systemen (Sektion-Cont!’oI— L20W 100 %ig“genauen Mengenausbringung auf dem .Feld. Grlfndgerét + Zubehor, vorgesehen zu.r GI?S
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- unterstlitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilmengen, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle Kompabilitdt mit allen N Sensoren ist gegeben.
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer M35W CALIBRATOR ZURF;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR ZURF integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- 100 %ig genauen Mengenausbringung auf dem Feld. Grundgerat + Zubehor, vorgesehen zur GPS
A.1.10.34 |BOGBALLE A/S . M35W . . . e I
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- unterstiitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilbreiten, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle Kompabilitat mit allen N Sensoren ist gegeben.
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer M35W CALIBRATOR TOTZ;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR TOTZ integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
A1.10.35 |BOGBALLE A/S besonderen Control-Systemen (Sektion-Cont!’oI— M35W 100 %ig“genauen Mengenausbringung auf dem .Feld. Grlfndg.erét + Zubehor, vorgesehen Zl.,ll’ G.PS
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- unterstlitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilbreiten, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle Kompabilitdt mit allen N Sensoren ist gegeben.
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer M45W CALIBRATOR ZURF;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR ZURF integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- 100 %ig genauen Mengenausbringung auf dem Feld. Grundgerat + Zubehor, vorgesehen zur GPS
A.1.10.36 |BOGBALLE A/S . M45W . . . . I
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill- unterstiitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilbreiten, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle Kompabilitat mit allen N Sensoren ist gegeben.
der Diingerverteilung)
Dingerstreuer M45W CALIBRATOR TOTZ;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR TOTZ integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
A1.10.37 |BOGBALLE A/S besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- MASW 100 %ig genauen Mengenausbringung auf dem Feld. Grundgerat + Zubehor, vorgesehen zur GPS

System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

unterstlitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilbreiten, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Kompabilitdt mit allen N Sensoren ist gegeben.
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A.1.10.38

BOGBALLE A/S

Dingerstreuer M60W CALIBRATOR TOTZ;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

M60W

Wiegediingerstreuer mit Bordcomputer CALIBRATOR TOTZ integrierter Wiege- und Neigungssensorik zur
100 %ig genauen Mengenausbringung auf dem Feld. Grundgerat + Zubehor, vorgesehen zur GPS
unterstiitzen Umsetzung von Section Control mit 8x5 Teilbreiten, zur Umsetzung von Applikationskarten,
Kompabilitat mit allen N Sensoren ist gegeben.

A.1.10.100

Bredal

Diingerstreuer F4;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

F4

Anbau-Zentrifugalstreuer; 12 Teilbreiten ; ISOBUS, Grenzstreugetriebe

A.1.10.101

Bredal

Duingerstreuer F8 / F10;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

F8 / F10

gezogener Zentrifugalstreuer , 12 Teilbreiten ,ISOBUS, Grenztreugetriebe

A.1.10.143

Bredal

Dingerstreuer K - Serie *F*;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung) — nicht fiir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

K45 *F* / K 65 *F* / K85 *F* /
K105 *F* / K135 *F* / K165 *F*

gezogener Zentrifugalstreuer in Kombination mit ISOBUS , Grenzstreuegtriebe - ohne Umbauoptionen fiir
die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.152

Bredal

Duingerstreuer K - XE *F* / K - XESC *F*;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

K 110 XE/SC *F*;
K 135 XE/SC *F*;
K 165 XE/SC *F*

gezogener Zentrifugalstreuer, 12 Teilbreiten; ISOBUS,Grenzstreuung - ohne Umbauoptionen fir die
Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

A.1.10.39

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-EDW;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364330

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung, Gewichts-und fahrgeschwindigkeitsabhdngige
Schieberbetatigung durch Elektromotoren Giber GPS-Signal mit GPS-Antenne

A.1.10.40

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-EDW;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364430

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung
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A.1.10.41

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-EDW GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148154030

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.42

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-EDW GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148154130

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest; VN268

A.1.10.43

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-XXL GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148154230

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest; VN268

A.1.10.44

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSM-W;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138046330

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.45

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSM-W GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138586930

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 8 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.46

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSM-W GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138922430

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.47

Kverneland Group

Dilingerstreuer Kubota DSX-W;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364730

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.48

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSX-W;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364830

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,

max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung
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A.1.10.49

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSX-W GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148352930

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.50

Kverneland Group

Diingerstreuer Kubota DSX-W GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148353030

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest

A.1.10.51

Kverneland Group

Dilingerstreuer Kubota DSXL-W GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148353130

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest

A.1.10.52

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta CL-EW ;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148014430

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.53

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta CL-GEOSPREAD;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148014530

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 8 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.54

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta CL-GEOSPREAD;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138922330

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.55

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta TL;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364530

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.56

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta TL;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148364630

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung
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A.1.10.57

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta TL-GEOSPREAD;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148154330

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.58

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta TL-GEOSPREAD;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A148154430

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest

A.1.10.59

Kverneland Group

Dungerstreuer Kverneland Exacta TLX-
GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle

dor Diingarvartsiliing)

A148154530

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung, Profi
Vergleichstest

A.1.10.60

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-M EW;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138045130

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.61

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-M GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138376530

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 8 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.62

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RO-M GEOSPREAD;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A138922230

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.129

Kverneland Group

Kverneland Exacta-TL GEOSPREAD iDC;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

A14806230

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
max 24 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF Zertifizierung

A.1.10.153

Kverneland Group

Diingerstreuer Kverneland Exacta

CL W PRO 1300

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit hydraulischem Antrieb und intelligent Disc Control (iDC), Grundgerat +
Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate, max 54 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF-zertifiziert

A.1.10.154

Kverneland Group

Diingerstreuer Vicon RotaFlow

RO-M W PRO 1300

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
Section Control, max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF-zertifiziert
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A.1.10.159

INO BREZICE D.O.O.

Diingerstreuer;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

FERTI - 2 "SMART FLOW"

ISOBUS Wiegediingerstreuer, Grundgerat + Zubehor, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, Multirate,
Section Control, max 16 Teilbreiten, externe Sensorsteuerung

AEF-zertifiziert

A.1.10.63

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 12/1900;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 12/1900

Mineraldiingerstreuer mit Wiegeeinrichtung

A.1.10.64

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 12/2500;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 12/2500

Mineraldiingerstreuer mit Wiegeeinrichtung

A.1.10.65

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 12/3000;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 12/3000

Mineraldiingerstreuer mit Wiegeeinrichtung

A.1.10.66

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/1900;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/1900

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.67

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/2400;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/2400

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.68

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/2500;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/2500

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung
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A.1.10.69

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/3000;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/3000

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.70

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/3200;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/3200

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.71

LEMKEN

Duingerstreuer Polaris 14/4000;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Polaris 14/4000

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.72

LEMKEN

Dungerstreuer Tauri 12/1500;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tauri 12/1500

Mineraldilingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.73

LEMKEN

Duingerstreuer Tauri 12/2150;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tauri 12/2150

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.74

LEMKEN

Dungerstreuer Tauri 12/2350;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tauri 12/2350

Mineraldlingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung

A.1.10.75

LEMKEN

Duingerstreuer Tauri 12/3000;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Tauri 12/3000

Mineraldiingerstreuer mit Section Control, Wiegeeinrichtung
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A.1.10.133

LEMKEN

Polaris 14/1900 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 14/1900 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhangige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 18-44 m

A.1.10.134

LEMKEN

Polaris 14/2500 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 14/2500 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhdngige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 18-44 m

A.1.10.135

LEMKEN

Polaris 14/3000 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 14/3000 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhdngige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 18-44 m

A.1.10.136

LEMKEN

Polaris 16/2400 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 16/2400 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhéangige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 24-50 m

A.1.10.137

LEMKEN

Polaris 16/3200 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 16/3200 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhéangige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 24-50 m

A.1.10.138

LEMKEN

Polaris 16/4000 SpeedControl;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

Polaris 16/4000 SpeedControl

automatische Teilbreitenschaltung fir bis zu 12 Teilbreiten; Automatische Streubildanpassung an die
Fahrgeschwindigkeit; Seitenunabhédngige variable Ausbringmenge; Arbeitsbreiten von 24-50 m

A.1.10.76

MASCHIO

Diingerstreuer PRIMO EW ISOTRONIC;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

Scheiben-Diingerstreuer mit Section-Control und Variable Rate Control,
Gewichts-und fahrgeschwindigkeitsabhangige

Schieberbetatigung durch Elektromotoren liber GPS-Signal mit GPS-Antenne
Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestdben und einer Wiegezelle, Hangsensor
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A.1.10.77

RAUCH

Diingerstreuer MDS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

MDS 8.2 Q

mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer flir den Weinbau mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung

A.1.10.78

RAUCH

Diingerstreuer MDS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

MDS 14.2 Q

mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer fiir Obst- und Hopfen mit Teilbreitenschaltung und
Mengenregelung

A.1.10.79

RAUCH

Diingerstreuer MDS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

MDS 18.2 Q

mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung

A.1.10.80

RAUCH

Diingerstreuer MDS;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

MDS 20.2 Q

mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung

A.1.10.81

RAUCH

Diingerstreuer AXIS M;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS M 20.2 EMC(+W)

Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit
Massenstromregelung, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl.

A.1.10.82

RAUCH

Diingerstreuer AXIS M;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS M 30.2 EMC(+W)

Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit
Massenstromregelung, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl.

A.1.10.83

RAUCH

Diingerstreuer AXIS M;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS M 50.2 EMC+W

Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit
Massenstromregelung, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl.

A.1.10.84

RAUCH

Diingerstreuer AXIS H;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS H 30.2 EMC(+W)

hydraulischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit
Massenstromregelung, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl.
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A.1.10.85

RAUCH

Diingerstreuer AXIS H mit AXMAT;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS H 30.2 EMC(+W)

hydraulischer Mineraldiingerstreuer mit Streubildsensor AXMAT

A.1.10.86

RAUCH

Diingerstreuer AXIS H;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS H 50.2 EMC+W

hydraulischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit
Massenstromregelung, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl.

A.1.10.87

RAUCH

Diingerstreuer AXIS H mit AXMAT;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

AXIS H 50.2 EMC+W

hydraulischer Mineraldiingerstreuer mit Streubildsensor AXMAT

A.1.10.90

RAUCH

Diingerstreuer TWS+AXIS H;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

TWS 85.1+AXIS H30.2 EMC

gezogener Scheibendilingerstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit Massentromregelung
EMC, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl

A.1.10.91

RAUCH

Diingerstreuer TWS+AXIS H;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

TWS 85.1+AXIS HT 50.2 EMC

gezogener Scheibendiingerstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit Massentromregelung
EMC, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl

A.1.10.108

RAUCH

AXIS M;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)

AXISM 20.2 W

Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung tiber
Wiegeeinrichtung, teilflichengenaue Mengenregelung. (mit Varispread V2- Teilbreitenschaltung nicht
forderfahig)

A.1.10.109

RAUCH

AXIS MAXIS M;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-
ControlSystem oder Mengenkontrollsysteme oder
Hill-Control-Systeme oder Systeme zur
Nachkontrolle der Diingerverteilung)

AXISM 30.2 W

Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung Giber
Wiegeeinrichtung, teilflichengenaue Mengenregelung. (mit Varispread V2- Teilbreitenschaltung nicht
forderfahig)
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Diingerstreuer AXENT;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder AXENT 100.1 gezogener Scheibendiingerstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung, mit Massentromregelung
A.1.10.144 |RAUCH geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme Mineraldlngerstreuer mit AXIS [EMC, teilflichengenaue Mengenregelung und/oder Hangsensor HillControl - ohne Umbauoptionen fir die
oder Systeme zur Nachkontrolle der PowerPack Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet
Diingerstreuer AXENT mit AXMAT;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
Syst der M kontrollsyst d AXENT 100.1
ysnem ° e|.'. t.engen ontrofisysteme oder . . . gezogener Mineraldiingerstreuer mit Streubildsensor AXMAT - ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung
A.1.10.145 [RAUCH geldndeabhdngige Mengenanpassungssysteme Mineraldlingerstreuer mit AXIS . .
organischer Diingerformen und Kalk
oder Systeme zur Nachkontrolle der PowerPack
Dingerverteilung) — nicht fiir organische
Diingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet
gezogener mechanischer Scheibendlingerstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung tiber
A1.10.161 |RAUCH GroRflichen-Diingerstreuer AXENT AXENT M 90 1 Massentromregelung EMC, teilflichengenaue Mengenregelung - ohne Umbauoptionen fiir die Ausbringung
R § ' organischer Diingerformen und Kalk. Nur mit AXIS-Powerpack férderfihig, das LIME-Powerpack darf nicht
im Angebot enthalten sein.
Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung liber
A.1.10.155 |RAUCH . . . MDS 8.2 W . L
Teilbreitenschaltung und Mengenregelung liber Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung Giber
A.1.10.156 |RAUCH e . MDS 14.2 W . -
Teilbreitenschaltung und Mengenregelung liber Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung tiber
A.1.10.157 |RAUCH . . . MDS 18.2 W . L
Teilbreitenschaltung und Mengenregelung liber Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Mechanischer Dreipunkt-Scheibenstreuer mit Teilbreitenschaltung und Mengenregelung Giber
A.1.10.158 |RAUCH e . MDS 20.2 W . -
Teilbreitenschaltung und Mengenregelung liber Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Wiegeeinrichtung, Streucomputer QUANTRON-A
Diingerstreuer DX30+;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
b d Control-Syst Sektion-Control-
A.1.10.93 |Sulky-Burel esonderen Control-Systemen (Sektion-Con !’o DX30+ W-CONTROL ISOBUS Wiegediingerstreuer mit 6-fach Teilbreitenschaltung und Mengenregelung AEF Zertifizierung
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)
Diingerstreuer X40+;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control- . . . . . .
A.1.10.94 |[Sulky-Burel X40+ ECONOV ISOBUS Wiegediingerstreuer mit 12-fach Teilbreitenschaltung und Mengenregelung AEF Zertifizierung

System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)
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A.1.10.95

Sulky-Burel

Diingerstreuer X50+;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

X50+ ECONOV

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit 12-fach Teilbreitenschaltung und Mengenregelung

AEF Zertifizierung

A.1.10.96

Sulky-Burel

Diingerstreuer DX30+;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

DX30+ WPB

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit Neigungsensor und Mengenregelung

AEF Zertifizierung

A.1.10.97

Sulky-Burel

Diingerstreuer X40+;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder Hill-
Control-Systeme oder Systeme zur Nachkontrolle
der Diingerverteilung)

X40+ WPB

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit Neigungsensor und Mengenregelung

AEF Zertifizierung

A.1.10.130

Sulky-Burel

Diingerstreuer DX30 WDungerstreuer X40+;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung)

DX30 W-Vision

Wiegediingerstreuer mit Hangneigungssensor, Mengenregelung, vorbereitet fir 6-fach GPS-
Teilbreitenschaltung W-Control und teilflaichenspezifische Applikation

A.1.10.131

Sulky-Burel

Diingerstreuer DX30 W;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung)

DX30 W-Isobus

ISOBUS Wiegediingerstreuer mit Hangneigungssensor, Mengenregelung, 6-fach GPS-Teilbreitenschaltung W-
Control, teilflaichenspezifische Applikation

A.1.10.132

Sulky-Burel

Diingerstreuer DX30+ WDiingerstreuer DX30 W;
nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldandeabhdngige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Dingerverteilung)

DX30+ W-Vision

Wiegediingerstreuer mit Hangneigungssensor, Mengenregelung, vorbereitet fir 6-fach GPS-
Teilbreitenschaltung W-Control und teilflaichenspezifische Applikation

A.1.10.146

Sulky-Burel

Diingerstreuer XT;

nur GPS-gestiitzt oder mit Sensoren und
besonderen Control-Systemen (Sektion-Control-
System oder Mengenkontrollsysteme oder
geldndeabhangige Mengenanpassungssysteme
oder Systeme zur Nachkontrolle der
Diingerverteilung) — nicht fiir organische
Dingerformen und vornehmliche Kalkung
geeignet

XT130 ECONOV
Mineraldlingerstreuer

ISOBUS gezogener Scheibendiingerstreuer mit 12-fach Teilbreitenschaltung und Mengenregelung - ohne
Umbauoptionen fiir die Ausbringung organischer Diingerformen und Kalk

AEF Zertifizierung
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A.2

2. Mechanische Unkrautbekampfung

a) Maschinen und Gerate zur mechanischen Unkrautbekampfung fiir Reihenkulturen, die liber eine elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS,

A2.1 Ultraschall oder optischer Sensoren) verfiigen. Maschinen und Gerate mit einer mechanischen Reihenfiihrung (z. B. durch Taster) sind nicht
forderfahig.
Reihenhackmaschine GELIO mit Kamerafiihrung Kameragesteuerte Reihenhackmaschine mit extrastarkem Verschieberahmen. Verschieberahmengewicht
und Verschieberahmen 3m AB; elektronische 400kg, halt Belastung bis zu 3,5t. Verschiebeweg 50cm. Kamera erkennt Kulturpflanzenreihen ab 15cm
A.2.1.326 [AGROKRAFT GmbH . . . GELIO XS . " . . s . . _
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenabstand. Umristung auf andere Gerdte moglich, wie Sdmaschine (ein- oder doppelreihig),
optischer Sensoren) Sternstriegel, Striegel, Turbodisk und andere.
Reihenhackmaschine GELIO mit Kamerafiihrung Kameragesteuerte Reihenhackmaschine mit extrastarkem Verschieberahmen. Verschieberahmengewicht
A21327 |AGROKRAET GmbH un_d Verfchleberahmen 4,5m AB; elektronische GELIO S 409kg, halt Belastungﬂ bis zu 3,5t. Verschlebf:wengO.cm. K?mgra erke_nnt Kl_JIturpranzenrelhe_n.ab 15cm
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenabstand. Umristung auf andere Gerdte moglich, wie Sdmaschine (ein- oder doppelreihig),
optischer Sensoren) Sternstriegel, Striegel, Turbodisk und andere.
Reihenhackmaschine GELIO mit Kamerafiihrung Kameragesteuerte Reihenhackmaschine mit extrastarkem Verschieberahmen. Verschieberahmengewicht
A21378 |AGROKRAET GmbH un_d Verfchleberahmen 6,75m AB; elektronische GELIO M 409kg, halt Belastungﬂ bis zu 3,5t. Verschlebf:wengO.cm. K?mgra erke_nnt Kl_JIturpranzenrelhe_n.ab 15cm
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenabstand. Umristung auf andere Gerdte moglich, wie Sdmaschine (ein- oder doppelreihig),
optischer Sensoren) Sternstriegel, Striegel, Turbodisk und andere.
Reihenhackmaschine GELIO mit Kamerafiihrung Kameragesteuerte Reihenhackmaschine mit extrastarkem Verschieberahmen. Verschieberahmengewicht
und Verschieberahmen 9m AB; elektronische 400kg, halt Belastung bis zu 3,5t. Verschiebeweg 50cm. Kamera erkennt Kulturpflanzenreihen ab 15cm
A.2.1.329 |AGROKRAFT GmbH . .. . GELIO L . . .. 1 s en . . o
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenabstand. Umristung auf andere Gerate maoglich, wie Sdmaschine (ein- oder doppelreihig),
optischer Sensoren) Sternstriegel, Striegel, Turbodisk und andere.
Reihenhackmaschine GELIO mit Kamerafiihrung Kameragesteuerte Reihenhackmaschine mit extrastarkem Verschieberahmen. Verschieberahmengewicht
und Verschieberahmen 12m AB; elektronische 400kg, halt Belastung bis zu 3,5t. Verschiebeweg 50cm. Kamera erkennt Kulturpflanzenreihen ab 15cm
A.2.1.330 [AGROKRAFT GmbH . . . GELIO XL . " . . e . . _
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenabstand. Umristung auf andere Gerdte moglich, wie Sdmaschine (ein- oder doppelreihig),
optischer Sensoren) Sternstriegel, Striegel, Turbodisk und andere.
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . . . . .
A.2.1.346 [BEDNAR . . ROW MASTER RN 4800 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . . . . .
A.2.1.347 |BEDNAR . . ROW MASTER RN 6400 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . .. . . ..
A.2.1.348 [BEDNAR . . ROW MASTER RN 9600 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . . . . .
A.2.1.349 |BEDNAR . . ROW MASTER RN 6000 S hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . .. . . ..
A.2.1.350 [BEDNAR . . ROW MASTER RN 9000 S hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir . . . . . . .
A.2.1.351 |BEDNAR . . ROW MASTER RN 12000 S hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
Reihenhackgerate
Das Paket beinhaltet den Vineyard Pilot Assistant TO01 + Autonomiekit TO03 + Breitenverstellung Il VPA 600
bis 900 mm + Prézis-Senkrechtaushebung DW f. VPA (rechts/links) sowie optional als zusatzliche Ergdnzung
221381 |Braun Maschinenbau GmbH Ve.rschiebetech.r\ik mit Sensorsteuerung flr Vineyard Pilot Assistant TO01- [den S!ourhaltea.ssistentten Row Crop Pil?t (RCP) TOOZ. . .
Reihenhackgerate Paket Der Vineyard Pilot Assistant (VPA) ermoglicht eine automatische (sensorbasiert u. autonom) Steuerung der
hydraulischen Breiten- u. ggf. Hohenverstellung von Braun Anbaugeraten. Der Verbund aus VPA und
Anbaugeraten bildet das Gesamtsystem VPA.
Das Paket beinhaltet eine Rollhacke zwei- bis vierfach in Kombination mit dem Vineyard Pilot Assistant TO01
Vineyard Pilot Assistant TO01- |+ Autonomiekit TO0O3 + Breitenverstellung Il VPA 600 bis 900 mm + Prazis-Senkrechtaushebung DW f. VPA
. Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung Paket mit Rollhacke 01174, (rechts/links) sowie optional als zusatzliche Erganzung den Spurhalteassistenten Row Crop Pilot (RCP) T002.
A.2.1.382 [Braun Maschinenbau GmbH

(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

01741, 0175, 011751, 01320
oder 01321

Der Vineyard Pilot Assistant (VPA) ermoglicht eine automatische (sensorbasiert u. autonom) Steuerung der
hydraulischen Breiten- u. ggf. Hohenverstellung von Braun Anbaugeraten. Der Verbund aus VPA und
Anbaugeraten bildet das Gesamtsystem VPA.
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Das Paket beinhaltet eine Rollhacke zwei- bis vierfach mit LUV-Tasche in Kombination mit dem Vineyard Pilot
Assistant T0O01 + Autonomiekit TO03 + Breitenverstellung Il VPA 600 bis 900 mm + Prazis-
_ Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung Vineyarc.l Pilot Assistant TO01- Senkrechtau:?‘hebung DW f. VPA (rechts/links) sowie optional als zusatzliche Ergdnzung den
A.2.1.383 [Braun Maschinenbau GmbH . . Paket mit Rollhacke 01176, Spurhalteassistenten Row Crop Pilot (RCP) T002.
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . L . . .
011761, 0177 oder 011771 Der Vineyard Pilot Assistant (VPA) ermoglicht eine automatische (sensorbasiert u. autonom) Steuerung der
hydraulischen Breiten- u. ggf. Hohenverstellung von Braun Anbaugeraten. Der Verbund aus VPA und
Anbaugeraten bildet das Gesamtsystem VPA
Hackgerat KS fir Reihenkultur mit Guidance .
A.2.1.299 (BUSA . KS-4 CC 4 Reihig
ausstattung (Claas Culti Cam)
721300 |BUSA Hackgerat KS fur Reihe.nkultur mit Guidance KS-6 CC 6 Reihig
ausstattung (Claas Culti Cam)
Hackgerat KS fir Reihenkultur mit Guidance .
A.2.1.301 (BUSA . KS-8 CC 8 Reihig
ausstattung (Claas Culti Cam)
Hackgerat KS fur Reihenkult it Guid
A.2.1.302 [BUSA ackeerat > Tur Reinenkuitur mit buldance KS-10 CC 10 Reihig
ausstattung (Claas Culti Cam)
Hackgerat KS fir Reihenkultur mit Guidance .
A.2.1.390 (BUSA . KS-12 CC 12 Reihig
ausstattung (Claas Culti Cam)
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, die
ECONET SGI Reihenhackeerit mit integriertem optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 3,2m, bis 12 Reihen,
A2.1.1 |Carré ] & & ECONET SGI 0405-M1C4 Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . . . ) N . .
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet flir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
ECONET SGI Reihenhackeerat mit integriertem Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 3,2m, bis 12
A.2.1.2 |Carré . 8 8 ECONET SGI 0405-M1D4 Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . . . . . . . .
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
ECONET SGI Reihenhackeerit mit integriertem optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,0m, bis 16 Reihen,
A.2.1.3 |Carré ] & & ECONET SGI 0506-M1C4 Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . N . . N . .
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
ECONET SGI Reihenhackeerat mit integriertem Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,0m, bis 16
A.2.1.4 |Carré . 8 8 ECONET SGI 0506-M1D4 Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . . . . . . . .
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
ECONET SGI Reihenhackeerit mit integriertem optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,8m, bis 19 Reihen,
A.2.1.5 |Carré ] & & ECONET SGI 0607-M1C4 Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . . . ) N . .
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tber optisches Kamerasystem 2D/3D +
ECONET SGI Reihenhackeerat mit integriertem Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,8m, bis 19
A2.1.6 |Carré . 8 & ECONET SGI 0607-M1D4 Reihen, Reihenabstdande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D . . . . . . . .
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
ECONET SGI Reihenhackeerit mit integriertem optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 5,6m, bis 22 Reihen,
A.2.1.7 |Carré & & ECONET SGI 0708-M1C4 Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine

Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
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A2.1.8

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0708-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 5,6m, bis 22
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.9

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0809-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 24 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.10

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0809-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 2
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A2.1.11

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0910-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 25 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.12

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0910-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster ,eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 25
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.13

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0910-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 7,2m, bis 28 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A2.1.14

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 0910-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 7,2m, bis 28
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.15

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1011-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,40m, bis 26 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.16

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1011-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 26
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.17

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1011-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 8,0m, bis 32 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
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A.2.1.18

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1011-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 8,0m, bis 32
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.19

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1213-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 25 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.20

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1213-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 25
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.21

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1213-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36 Reihen,
Reihenabstande bis 80cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf eine chemische
Unkrautbekampfung verzichtet werden kann. Geeignet fur Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumenzucht,
Gemiisebau.

A.2.1.22

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1213-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36
Reihen, Reihenabstdande bis 80cm. Unkrduter werden mechanisch bekdmpft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.23

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1516-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 26 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.24

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1516-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,4m, bis 26
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.25

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1516-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.26

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1516-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.27

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1617-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.
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A.2.1.28

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1617-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.29

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1819-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.30

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 1819-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.31

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 2409-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,0m, bis 24 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.32

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 2409-M1D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 6,0m, bis 24
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.33

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 3613-M2C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung tiber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36 Reihen,
Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemusebau.

A.2.1.34

Carré

ECONET SGI Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET SGI 3613-M2D4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung (iber optisches Kamerasystem 2D/3D +
Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 9,0m, bis 36
Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 180cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf
eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumenzucht, Gemiisebau.

A.2.1.35

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 1617-G1C2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung iber optisches
Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten 12 bis
12,8m. 16 bis 51 Reihen, Reihenabstande von 25c¢cm bis 80cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft
wodurch vollig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.36

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 1617-G1D2

Reihenhackgerat fir Grof¥flachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung Uber optisches
Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen,
Arbeitsbreiten 12 bis 12,8m. 16 bis 51 Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 80cm. Unkrauter werden
mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann.
Geeignet fir Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.37

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 2425-G1C2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung iber optisches
Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten 12 bis
13,6m. 24 bis 54 Reihen, Reihenabstande von 25c¢m bis 55cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft
wodurch vollig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.
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A.2.1.38

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 2425-G1D2

Reihenhackgerat fir GroR¥flachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung Uber optisches
Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen,
Arbeitsbreiten 12 bis 13,6m. 24 bis 54 Reihen, Reihenabstande von 25cm bis 55cm. Unkrauter werden
mechanisch bekampft wodurch vollig auf eine chemische Unkrautbekdmpfung verzichtet werden kann.
Geeignet fir Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.39

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 4824-G1C2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung iber optisches
Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 12,0m.
bis 48 Reihen, Reihenabstande 25cm. Unkrduter werden mechanisch bekampft wodurch véllig auf eine
chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Gemiisebau.

A.2.1.40

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 4824-G1D2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung iber optisches
Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen,
Arbeitsbreiten bis 12,0m. 24 Reihen, Reihenabstdnde 25cm. Unkrauter werden mechanisch bekampft
wodurch vollig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.41

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 3618-G1C2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung liber optisches
Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten 9 bis
13,6m, bis 36 Reihen, Reihenabstande 25cm bis 37,5cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch
vollig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im
Pflanzenbau, Gemusebau.

A.2.1.42

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 3618-G1D2

Reihenhackgerat fir GroR¥flachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung Uber optisches
Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen,
Arbeitsbreiten 9 bis 13,6m. Bis 36 Reihen, Reihenabstdnde 25cm bis 37,5cm. Unkrduter werden mechanisch
bekampft wodurch véllig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fir
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.43

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 5427-G1C2

Reihenhackgerat fiir Groflachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung iber optisches
Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten 9 bis
13,6m, bis 36 Reihen, Reihenabstande 25cm bis 37,5cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch
vollig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im
Pflanzenbau, Gemusebau.

A.2.1.44

Carré

ECONET GL Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET GL 5427-G1D2

Reihenhackgerat fir Grof¥flachen mit intergriertem Verschiebe-Rahmen, Steuerung Uber optisches
Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen,
Arbeitsbreiten 9 bis 13,6m. Bis 36 Reihen, Reihenabstdnde 25cm bis 37,5cm. Unkrduter werden mechanisch
bekampft wodurch véllig auf eine chemische Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fir
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Gemisebau.

A.2.1.45

Carré

ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET C 1305-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,0m, bis 13 Reihen,
Reihenabstiande 30cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.

A.2.1.46

Carré

ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET C 1314-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,0m, bis 13 Reihen,
Reihenabstiande 30cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.

A.2.1.47

Carré

ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D

ECONET C 1606-M1C4

Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Arbeitsbreiten bis 4,0m, bis 16 Reihen,
Reihenabstiande 25cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.

85/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2148 |carre ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 1617-M1C4 opjusche St?uerung erkennt ?le Kulturpflanzenrelh.en, Arbeultsbrelten bis 4,0.r.n,. bis 16 .Relhen, .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 25cm. Unkrdauter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
72149 |carre ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 2007-M1C4 opjusche St?uerung erke.nnt die KulturPfIanzenrelhen, Arbel’Fsbrelterl bis 6,0m, bis 20 ‘I.Re.lhen, . .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 20cm bis 30cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2150 |carrs ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 2021-M1C4 opjusche St?uerung erke.nnt die KulturPfIanzenrelhen, Arbel’Fsbrelterl bis 6,0m, bis 20 ‘I.Re.lhen, . .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 20cm bis 30cm. Unkrauter werden mechanisch bekdampft wodurch vollig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2151 |carrs ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 2408-M1C4 opjusche St?uerung erkennt ?le Kulturpflanzenrelh.en, Arbeultsbrelten bis 6,0.r.n,. bis 24 .Relhen, .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 25cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2152 |carrs ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 2425-M1C4 opjcische St?uerung erkennt ?ie Kulturpflanzenreih.en, Arbe“itsbreiten bis 6,0.r.n,. bis 24 .Reihen, .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 25cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2153 |carrs ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 3011-M1C4 opjusche St?uerung erkennt ?le Kulturpflanzenrelh.en, Arbeultsbrelten bis 6,0.r.n,. bis 30 .Relhen, .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 20cm. Unkrduter werden mechanisch bekdampft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
Reihenhackgerat mit intergriertem Verschieberahmen, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine
A2154 |carrs ECONET C Reihenhackgerat mit integriertem ECONET C 3031-M1C4 opjusche St?uerung erkennt ?le Kulturpflanzenrelh.en, Arbeultsbrelten bis 6,0.r.n,. bis 30 .Relhen, .
Verschieberahmen und Kamerasteuerung 2D/3D Reihenabstiande 20cm. Unkrduter werden mechanisch bekdmpft wodurch véllig auf eine chemische
Unkrautbekdampfung verzichtet werden kann. Geeignet fiir Reihenkulturen im Getreidebau.
universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate fiir unterschiedlichen
PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackeerste mit Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung
A.2.1.55 |[Carré & PRE-C-C-1 erkennt die Kulturpflanzenreihen, Tiefenfiihrungsrader luftbereift @ 535x168, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m,
Kamerasteuerung 2D/3D . . . . . . . . .
2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumzucht, Gemusebau.
universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
A2156 |carrs PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit PRE-C-D-1 Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster,
o Kamerasteuerung 2D/3D Tiefenfiihrungsrader luftbereift @ 535x168, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstinde
von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht, Gemisebau.
universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
. . . . Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Spurnachfiihrungsscheibe,
, PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit . . . . . .. .. .
A.2.1.57 |Carré Kamerasteuerung 2D/3D PRE-C-T-1 eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Tiefenfiihrungsrader luftbereift @ 535x168,
& Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstande von 15cm bis 180cm. Geeignet flr
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht, Gemisebau.
universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
A2158 |carrs PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit PRE-C-C-2 Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, aktiv lenkende

Kamerasteuerung 2D/3D

Spurkranzridder @ 400x150 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstidnde von 15cm bis
180cm. Geeignet flr Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht, Gemisebau.
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A.2.1.59

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-D-2

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische
Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, aktiv lenkende Spurkranzrider @ 400x150 mm, Arbeitsbreiten
1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im
Pflanzenbau, Baumzucht, Gemusebau.

A.2.1.60

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-T-2

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Spurnachfiihrungsscheibe,
eine optische Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, aktiv lenkende Spurkranzrider @ 400x150 mm,
Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstande von 15cm bis 180cm. Geeignet flr
Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht, Gemisebau.

A.2.1.406

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-D-5

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgeréte fiir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische
Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Spurkranzriader @ 400x100 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m,
2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumzucht, Gemusebau.

A.2.1.407

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-C-5

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate fiir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung
erkennt die Kulturpflanzenreihen, Spurkranzrader @ 400x100 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36
Reihen, Reihenabstande von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht,
Gemiisebau.

A.2.1.408

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-D-4

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgeréte fiir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische
Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, Spurkranzriader @ 400x150 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m,
2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumzucht, Gemusebau.

A.2.1.409

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-C-4

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate fiir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung
erkennt die Kulturpflanzenreihen, Spurkranzrader @ 400x150 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis 6,0m, 2 bis 36
Reihen, Reihenabstande von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau, Baumzucht,
Gemiisebau.

A.2.1.410

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-D-3

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate flir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D + Reihentaster, eine optische
Steuerung erkennt die Kulturpflanzenreihen, aktiv lenkende Spurkranzrider @ 400x100 mm, Arbeitsbreiten
1,5m bis 6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im
Pflanzenbau, Baumzucht, Gemusebau.

A.2.1.411

Carré

PRECICAM Verschieberahmen fiir Hackgerate mit
Kamerasteuerung 2D/3D

PRE-C-C-3

universeller Verschieberahmen mit Dreipunkt-Anbindung von Reihenhackgerate fiir unterschiedlichen
Kulturen und Reihenabstande, Steuerung liber optisches Kamerasystem 2D/3D, eine optische Steuerung
erkennt die Kulturpflanzenreihen, aktiv lenkende Spurkranzrader @ 400x100 mm, Arbeitsbreiten 1,5m bis
6,0m, 2 bis 36 Reihen, Reihenabstdnde von 15cm bis 180cm. Geeignet fiir Reihenkulturen im Pflanzenbau,
Baumzucht, Gemusebau.

A.2.1.412

Carré

Carré SARCLERSE Control Hackstriegel;
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar

SCR-1203-1H

Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 12,0m,
reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe bzw. Zinkenagrassivitat der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern
wdahrend der Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenfliihrung der Striegelzinken erfolgt Uber 4 Stiitzrader vorne
und 2 Hinterrader auf einen Schwenkrahmen. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemiisebau.

A.2.1.413

Carré

Carré SARCLERSE Control Hackstriegel;
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar

SCR-0903-1H

Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 9,0m,
reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe bzw. Zinkenagrassivitat der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern
wdahrend der Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenfliihrung der Striegelzinken erfolgt Uber 4 Stiitzrader vorne
und 2 Hinterrader auf einen Schwenkrahmen. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemiisebau.
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Carré SARCLERSE Control SCR-0602-1H Unkrautstriegel fiir die ganzflachige Unkrautbekdmpfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 6,0m,
reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe bzw. Zinkenagrassivitat der Striegelzinken wird Giber Hydraulikzylindern
A.2.1.414 |Carré wahrend der Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber 4 Stutzrader vorne
und 2 Hinterrader auf einen Schwenkrahmen. Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemiisebau.
. Biotracker; elektronische Reihenflihrung (mittels . .
A.2.1.194 |Cavalleretti . Biotracker Hackgerat mit Kameralenkung
GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
. Verschieberhamen mit Kameralenkung fiir Unabhangiges Vorlaufgerat zwischen Traktor und Hackgerat mit hydraulischem Korrektursystem, gesteuert
A.2.1.352 [Cavalleretti . . Tracker .
Reihenhackgerate liber das MK4HDKamerasystem.
Reihenhackgerat VH- Vario Hoe; elektronische . .. . . . N . .
2161 lcrs ReihenfUhrugng (mittels GPS, Ultraschall oder VH Varibales Haﬂckgerat, Reihen- unq Rélhenbreltenunabhanglg, integrierter V(.erschleberahmen,
. Kameragestitze Ansteuerung mit einer Beobachtung/Reglung von 1-24 Reihen (1-3 Kameras)
optischer Sensoren)
New Holland SRC SmartSteer; Reihenhacke mit . . . .. . . . . .
CNH Industrial Deutschland . . . . Reihenhackgerate mit Kameraflihrung, hydraulischem Verschieberahmen und Section-Control. Baugleich mit
A.2.1.384 elektronischer Reihenfiihrung (mittels GPS, SRC SmartSteer . . . .
GmbH . Kongskilde VibroCrop intelli
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Variofield; elektronische . L .. . . .. . . . . ..
. . . 8 . Variofield 300; Variofield 480;  [Hackgerat zur mechanischen Unkrautbekdmpfung fiir Reihenkulturen mit elektronischer Reihenfiihrung
A.2.1.62 |DicksonKerner GmbH Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder o )
. Variofield 630 mittels Verschubrahmen und Kamerasteuerung
optischer Sensoren)
Dammhackmaschine 4x75; elektronische Automatische Reihen und Hohenflihrung fir Dammlukturen wie Méhren Kartoffeln und Rote Beete in
A.2.1.195 [Dittec GmbH Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder DH4x75 4x75¢m &
optischer Sensoren)
Hacke fiir den Dammanbau; elektronische
’ Hacke di Verschieberah durch das intelligente Lenksyst lektronische Reihenfiih fuhrt
A.2.1.196 |DULKS GmbH / Feldklasse GmbH |Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder ABH W?:d e die vom Verschieberahmen durch das intelligente Lenksystem (elektronische Reihenfiihrung) gefihr
optischer Sensoren)
Hacke fiir den Beetanbau; elektronische
’ Hacke di Verschieberah durch das intelligente Lenksyst lektronische Reihenfiih fuhrt
A.2.1.197 |DULKS GmbH / Feldklasse GmbH |Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder ABB W?:d e die vom Verschieberahmen durch das intelligente Lenksystem (elektronische Reihenfiihrung) gefihr
optischer Sensoren)
Verschieberahmen Heck; elektronische
A.2.1.198 [DULKS GmbH / Feldklasse GmbH |Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder VSH Verschieberahmen zur Umsetzung der Signale aus der Elektronischen Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
A2.1.64 |Einbdck Kameralenkung ROW-GUARD und Hackgert CHOPSTAR Hackgerat mit Kameralenkun
o CHOPSTAR g g
K lenk ROW-GUARD und Hackgerat
A.2.1.65 |Einbock ameralenkung una nackgera HILLSTAR Hackgerat mit Kameralenkung
HILLSTAR
A.2.1.66 |Einbdck Kameralenkung ROW-GUARD und Hackgert ROLLSTAR Hackgerat mit Kameralenkun
o ROLLSTAR 8 g
Verschieberah it K lenkung fi
A.2.1.334 |Einbock e.rsc \ebera rr1en mit fameraienkung fur ROW-GUARD Verschieberahmen mit Kameralenkung separat
Reihenhackgerat
ROBOVATOR,; elektronische Reihenfiih . .
A.2.1.246 [F. Poulsen Engineering . elextronische el an unrung ROBOVATOR Kamera gesteuerte kultivator mit Pflanzen erkennung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
i . . . universeller Verschieberahmen fiir Reihenhackgerate mit bis zu 6 Reihen. Seitenverschub mittels
Farm-ING Smart Farm Verschieberahmen ShiftING 2 fir ShiftING 2 - PREMIUM . . . . .
A.2.1.398 . . . . ] hydraulischer Aktoren. PREMIUM Kamerasystem (2 Kameras, Neigungssensor, Reihendetektion mittels
Equipment GmbH Reihenhackgerate mit Kamerasteuerung hydraulisch o . . .
kinstilicher Intelligenz, 3D- Erkennung und Einzelpflanzendetektion)
Farm-ING Smart Farm Verschieberahmen ShiftING 2 fiir universeller Verschieberahmen fiir Reihenhackgerate mit bis zu 6 Reihen. Seitenverschub mittels elektrischer
A.2.1.399 . . . . ShiftING 2 - PREMIUM elektrisch [Linearaktoren. PREMIUM Kamerasystem (2 Kameras, Neigungssensor, Reihendetektion mittels kiinstilicher
Equipment GmbH Reihenhackgerate mit Kamerasteuerung . . .
Intelligenz, 3D- Erkennung und Einzelpflanzendetektion)
Farm-ING Smart Farm Verschieberahmen ShiftING 2 fiir . . universeller Verschieberahmen fiir Reihenhackgerate mit bis zu 6 Reihen. Seitenverschub mittels
A.2.1.400 . . . . ShiftING 2 - BASIC hydraulisch .
Equipment GmbH Reihenhackgerdte mit Kamerasteuerung hydraulischer Aktoren. BASIC Kamerasystem (1 Kamera)
Farm-ING Smart Farm Verschieberahmen ShiftING 2 fir . . universeller Verschieberahmen fiir Reihenhackgerate mit bis zu 6 Reihen. Seitenverschub mittels elektrischer
A.2.1.401 . . . . ShiftING 2 - BASIC elektrisch .
Equipment GmbH Reihenhackgerate mit Kamerasteuerung Linearaktoren. BASIC Kamerasystem (1 Kamera)
Farm-ING Smart Farm Kameragesteuerte InRow/Selektivhacke zur mechanischen Unkrautentfernung innerhalb der Pflanzenreihe.
A.2.1.425 Selektivhacke InRowING mit Kamerasteuerung INRowING Exakte Reihenfliihrung mittels Seitenverschub. Einzelpflanzenerkennung mittels KI; Individuallésungen ab

Equipment GmbH

einer Reihe.
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Hacke fur den Dammanbau; elektronische
’ Rotati Unkrauthacke fiir die D k die mit Hilfe ei tischen Lenksyst in der Reihe gefiihrt
A.2.1.331 [Feldklasse GmbH / DULKS GmbH |Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Pacorel wci)r(j lons Unkrauthacke 1r die Dammyirone die mit Hifte eines optischen Lenksystems In der Reihe getunr
optischer Sensoren)
Hacke fiir den Beetanbau; elektronische
’ Rotati Unkrauthacke fiir den Beetanbau die mit Hilfe ei tischen Lenksyst in der Reihe gefiihrt
A.2.1.332 [Feldklasse GmbH / DULKS GmbH |Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Rukaby wci)r(j lons Uhkrauthacke fur den Beetanbau die mit Hile eines oplischen Lenksystems In der Reihe getunr
optischer Sensoren)
Hacke fiir den Beetanbau; elektronische
’ Zugschar Unkrauthacke fir den D - und Beetanbau die mit Hilfe ei tischen Lenksyst ind
A.2.1.333 [Feldklasse GmbH / DULKS GmbH |Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Felbyco ugsc ar . " ralfl acke TUr deh Damm- Lind Beetanbad die mit Hille eines optischen Lenksystems n der
. Reihe geflihrt wird
optischer Sensoren)
Selektivhacke; elektronische Reihenfiihrung Hackmaschine mit optischer KI-Pflanzenerkennung und dadurch seitlicher Ausrichtung der HAckmaschine
A.2.1.388 [Feldklasse GmbH . . Zurama . ) . .
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) und optionaler Selektivhacke in der Reihe
Hackmaschine REMOWEED - geschleppte Ausflihrung - mit rechts-links hydraulische Verschiebung, Infrarot
A.2.1.200 FERRARI COSTRUZIONI REMOWEED; elektronische Reihenfiihrung REMOWEED Erkenntnis System, unabhdngige mit Parallelogram versehene Hackaggregate, Touch Screen
e MECCANICHE SRL (mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) Benutzeroberflache, unabhangiger hydraulischer Kreis, Stromspeisungskit, Flex Andruckrader 280x65mm,
Hacken unten den Reihen
Hackmaschine REMOWEED - selbstfahrende Ausfiihrung - mit 4 Antriebsbrader 7.50-18 mm 860x200,
Fordererader und 8.3-24 Hintererdder - 51 CV diesel Kubota Motor elektronik - hydraulische Schilde - Drive
A2.1.201 FERRARI COSTRUZIONI REMOWEED; elektronische Reihenfiihrung REMOWEED Tronic Vorrichtung - automatische stabilisierte System fiir die Hack-Aggregaten - Fahr-Lichte - rechts-links
e MECCANICHE SRL (mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) hydraulische Verschiebung - Infrarot Erkenntnis System - unabhangige mit Parallelogram versehene
Hackaggregate - user friendly touch screen - Unabhédngigt hydraulische Stromkreis - Hacke zwischen den
Reihen)
A2.1.202 FERRARI COSTRUZIONI REMOLITE; elektronische Reihenfiihrung (mittels REMOLITE Hackmaschine REMOLITE - geschleppte Ausfiihrung - mit manuelle seitliche Verschiebung oder seitliche
e MECCANICHE SRL GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) Verschiebung
Robocrop Reihenhackgerat; elektronische e s e . .
. . . 3-Punkt-Prazisions-Hackgeradt mit pdc-System incl. kameragelenktem Verschieberahmen, ab 12,5cm
A.2.1.73 |Garford Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder InterRow . . . ' . ] .
. Reihenweite. Wahlweise Ausstattung mit ISOBUS-Section Control. Arbeitsbreiten von 1,0 - 12,0m
optischer Sensoren)
Robocrop Reihenhackgerdt; elektronische Aufgesatteltes Prazisions-Hackgerat mit pdc-System incl. kameragelenkten Verschieberahmen, ab 12,5cm
A.2.1.74 |Garford Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder InterRow-trailed .g ) ] g .p ¥ o g . - ! !
. Reihenweite. Wahlweise Ausstattung mit ISOBUS-Section Control. Arbeitsbreiten von 12,0 - 24,0m
optischer Sensoren)
Robocrop Reihenhackgerat; elektronische e - . . . .
3-Punkt-Hoch -Hack t fUr Reih t b 4,0 I ki lenktem Verschieberah
A.2.1.75 |Garford Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Babyleaf .u.n o¢ Prazmons ackgerat fur Reihenwerten a ¢m Incl. kameragelenitem verschieberahmen
. (Mini- und Pfllicksalate!)
optischer Sensoren)
Robocrop Reihenhackgerdt; elektronische Kameragesteuerte Selektivhacke mit Einzelpflanzenerkennung zur mechanischen Unkrautregulierung in und
A.2.1.76 |Garford Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder InRow . & . . . P . & & &
. zwischen der Reihe. Individuelle Losungen von 2-20 Reihen
optischer Sensoren)
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir Kameragelenkter Verschieberahmen, separat, fiir den herstellerunabhangigen Einsatz von Hackgeraten bis
A.2.1.342 (Garford . . SD30
Reihenhackgerate 6,0m
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir Schwerer, kameragelenkter Verschieberahmen, separat, fir den herstellerunabhdngigen Einsatz von
A.2.1.343 |Garford . . HD50 .
Reihenhackgerate Hackgeraten 6,0 - 9,0m
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir Extra schwerer, kameragelenkter Verschieberahmen, separat, flir den herstellerunabhangigen Einsatz von
A.2.1.344 (Garford . . XHD50 .
Reihenhackgerate Hackgeraten 9,0 - 12,0m
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir y Y Extra schwerer, kameragelenkter Verschieberahmen, separat, fiir den herstellerunabhangigen Einsatz von
A.2.1.345 |Garford . . XHD50 "PTO . o
Reihenhackgerate zapfwellengetriebener Hacktechnik bis 12,0m
HAK S-serie Reihenhackgerat , Universal, fiir 2 - 22 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der
. . . Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils fiir Sie individel
Reihenhackgerat/UNIVERSAL; elektronische o . . - . . . .
. . . . zusammen. Sie kdnnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel
A.2.1.247 |HAK Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder S-serie S150H-56150 . . . . .
optischer Sensoren) usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemduse , Salat und Gewlrzpflanzen , z.B. Zwiebeln, Karotten Rote
P Beete, Fenchel , Mohn, Paprika usw, usw, aber auch fiir den Kartoffelanbau , oder auch fiir den Maisanbau,,
Erbsen, Bohnen, oder Zuckerriiben und auch fiir Baumschulen.
. . . . HAK S-serie Reihenhackgerat , Vorausgeristet und eingestellt fiir Maisanbau, fiir 2 - 22 Reihen, abhangig von
Reihenhackgerat/Mais; elektronische . . . . L
. . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , bendtigte Werkzeuge
A.2.1.248 |HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder S-serie S150H-S6150

optischer Sensoren)

stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
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Reihenhackgeréit/Zwiebel; elektronische HAK S-serie Reihenhackgerét , Vorausgeristet urlld eingestellt fur Zwiebel, fiir 2 -.22 Reihen“, ?bhéngig von
. . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , bendtigte Werkzeuge
A.2.1.249 |HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder S-serie S150H-S6150 . e o . . .
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
optischer Sensoren) . . . .
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
HAK SH-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Universal, fiir 2 - 22 Reihen,
abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen,
Reihenhackgerat /UNIVERSAL; elektronische bendtigte Werkzeuge stellen wir jeweils flir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit
A.2.1.250 |HAK Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder SH-serie unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemdse ,
optischer Sensoren) Salat und Gewiirzpflanzen, z.B. Zwiebeln, Karotten Rote Beete , Fenchel , Mohn, Paprika usw, usw, aber
auch fur den Kartoffelanbau , oder auch fiir den Maisanbau , Erbsen, Bohnen, oder Zuckerriiben und auch
fir Baumschulen.
. . . HAK SH-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Vorausgeriistet und eingestellt fur
Reihenhackgerat/Karotten; elektronische . . L . . .
. . . . Karotten, fiir 2 - 22 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite ,
A.2.1.251 [HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SH-serie , . . e e L .
. Anzahl der Reihen, benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils flr Sie individel zusammen. Sie kénnen die
optischer Sensoren) . s . . . .
Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
. . . . HAK SH-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Vorausgeriistet und eingestellt fur
Reihenhackgerat/Zwiebel; elektronische . .. . . . . . .
. . . . Zwiebel, fiir 2 - 22 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite ,
A.2.1.252 [HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SH-serie , o . e L .
. Anzahl der Reihen, benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils flr Sie individel zusammen. Sie kénnen die
optischer Sensoren) . s . . . .
Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
HAK XH-serie Reihenhackgerat , Universal, fir 4 - 12 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand
Reihenhackhgerst XH345-XH960/UNIVERSAL; f:ler. E.Iemente. Die Rah.merjbreite ,.Anzahl der Reihen, bené.tigte Werk.zeu.ge stellen.wir je?/veils fur Sie
. ) . . . individel zusammen. Sie kdnnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken,
A.2.1.253 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XH-serie . . . N . . .
. Reihenstriegel usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemise , Salat und Gewtrzpflanzen, z.B. Zwiebeln,
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . .
Karotten Rote Beete , Fenchel , Mohn, Paprika usw, usw, aber auch fiir den Kartoffelanbau , oder auch fiir
den Maisanbau, Erbsen , Bohnen, oder Zuckerriiben und auch fiir Baumschulen.
. . HAK XH-serie Reihenhackgerat , Vorausgeristet und eingestellt fiir Kartoffel, fiir 4 - 12 Reihen, abhangig von
Reihenhackgerat XH345-XH960/Kartoffel; . . . . o
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge
A.2.1.254 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XH-serie o e e L . . L
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . ]
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
Reihenhackgeréit XH345-XH960/Karotten; HAK XH-serie Rejihenhackgerét , Vorausgerl’jstet.und eingestel.lt flr Karotten, fUr.4 -12 Reit]gn, abhéangig von
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , bendtigte Werkzeuge
A.2.1.255 [HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XH-serie . e e L . . S
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . .
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
Reihenhackgeriit XH375F-XHO75F ES ES2 HAK XH-serie B‘eihenhackgerét ,Ne.t.xe I?150-er scheibe, Neug Erosion Rader, Vorausger[jstet.und eingestellt
. . . . fiir Karotten, fir 4 - 12 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die
A.2.1.256 |HAK ER/Karotten; elektronische Reihenfiihrung XH-serie . . . . . .
. . Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . o . . . .
koénnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
HAK XHR-serie Reihenhackgerat , Universal, fiir 2 - 8 Reihen, abhdngig von der Rahmenbreite und Abstand
. . der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils fiir Sie
Reihenhackgerdt XHR375B-EX975F/UNIVERSAL; g - . . - . .
. . . . . individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken,
A.2.1.257 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XHR-serie . . ] . . . )
Ultraschall oder optischer Sensoren) Reihenstriegel usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemuse , Salat und Gewtrzpflanzen , z.B. Zwiebeln,
P Karotten Rote Beete , Fenchel, Mohn, Paprika usw, usw, aber auch fir den Kartoffelanbau , oder auch fur
den Maisanbau, Erbsen , Bohnen , oder Zuckerriiben und auch fiir Baumschulen.
. . HAK XHR-serie Reihenhackgerat , Vorausgeriistet und eingestellt fiir Karotten, fir 2 - 8 Reihen, abhangig von
Reihenhackgerat XHR375B-EX975F/Karotten; . ] . . L
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , bendtigte Werkzeuge
A.2.1.258 [HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XHR-serie . e e L . . S
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . .
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
. . HAK XHR-serie Reihenhackgerat , Vorausgeristet und eingestellt fiir Kartoffel, fiir 2 - 8 Reihen, abhangig von
Reihenhackgerat XHR375B-EX975F/Kartoffel; . ] . . o
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge
A.2.1.259 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, XHR-serie

Ultraschall oder optischer Sensoren)

stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
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HAK EX-serie Reihenhackgerat , Universal, fiir 2 - 8 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der
. . Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils fiir Sie individel
Reihenhackgerat EX375B-EX975F/UNIVERSAL; - . . o . . . .
. ) . . . zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel
A.2.1.260 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, EX-serie . . . . .
. usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemise , Salat und Gewdirzpflanzen , z.B. Zwiebeln, Karotten Rote
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . .
Beete , Fenchel , Mohn, Paprika usw, usw, aber auch fiir den Kartoffelanbau, oder auch fiir den Maisanbau,
Erbsen, Bohnen, oder Zuckerriiben und auch fiir Baumschulen.
. . HAK EX-serie Reihenhackgerat , Vorausgeriistet und eingestellt fir Karotten, fiir 2 - 8 Reihen, abhangig von
Reihenhackgerat EX375B-EX975F/Karotten; . . . . L
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , benétigte Werkzeuge
A.2.1.261 |HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, EX-serie o e e L . . L
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . ]
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
Reihenhackgeréit EX375B-EX975F /Kartoffel; HAK EX-serie Re.ihenhackgerét , Vorausgeristet .und eingestell.t fir Kartoffel, fl'Jr.Z -8 Reih?.n., abhangig von
. . . . . der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen , bendtigte Werkzeuge
A.2.1.262 [HAK elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, EX-serie . e e L . . S
. stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . .
breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
Reihenhackgeriit EX375F-EXO75F ES ES2 HAK EX-serie R“eihenhaclfgerét , I\l‘feuej D150-er scheibe, NEI:Ie Erosion Rader, Vorausgeri]ste.t und eingeste.llt
. . . . fiir Karotten, fir 2 - 8 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite
A.2.1.263 |HAK ER/Karotten; elektronische Reihenfiihrung EX-serie . . . e o .
. . , Anzahl der Reihen , benotigte Werkzeuge stellen wir jeweils fiir Sie individel zusammen. Sie konnen die
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) ) o . . . .
Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
HAK i-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Universal, fiir 4 - 18 Reihen,
abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite , Anzahl der Reihen ,
Reihenhackgerdt/UNIVERSAL; elektronische bendtigte Werkzeuge stellen wir jeweils fur Sie individel zusammen. Sie kdnnen die Werkzeuge ( Hacken mit
A.2.1.264 [HAK Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder I-serie unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.) Besonders geeignet fiir alle Arten Gemise,
optischer Sensoren) Salat und Gewiirzpflanzen, z.B. Zwiebeln, Karotten Rote Beete , Fenchel , Mohn, Paprika usw, usw, aber
auch fur den Kartoffelanbau , oder auch fiir den Maisanbau , Erbsen, Bohnen, oder Zuckerriiben und auch
fir Baumschulen.
. . . HAK i-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Vorausgeristet und eingestellt fir
Reihenhackgerat /Karotten; elektronische . . L . . .
. . . . Karotten, fiir 4 - 18 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite ,
A.2.1.265 [HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder I-serie ) . . e L .
. Anzahl der Reihen, benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils flr Sie individel zusammen. Sie kénnen die
optischer Sensoren) . s . . . .
Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
. . . HAK i-serie Prazisions-Hackgerat mit Kameragesteuerte Selektivhacke , Vorausgeristet und eingestellt fir
Reihenhackgerat /Kohl; elektronische .. . . . . .
. . . . Kohl, fur 4 - 18 Reihen, abhangig von der Rahmenbreite und Abstand der Elemente. Die Rahmenbreite,
A.2.1.266 [HAK Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder I-serie ] . .. e L )
. Anzahl der Reihen, benétigte Werkzeuge stellen wir jeweils flir Sie individel zusammen. Sie kénnen die
optischer Sensoren) . s . . . .
Werkzeuge ( Hacken mit unterschiedlichen breiten, Fingerhacken, Reihenstriegel usw.)
Uni I hieberah it CLAAS
Harlander Landtechnik niversalverschieberahmen mi HV-500 ist ein universeller Verschieberahmen mit CLAAS CULTI CAM, er hat einen Verschiebeweg von 500
A.2.1.77 Kamerasteuerung HV-500 . B
GmbH . . mm und kann an jedes bestehende Hackgerat gekoppelt werden
flir Hackgerate
Uni I hieberah it CLAAS
Harlander Landtechnik niversalverschieberahmen mi HV-300 ist ein universeller Verschieberahmen mit CLAAS CULTI CAM, er hat einen Verschiebeweg von 300
A.2.1.78 Kamerasteuerung HV-300 . B
GmbH . . mm und kann an jedes bestehende Hackgerat gekoppelt werden
flir Hackgerate
A2.1.79 Harlander Landtechnik Hackgerat, hydraulisch verschiebbar mit HG-300 HG-300 ist ein Hackgeradt mit parallelgefiihrten Hackelementen, fest verbautem Verschieberahmen,
o GmbH Kamerasteuerung Verschiebeweg 300 mm, und CLAAS CULTI CAM
Kamerasteuerung Hackmaschine mit Claas MK4 Professional HD und 3-D Funktion. Geringere Ermiidung des
Fahrers. Hohere Fah hwindigkeit d dadurch groRere Flachenleistung.
A.2.1.80 |Hatzenbichler Kameragesteuerte Hackmaschine Hatzenbichler @ ) r.ers onere ra rg“esc windigkerte ,l,m aduren gro .ere acheneistung . .
Effiziente Unkrautbekdmpfung durch naheres heranarbeiten zu den Kulturpflanzen. Einsetztbar an jeder
Hatzenbichler Hackmaschine sowohl Scharund Rollhacksystem!
. Original Hatzenbichler Spezial Hackmaschine mit . . .
A.2.1.81 |Hatzenbichler Spezialhacke Hackgerat mit Kameragefiihrter Lenkung
Kamerasteuerung
. Original Hatzenbichler Scharhacke mit . L .
A.2.1.82 |Hatzenbichler Hackmaschine Hackgerat mit Kameragefiihrter Lenkung
Kamerasteuerung
Original Hatzenbichler Rollsternhacke mit
A.2.1.83 |Hatzenbichler risinatriatzenbichier Rofisternnacke mi Rollsternhackmaschine Rollsternhackgerat mit Kameragefiihrter Lenkung

Kamerasteuerung

91/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
. . . Kamerasteuerung Claas MK4 Professional HD mit 3-D Funktion. Geringere Ermidung des Fahrers.
. Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . N . .. .. .
A.2.1.367 [Hatzenbichler . . . e Lem Claas MK4 Light Hohere Fahrgeschwindigkeite und dadurch groRere Flachenleistung.
Reihenhackgerate; Ausfihrung "Light . . . .
Effiziente Unkrautbekdmpfung durch naheres heranarbeiten zu den Kulturpflanzen
. . . Kamerasteuerung Claas MK4 Professional HD mit 3-D Funktion. Geringere Ermiidung des Fahrers.
. Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . e .. .. .
A.2.1.368 [Hatzenbichler . . . " " Claas MK4 Standard Hohere Fahrgeschwindigkeite und dadurch gréRRere Flachenleistung.
Reihenhackgerate; Ausfiihrung "Standard . . B .
Effiziente Unkrautbekdmpfung durch naheres heranarbeiten zu den Kulturpflanzen
. . . Kamerasteuerung Claas MK4 Professional HD mit 3-D Funktion. Geringere Ermiidung des Fahrers.
. Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . o N N .
A.2.1.369 [Hatzenbichler . . . " " Claas MK4 Heavy XL Hohere Fahrgeschwindigkeite und dadurch groRere Flachenleistung.
Reihenhackgerate; Ausfiihrung "Heavy XL . . . .
Effiziente Unkrautbekdmpfung durch naheres heranarbeiten zu den Kulturpflanzen
Holmer Maschinenbau GmbH Hackgerat mit Kamerasteuerung SECAT FLEX Kameragesteuertes Reihenhackgerat zur mechanischen Unkrautbekdampfung in Maisbestanden, 7,50 m
A.2.1.403 Arbeitsbreite, Reihenabstand 75 cm, 3-Schar System, hydraulischer Verschieberahmen, optische Fiihrung
Uiber Claas Culticam, separate Section-Control Zylinder je Hack-Korper zur Reduzierung von
Transformer Reihenhackgerat; elektronische
A.2.1.84 |HORSCH Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Transformer 6 VF hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Transformer Reihenhackgerat; elektronische
A.2.1.85 |HORSCH Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Transformer 9 VF hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Transformer Reihenhackgerat; elektronische
A.2.1.86 |HORSCH Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Transformer 12 VF hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Transformer Reihenhackgerat; elektronische Transformer Reihenhackeerat
A.2.1.395 |HORSCH Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder 12Vs 8 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Transformer Reihenhackgerat; elektronische Transformer Reihenhackeert 9
A.2.1.396 |HORSCH Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder VS 8 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Transformer Reihenhackgerat; elektronische Transformer Reihenhackeerat 6
A.2.1.397 |HORSCH Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder VS 8 hydraulischer Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte elektronische Reihenfiihrung
optischer Sensoren)
Verschieberahmen mit Kamerasteuerung bzw. . L o . .
. . N Verschiebetechnik in Kombination mit Laforge DynaTrac Verschieberahmen durch GNSS- und/oder Kamera-
A.2.1.385 |John Deere elektronischer GPS-Geratesteuerung fir AlG
. . Steuerung
Reihenhackgerat
Traktor-Integrierte aktive Anb atest
A.2.1.386 |John Deere rextor-integrierte axtive Anbaugeratesteuerung iAlG Im Traktor integrierte Verschiebetechnik eines Anbaugerates durch GNSS- und/oder Kamera-Steuerung
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Seitenverschiebung mit schwerem Hackrahmen fiir Arbeitsbreiten von 4 bis 9 m.
A.2.1.88 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV Habicht Individuelle Ausstattungsmaoglichkeit des Hackrahmens fir alle (Ackerbau-)Kulturen mit einem
optischer Sensoren) Reihenabstand ab 12,5 cm.
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Seitenverschiebung mit Hackrahmen fiir Arbeitsbreiten von 4 bis 9 m. Individuelle
A.2.1.89 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV Argus Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem Reihenabstand ab 12,5
optischer Sensoren) cm.
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Schwere kameragestiitzte Seitenverschiebung mit schwerem Hackrahmen bis 12 m Arbeitsbreite. AuRerst
A.2.1.91 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV XL Habicht robuste Bauweise und individuelle Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen
optischer Sensoren) mit einem Reihenabstand ab 12,5 cm.
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Schwere kameragestitzte Seitenverschiebung mit Hackrahmen bis 9 m Arbeitsbreite. Individuelle
A.2.1.92 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV XL Argus Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem Reihenabstand ab 12,5
optischer Sensoren) cm.
. . . . Kameragestitzte Parallelverschiebung mit schwerem Hackrahmen von 1 bis 6m Arbeitsbreite. Individuelle
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische o . N . .
] . . . Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem Reihenabstand ab 12,5
A.2.1.94 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Habicht

optischer Sensoren)

cm. Das freie Sichtfeld im Bereich hinter der Zugmaschine ermoglicht das Hacken mit schmalen
Arbeitsbreiten z.B. bei Beetanbau.
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Kameragestitzte Hacke mit schwerem Rahmen und zwei individuell angesteuerten Parallelverschiebungen
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische zum Bearbeiten von zwei unabhangigen, nebeneinander liegenden Saatbreiten. (Bsp.: Hackbreite 6 m = 2x
A.2.1.95 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Habicht Double Sa- & Pflanzmaschinenbreite 3 m). Steigert die Produktivitdt durch doppelte Arbeitsleistung bei einer
optischer Sensoren) Uberfahrt. Individuelle Ausstattungsméglichkeit der Hackrahmen fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem
Reihenabstand ab 12,5 cm.
Kameragestitzte Hacke mit schwerem Rahmen und drei individuell angesteuerten Parallelverschiebungen
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische zum Bearbeiten von drei unabhdngigen, nebeneinander liegenden Saatbreiten. (Bsp.: Hackbreite 9m = 3x S&-
A.2.1.96 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Habicht Triple & Pflanzmaschinenbreite 3 m). Steigert die Produktivitit durch dreifache Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt.
optischer Sensoren) Individuelle Ausstattungsmaoglichkeit der Hackrahmen fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem
Reihenabstand ab 12,5 cm.
. . . . Kameragestitzte Parallelverschiebung mit Hackrahmen von 1 bis 6 m Arbeitsbreite. Individuelle
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische . ) . . .
] . . Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem Reihenabstand ab 6 cm.
A.2.1.97 |[K.U.L.T.-Kress Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Argus o . . . . . . . .
. Das freie Sichtfeld im Bereich hinter der Zugmaschine ermdoglicht das Hacken mit schmalen Arbeitsbreiten
optischer Sensoren) )
2.B. bei Beetanbau.
Kameragestitzte Hacke mit zwei individuell angesteuerten Parallelverschiebungen zum Bearbeiten von zwei
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische unabhangigen, nebeneinander liegenden Saatbreiten. (Bsp.: Hackbreite 6 m = 2x Sa- &
A.2.1.98 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Argus Double Pflanzmaschinenbreite 3 m). Steigert die Produktivitat durch doppelte Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt.
optischer Sensoren) Individuelle Ausstattungsmaoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem
Reihenabstand ab 6 cm.
Kameragestltzte Hacke mit drei individuell angesteuerten Parallelverschiebungen zum Bearbeiten von drei
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische unabhangigen, nebeneinander liegenden Saatbreiten. (Bsp.: Hackbreite 6 m = 3x S&- &
A.2.1.99 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Argus Triple Pflanzmaschinenbreite 2 m). Steigert die Produktivitit durch dreifache Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt.
optischer Sensoren) Individuelle Ausstattungsmaoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem
Reihenabstand ab 6 cm.
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Kameragestiltzte Hacke mit Radlenkung und Arbeitsbreite von 3 bis 9 m. Individuelle
A.2.1.100 [K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder DV Argus Ausstattungsmoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem Reihenabstand ab 12,5
optischer Sensoren) cm.
K.U.L.T.iVISION Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Hacke mit Radlenkung und schwerem Hackrahmen von 3 bis 12 m Arbeitsbreite.
A.2.1.101 [K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder DV Habicht Individuelle Ausstattungsmaoglichkeit des Hackrahmens fiir alle (Ackerbau-) Kulturen mit einem
optischer Sensoren) Reihenabstand ab 12,5 cm.
K.U.LT.iSELECT Reihenhackgerat; elektronische Kan.ﬁe.ragest(jtzte S.elekti.y-Hackmaschine. zur mec.har.lischen.Unkrautr.egulie:ruhg in .cler Kulturreihe. .
] . . Individuelle Maschinenlésungen ab 2 Reihen (beliebig erweiterbar) sind moglich. Eine Parallelverschiebung
A.2.1.102 |[K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV THT . . . ) o . . .
. sorgt fiir die exakte Reihenfiihrung der selektiven Hackwerkzeuge. Das freie Sichtfeld im Bereich hinter der
optischer Sensoren) . . . . . .
Zugmaschine ermoglicht das Hacken mit schmalen Arbeitsbreiten z.B. bei Beetanbau. RGB-Kamera
K.U.L.T.iSELECT Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Selektiv-Hackmaschine zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe.
A.2.1.103 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV FP Individuelle Maschinenlésungen ab 2 Reihen (beliebig erweiterbar) sind moglich. Eine Parallelverschiebung
optischer Sensoren) sorgt fir die exakte Reihenflihrung der selektiven Hackwerkzeuge. IR-Kamera
. . . . Kameragestitzte Selektiv-Hacke zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe. Zwei individuell
K.U.LT.ISELECT Reihenhackgerat; elektronische angesteuerte Parallelverschiebungen ermdéglichen das Bearbeiten von zwei unabhdngigen, nebeneinander
A.2.1.104 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Double THT . g . & . & . ) . gl& ! L
. liegenden Pflanzbreiten (Bsp.: Hackbreite 6 m = 2x Pflanzmaschinenbreite 3 m). Steigert die Produktivitat
optischer Sensoren) o o ..
durch doppelte Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt. RGB-Kamera
. . . . Kameragestitzte Selektiv-Hacke zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe. Zwei individuell
K.U.LT.ISELECT Reihenhackgerat; elektronische angesteuerte Parallelverschiebungen ermdéglichen das Bearbeiten von zwei unabhdngigen, nebeneinander
A.2.1.105 |K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Double FP . g . & . & . ) . gl& ! L
. liegenden Pflanzbreiten (Bsp.: Hackbreite 6 m = 2x Pflanzmaschinenbreite 3 m). Steigert die Produktivitat
optischer Sensoren) o o ..
durch doppelte Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt. IR-Kamera
. . . . Kameragestutzte Selektiv-Hacke zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe. Drei individuell
K.U.LT.ISELECT Reihenhackgerat; elektronische angesteuerte Parallelverschiebungen erméglichen das Bearbeiten von drei unabhangigen, nebeneinander
A.2.1.106 |K.U.LT.-Kress Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Triple THT & & & glgen,

optischer Sensoren)

liegenden Pflanzbreiten (Bsp.: Hackbreite 6 m = 3x Pflanzmaschinenbreite 2 m). Steigert die Produktivitat
durch dreifache Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt. RGB-Kamera
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K.U.L.T.iSELECT Reihenhackgerat; elektronische Eamlfrlalgestl:j;zteDSe!e_k':jy-_:acl:le 2ur r'rlecha:is;henllUlnkrau::egulierung in salichen das Bearbeit drei
er Kulturreihe. Drei individuell angesteuerte Parallelverschiebungen ermdglichen das Bearbeiten von drei
A.2.1.107 [K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder PV Triple FP . . . & . & . & . .
. unabhéngigen, nebeneinander liegenden Pflanzbreiten (Bsp.: Hackbreite 6 m = 3x Pflanzmaschinenbreite 2
optischer Sensoren) . . . . S o -
m). Steigert die Produktivitdt durch dreifache Arbeitsleistung bei einer Uberfahrt. IR-Kamera
K.U.L.T.iSELECT Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Selektiv-Hackmaschine zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe.
A.2.1.108 [K.U.L.T.-Kress Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV THT Individuelle Maschinenlésungen ab 2 Reihen (beliebig erweiterbar) sind moglich. Eine Seitenverschiebung
optischer Sensoren) sorgt fiir die exakte Reihenfiihrung der selektiven Hackwerkzeuge. RGB-Kamera
K.U.L.T.iSELECT Reihenhackgerat; elektronische Kameragestitzte Selektiv-Hackmaschine zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe.
A.2.1.109 |K.U.L.T.-Kress Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder SV FP Individuelle Maschinenlésungen ab 2 Reihen (beliebig erweiterbar) sind maoglich. Eine Seitenverschiebung
optischer Sensoren) sorgt fir die exakte Reihenflihrung der selektiven Hackwerkzeuge. IR-Kamera
) . . Kameragestitzte Seitenverschiebung fir den universellen, herstellerunabhangigen Einsatz von vorhandenen
K.U.L.T.iVISION - Verschieberahmen mit B . . . L .
A.2.1.335 |K.U.L.T.-Kress N ) . sV / neuen Hackgeraten von 4 bis 9 m Arbeitsbreite und allen (Ackerbau-)Kulturen mit einem Reihenabstand ab
Kamerasteuerung fir Reihenhackgerate . . e . .
12,5 cm. Das Dreipunkt-Kuppelsystem ermdglicht den freizligigen Anbau aller Hackgerate auf dem Betrieb.
Schwere kameragestitzte Seitenverschiebung fiir den universellen und herstellerunabhangigen Einsatz von
K.U.L.T.iVISION - Verschieberahmen mit vorhandenen / neuen Hackgeraten bis 12 m Arbeitsbreite und allen (Ackerbau-)Kulturen mit einem
A.2.1.336 [K.U.L.T.-Kress . . . SV XL . . s s . .
Kamerasteuerung fir Reihenhackgerate Reihenabstand ab 12,5 cm. Das Dreipunkt-Kuppelsystem ermdglicht den freizligigen Einsatz aller Hackgerate
auf dem Betrieb.
) . . Kameragestitzte Parallelverschiebung fiir den universellen Einsatz von vorhandenen Hackgeraten von 1 bis 6
K.U.L.T.iVISION - Verschieberahmen mit . . . ) e .
A.2.1.337 |K.U.L.T.-Kress N ) . PV m Arbeitsbreite und allen (Ackerbau-)Kulturen mit einem Reihenabstand ab 6 cm. Das freie Sichtfeld im
Kamerasteuerung fir Reihenhackgerate . . . . . . . .
Bereich hinter der Zugmaschine ermdglicht das Hacken mit schmalen Arbeitsbreiten z.B. bei Beetanbau.
Kameragestitzte Selektiv-Hackmaschine zur mechanischen Unkrautregulierung in der Kulturreihe.
A.2.1.389 |K.U.L.T.-Kress K.U.L.T.iSELECT Reihenhackgerat Habicht THT Individuelle Maschinenlésungen ab 2 Reihen (beliebig erweiterbar) sind maoglich. Eine Seitenverschiebung
sorgt fir die exakte Reihenflihrung der selektiven Hackwerkzeuge. RGB-Kamera
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.209 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-1 12-45 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.210 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-1 12-50 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.211 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-I 8-60 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.212 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-I 8-75 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.213 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-1 18-45 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.214 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-1 18-50 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.215 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-1 16-60 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Vibro Crop Intelli; elektronische Reihenfiih
A.2.1.216 |Kongskilde - CNH Industrial ! _ro rop ntetl; elextronische _el entthring VCO-112-75 Reihenhackgerat mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, kameragestiitzt, optional Section Control
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
K land G Verschieberah it K t fi L
A.2.1.404 verneland Broup erschieberahmen mit famerasteuertng fur ynx Kameragesteuerter hydraulischer Seitenverschieberahmen AEF Zertifizierung

Reihenhackgerate
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Kverneland Group Reihenhackmaschine Onyx mit Kamerafiihrung Onyx
A.2.1.405 und Verschieberahmen Lynx, elektronische Hackgerat mit kameragesteuertem Verschieberahmen
Reihenfihrung
Ha.ckger:dt Krumlef Ladurner; elektronische Hackgerat fir den Obst-und Weinbau mit elektrohydraulisch angesteuertem Parallelogram Breitenfiihrung
A.2.1.387 [Ladurner Karl J. & Co OHG Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Mod.7F . .
. Reihenfiihrung durch Ultraschallsensoren
optischer Sensoren)
Verschieberahmen flir Reihenhackgeréte;
A.2.1.353 |LaForge elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, DynaTrac Classic Verschieberahmen universell; (iber Vantage Agrometius
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Verschieberahmen flir Reihenhackgeréte;
A.2.1.354 |LaForge elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, DynaTrac Compact Verschieberahmen universell; (iber Vantage Agrometius
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Verschieberahmen flir Reihenhackgeréte;
A.2.1.355 |LaForge elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, DynaTrac Premium Verschieberahmen universell; (iber Vantage Agrometius
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Verschieberahmen flir Reihenhackgeréte;
A.2.1.356 |LaForge elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, DynaTrac Premium+ Verschieberahmen universell; (iber Vantage Agrometius
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Verschieberahmen flir Reihenhackgeréte;
A.2.1.357 |LaForge elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, DynaTrac Ultima Verschieberahmen universell; (iber Vantage Agrometius
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Front-Sichelhacke mit Spurfiihrungsradern;
A.2.1.222 |Leibing Maschinenbau GmbH elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Sichelhacke Leibing Kamera gelenktes Fronthackgerat mit Spurfiihrungsradern, Arbeitsbreite 2-12 m
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Front-Sichelhacke mit integriertem
A.2.1.223 [Leibing Maschinenbau GmbH Schieberahmen; elektronische Reihenflihrung Sichelhacke Leibing Kamera gelenktes Fronthackgerat mit integriertem Schieberahmen, Arbeitsbreite 2-12 m
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Front-Sichelhacke mit GPS/RTK; elektronische
A.2.1.224 [Leibing Maschinenbau GmbH Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Sichelhacke Leibing GPS/RTK geflihrtes Fronthackgerat Arbeitsbreite 2-12 m
optischer Sensoren)
Sichelhacke mit GPS/RTK und Kamera;
A.2.1.225 [Leibing Maschinenbau GmbH elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Sichelhacke Leibing GPS/RTK und Kamera gefiihrtes Hackgerat mit Spurfihrungsradern, Arbeitsbreit 2-12 m
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Sichelhacke fir Geratetrager mit Kamera;
A.2.1.226 [Leibing Maschinenbau GmbH elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Sichelhacke Leibing Kamera gelenktes Zwischenachs-Hackgerat, Arbeitsbreite 2-6 m
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Verschiebrahmen mit Kamerasteuerung flr Parallellenkrahmen mit Dreipunktschnittstelle Kat.3 und max. 4,0t Tragkraft mit kameragefiihrter
A.2.1.426 [LEMKEN GmbH & Co KG . EC-Steer 9 . . .
Hackgerate Reihenlenkung IC-Light/IC-Light plus
A2.1.477 LEMKEN GmbH & Co KG Verschiebrahmen mit Kamerasteuerung fur EC-Steer 7 Parallellenkrahmen mit Dreipunktschnittstelle Kat.2 und max. 2,5t Tragkraft mit kameragefiihrter
Hackgerate Reihenlenkung IC-Light/IC-Light plus
A2.1428 LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 9 Reihenhackgerat EC-Weeder 9 Reihenhackgerat mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
A2.1.479 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 8 Reihenhackgerst EC-Weeder 8 R.eihenha.ckgerét mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. . Reihenhackgerat mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
A.2.1.430 [LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 7 Reihenhackgerat EC-Weeder 7 . .
Light/IC-Light plus
A2.1.431 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 5 Reihenhackgerst EC-Weeder 5 R.eihenha.ckgerét mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. . . Dammbhackgeréat in Verbindung mit Parallellenkrahmen EC-Steer und kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
A.2.1.432 [LEMKEN GmbH & Co KG EC-Ridger 7 V Dammbhackgerat EC-Ridger 7V . ]
Light/IC-Light plus
A2.1.433 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Ridger 5 V Dammhackgerit EC-Ridger 5 V D.ammhac.kgerét in Verbindung mit Parallellenkrahmen EC-Steer und kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. . . Dammbhackgeréat in Verbindung mit Parallellenkrahmen EC-Steer und kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
A.2.1.434 [LEMKEN GmbH & Co KG EC-Ridger 7 Dammhackgerat EC-Ridger 7

Light/IC-Light plus
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A2.1.435 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Ridger 5 Dammhackgert EC-Ridger 5 D.ammhac.kgerét in Verbindung mit Parallellenkrahmen EC-Steer und kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. In-Row Hackmaschine (hacken in der Reihe und zwischen den Reihen) mit Einzelpflanzenerkennung mittels
A.2.1.436 [LEMKEN GmbH & Co KG IC Weeder In-Row-Hackmaschine IC Weeder .
Kamera und pneumatisch gesteuerten Hackmessern
A2.1.437 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 9 V Reihenhackgeréit EC-Weeder 9V R.eihenha.ckgerét mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. . Reihenhackgerat mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
A.2.1.438 [LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 8 V Reihenhackgerat EC-Weeder 8 V . .
Light/IC-Light plus
A2.1.439 |LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 7 V Reihenhackgeréit EC-Weeder 7V R.eihenha.ckgerét mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
Light/IC-Light plus
. . Reihenhackgerat mit integriertem Parallellenkrahmen in Verbindung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-
A.2.1.440 [LEMKEN GmbH & Co KG EC-Weeder 5 V Reihenhackgerat EC-Weeder 5V . .
Light/IC-Light plus
Hackgerat das in der Front eines Trakt fah den kann, d ittel optischer S die Kult
A.2.1.110 |Lipp Hacktechnik Hackgerat mit Sensor Gesteuerter Spurfiihrung Hackgerat Super Liner (SL) Front ackgerat das m.. errront eines fraktors ge ? .ren werden kann, das mittet optischer sensoren die futturen 97909175
erkennt. Unterstiitzung durch GPS Kulturabhénig
. . . . Hackgerat Super Liner (SL) Hackgerat das in der Front /Heck eines Traktors gefahren werden kann, das mittel optischer Sensoren die
A.2.1.111 [Lipp Hacktechnik Hackgerat mit Sensor Gesteuerter Spurfiihrung . . 97012250
Front/Heck Kulturen erkennt. Unterstitzung durch GPS Kulturabhénig
Hackgerat das im Heck eines Trakt fah den kann, d ittel optischer S die Kult
A.2.1.112 |Lipp Hacktechnik Hackgerat mit Sensor Gesteuerter Spurfiihrung Hackgerat Super Liner (SL) Heck ackgerat das |m“ eckeines fraktors geta r(?.n .wer en kann, das mittet optischer sensoren die utturen
erkennt. Unterstiitzung durch GPS Kulturabhanig.
. . . . Hackgerat Super Liner (SL) Hackgerat das Zwischenachs im Traktor gefahren werden kann, das mittel optischer Sensoren die Kulturen
A.2.1.113 [Lipp Hacktechnik Hackgerat mit Sensor Gesteuerter Spurfiihrung . . .
Zwischenachs erkennt.Unterstltzung durch GPS Kulturabhanig
System C leon; elektronische Reihenfiih
Lykegard Group AB ys_ em tameleon; elextronische . efentinrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte
A.2.1.203 ) (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC6 . . .
(ehemals Gothia Redskap) . . elektronische Reihenfiihrung und Lenkachse
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik!
System C leon; elektronische Reihenfiih . . . . . . .
Lykegard Group AB ys. em fameleon; elextroniscne . eientunrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte
A.2.1.204 ) (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC8 . . .
(ehemals Gothia Redskap) . . elektronische Reihenfiihrung und Lenkachse
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik!
System C leon; elektronische Reihenfiih
Lykegard Group AB ys_ em tameleon; elextronische . efentinrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte
A.2.1.205 ) (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC9 . . .
(ehemals Gothia Redskap) . . elektronische Reihenfiihrung und Lenkachse
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik!
Lvkegard Group AB System Cameleon; elektronische Reihenfiihrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestitzte
A.2.1.206 yKes p (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC 6 ferti elektronische Reihenfiihrung, Lenkachse und Diingetank + Dosierung zum einhacken von 1 bis 1000 kg / ha
(ehemals Gothia Redskap) . . .. .
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik! (z.b. Okopellets mit 6 % N)
System Cameleon; elektronische Reihenfiihrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestiitzte
Lykegard Group AB . . . . . . . . . .
A.2.1.207 ) (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC 8 ferti elektronische Reihenfiihrung, Lenkachse und Diingetank + Dosierung zum einhacken von 1 bis 1000 kg / ha
(ehemals Gothia Redskap) . . N .
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik! (z.b. Okopellets mit 6 % N)
Lvkegard Group AB System Cameleon; elektronische Reihenfiihrung Aufgesattelte Reihenhackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen, Kamera gestitzte
A.2.1.208 yKes p (mittels GPS, Ultraschall oder optischer SC 9 ferti elektronische Reihenfiihrung, Lenkachse und Diingetank + Dosierung zum einhacken von 1 bis 1000 kg / ha
(ehemals Gothia Redskap) . . .. .
Sensoren); Ohne Saat- und Diingetechnik! (z.b. Okopellets mit 6 % N)
A2.1.338 |Maschio Gaspardo Intelligente - Versch.i.ebra.hmen mit ) EJnabhéngiges Vorlaufgerat zwischen Traktor und Hackgerat mit hydraulischem Korrektursystem, gesteuert
Kamerasteuerung fiir Reihenhackgerate Uiber das MK4HD-Kamerasystem.
. . . Die Robovator ist eine kameragesteuerte Hackmaschine. Jede Reihe verfiigt Giber eine separate Kamera, die
o . Poulsen F. Engineering ApS; elektronische . . . L . - . .
Mechanisatiebedrijf Nanne . . ] Pflanze blitzschnell hin und her, um das Unkraut zu entfernen. Diese Maschine ist mit 2 bis 9 Reihen diedas
A.2.1.227 Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Robovator

Kooiman

optischer Sensoren)

Unkraut von den angebauten Pflanzen unterscheidet. Die hintendrauf montierten Hacken bewegen sich um
erhaltlich und hat eine hohe Kapazitat von bis zu 6 km pro Stunde.
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Reihenhackgerat Profiline Verschieberahmen
lus Hackrahmen zweireihig mit Scheibensech als
A.2.1.304 |[Metasa GmbH P . g . . 1440 + 1459 ProfiLine Verschieberahmen plus Hackrahmen zweireihig mit Scheibensech als Vorsatzrahmen
Vorsatzrahmen; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Profiline Verschieberahmen
plus Hackrahmen dreireihig mit Scheibensech als - . . .
A.2.1.305 [Metasa GmbH . . . 1440 + 1459.02 ProfiLine Verschieberahmen plus Hackrahmen dreireihig mit Scheibensech als Vorsatzrahmen
Vorsatzrahmen; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Profiline Verschieberahmen
lus Hackrahmen vierreihig mit Scheibensech als
A.2.1.306 |[Metasa GmbH P . & . . 1440 + 1459.03 ProfiLine Verschieberahmen plus Hackrahmen vierreihig mit Scheibensech als Vorsatzrahmen
Vorsatzrahmen; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
ProfiLine Verschieberahmen mit Kameralenkung Der ProfiLine Verschieberahmen ist ein universelleinsetzbarer Rahmen mit Tillett Kamerasteuerung und hat .
A.2.1.366 |Metasa GmbH . . . 1440 . . . CE- Zertifizierung
fir Reihenhackgerate einen Verschiebeweg von +-250mm links und rechts
. e . Stabiler Grundrahmen, incl. Hydraulischer Verschiebeinheit mit Kamerasteuerung. Stufenlose
Maishacke 8-reihig mit integrierten . . .
. . . Schnellpositionierung der Parallelogramme. Parallelogramm gefiihrte Einzelelemente, Stufenlose e
A.2.1.391 [Metasa GmbH kamergestitzen Verschieberahmen, Ausfiihrung [1608 B . . . . o . . CE-Zertifizierung
) Hohenflihrung mit pannensicherem Laufrad, leichtzligigen Federzinken und Unterschare, Fingerhacken,
hydraulisch geklappt ( StVZO ) . . . S .
Reihenschutz vor Verschiittung, Striegel Einheit. Alle Elemente stufenlos einstellbar.
Stabiler Grundrahmen, incl. Hydraulischer Verschiebeinheit mit Kamerasteuerung. Stufenlose
A21392 |Metasa GmbH Maishacke 6"-reihig mit int.egrierten, 1606 Sc.hnellp')'ositionierung der P:_a\rallelogramme. Par_allelcigr.amm geﬂjh_rte Einzelelemente, Stufer_ﬂose CE-Zertifizierung
kameragestltzten Verschieberahmen Hohenflihrung mit pannensicherem Laufrad, leichtzligigen Federzinken und Unterschare, Fingerhacken,
Reihenschutz vor Verschiittung, Striegel Einheit. Alle Elemente stufenlos einstellbar.
Stabiler Grundrahmen, incl. Hydraulischer Verschiebeinheit mit Kamerasteuerung. Stufenlose
A21393 |Metasa GmbH Maishacke"4-reihig mit i_ntegrierten 1604 Sc.hnellp')'ositionierung der P:_a\rallelogramme. Par_allelcigr.amm geﬂjh_rte Einzelelemente, Stufer_ﬂose CE-Zertifizierung
kamergestitzen Verschieberahmen Hohenflihrung mit pannensicherem Laufrad, leichtzligigen Federzinken und Unterschare, Fingerhacken,
Reihenschutz vor Verschiittung, Striegel Einheit. Alle Elemente stufenlos einstellbar.
A21394 |Metasa GmbH ProfiLine Verschie.b(.erahmen 2t Kameragesteuert+ 144141459 03 Kam.er.agest(jtzter Verschieberahmen 2t F?rofiLi“ne zur me.chanischen Unkrautbekémpfur.lg. In Verbindung mit CE-Zertifizierung
Hackrahmen 3Reihig 3-reihigen Hackrahmen. Elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
ProfiLine Verschieberahmen 2t Kameragesteuert Der ProfiLine Verschieberahmen ist ein universelleinsetzbarer Rahmen mit Tillett Kamerasteuerung und hat .
A.2.1.402 [Metasa GmbH . 1441 . . . CE-Zertifizierung
fir Hackrahmen einen Verschiebeweg von +-200mm links und rechts
Hackmaschine mit GPS- / RTK oder kamerabasierter Seitensteuerung des Rahmens durch John Deere TIAIG  |Agritechnica 2017 Silber-
A.2.1.373 |Monosem Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung Super-Crop, 4 - 18 Reihen . _/ i & £ )
. . (Traktor-Integrierte aktive Anbaugeratesteuerung) Medaille
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Hackmaschine mit Seitenverschieberahmen fiir Kamera Lenksysteme (z. B. Ermas, Claas);
A.2.1.374 |Monosem Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung Multicrop, 4 - 18 Reihen . . . ¥ ( ’ )
. . Hackelementeaushebung mit GPS - Section Control (optional)
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Kameragestitztes Lenksystem flir Hackmaschinen zur flexiblen
A21370 INALATEC pathfinderAgrar -“Vers.chiebetechn.i.k mit ofA-row-tracking Auf- und Nachr[]stung.von bestehenden Tral.<tror—H?cken.-Kombinationen. Ein(j:' hydraulis.che Seitenstrebe am
Kameralenkung fiir Reihenhackgerate Unterlenker steuert die Hacke und ersetzt die herkommliche, schwere Verschiebetechnik, was das System
auch flr den Einsatz an kleinen, leichten Traktoren pradestiniert.
Kameragestitztes Lenksystem mit K.U.L.T. Argus Hackrahmen von 3 bis 6 m Arbeitsbreite. Eine hydraulische
A.2.1.371 [NALATEC Reihenhackgerat mit pathfinderAgrar pfA-row-tracking Argus Seitenstrebe am Unterlenker steuert die Hacke und ersetzt die herkdmmliche, schwere Verschiebetechnik,

was das System auch fiir den Einsatz an kleinen, leichten Traktoren pradestiniert.
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Kameragestitztes Lenksystem mit K.U.L.T. Habicht Hackrahmen von 3 bis 6 m Arbeitsbreite. Eine
A.2.1.372 |[NALATEC Reihenhackgerat mit pathfinderAgrar pfA-row-tracking Habicht hydraulische Seitenstrebe am Unterlenker steuert die Hacke und ersetzt die herkdmmliche, schwere
Verschiebetechnik, was das System auch fiir den Einsatz an kleinen, leichten Traktoren pradestiniert.
. . Pohotoheyler row guard; Reihenhackgerat mit elektronischer Reihenflihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
A.2.1.441 [Photoheyler GmbH Photoheyler RowGuidance Photoheyler RowGuidance .
optischer Sensoren)
Pohotoheyler i ; Reihenhackgerat mit elektronischer Reihenfiih ittels GPS, Ultraschall od
A.2.1.442 |Photoheyler GmbH Photoheyler InRow Photoheyler InRow © .o oheyler inrow; Reihenhackgerdt mit elektronischer Reihenfiihrung (mittels raschatl oder
optischer Sensoren)
Pohotoheyler inrow; Reihenhackgerat mit
A.2.1.376 |Planungsbiiro Heinrich elektronischer Reihenfiihrung (mittels GPS, vollautomatisches Hackgerat 3,6,9,12m
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Pohotoheyler row guard; Reihenhackgerat mit
A.2.1.377 |Planungsbiiro Heinrich elektronischer Reihenfiihrung (mittels GPS, Reihenhackgerat mit automatischer Reihenfiihrung 3,6,9,12m
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerét Fl h Is CFS-VH- Vari
P6ttinger eihenhac ger.a exc?re (e“ emars ) ano Varibales Hackgerat, Reihen- und Reihenbreitenunabhangig, integrierter Verschieberahmen,
A.2.1.323 Hoe); elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, |V 4700 . o .
(ehemals CFS) . Kameragestitze Ansteuerung mit einer Beobachtung/Reglung von 1-24 Reihen (1-3 Kameras)
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Fl h Is CFS-VH- Vari
Pottinger ethenhac ger.a exc:?re (e" emas . aro Varibales Hackgerat, Reihen- und Reihenbreitenunabhangig, integrierter Verschieberahmen,
A.2.1.324 Hoe); elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, |V 6200 . . .
(ehemals CFS) . Kameragestitze Ansteuerung mit einer Beobachtung/Reglung von 1-24 Reihen (1-3 Kameras)
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerét Fl h Is CFS-VH- Vari
P6ttinger eihenhac ger.a exc?re (e“ emars ) ano Varibales Hackgerat, Reihen- und Reihenbreitenunabhangig, integrierter Verschieberahmen,
A.2.1.325 Hoe); elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, [V 9200 . . .
(ehemals CFS) . Kameragestitze Ansteuerung mit einer Beobachtung/Reglung von 1-24 Reihen (1-3 Kameras)
Ultraschall oder optischer Sensoren)
- Fahrzeugunabhéngiger Verschieberahmen mit +/- 30 cm Verschiebeweg
- Anbaugerate-unabhéangig - Nutzung von vorhandenen Anbaugeréten
. PSR SLIDE SONIC - Verschieberahmen mit - Ultraschallsensoren erfassen die Leitlinie
Reichhardt GmbH . . . . . «
A.2.1.234 . Ultraschalllenkung; elektronische Reihenfiihrung |PSR SLIDE SONIC - Abtasten von Pflanzenreihen, Einzelpflanzen und Ddmmen
Steuerungstechnik ) . L . . L
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) - Kombinierbar mit GNSS Receiver und RTK Genauigkeit
- Mechanische Beikrautregulierung in verschiedenen Pflanzenbestédnden
- Einsparung von Ressourcen und Betriebsmittel, dadurch Schutz der Umwelt
- Fahrzeugunabhangiger Verschieberahmen mit +/- 30 cm Verschiebeweg
- Anbaugerate-unabhangig - Nutzung von vorhandenen Anbaugeraten
PSR SLIDE RTK - Verschieberahmen mit - GNSS Receiver mit RTK Genauigkeit fur die absolute Genauigkeit
Reichhardt GmbH satellitengestitzer Prazision; elektronische - Anlegen von Spurlinien fur die Bearbeitung von Aussaat bis Ernte
A.2.1.235 . . . . PSR SLIDE RTK . . . . . .
Steuerungstechnik Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder - Beikrautregulierung im Vorauflauf und bei ungiinstigen Wachstumsbedingungen
optischer Sensoren) - Kombinierbar mit Ultraschallsensoren fiir die Erkennung von Pflanzenreihen
- Ideal bei der Anlage von Dauer- und Sonderkulturen
- Einsparung von Ressourcen und Betriebsmittel, dadurch Schutz der Umwelt
- Fahrzeugunabhangiger Verschieberahmen mit +/- 30 cm Verschiebeweg
- Anb ate-unabhangig - Nut hand Anb at
SRR SONE T Vs e g e
Reichhardt GmbH der Kombination aus Ultraschall und RTK; g o &
A.2.1.236 . . . . . PSR SLIDE SONIC und RTK - Ultraschallsensoren erfassen die Leitlinie
Steuerungstechnik elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, o . . . .
. - FUr die Bearbeitung und MalRnahmen in den verschiedensten Pflanzenbestdnden
Ultraschall oder optischer Sensoren) . . . . L .
- Beikrautregulierung im Vorauflauf und bei unglinstigen Wachstumsbedingungen
- Einsparung von Ressourcen und Betriebsmittel, dadurch Schutz der Umwelt
A2.1.243 |Samo Variochop ; elektronische Reihenfiihrung (mittels EX Reihenhackgerat mit hydraulischer oder mechanischer Hackbandbreitenverstellung fiir Kamerasysteme (z.B
o GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) Nalatec)
Variochop ; elektronische Reihenfiihrung (mittels Reihenhackgerat mit hydraulischer oder mechanischer Hackbandbreitenverstellung mit integrierten
A.2.1.244 |Samo LX

GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

Lenkrahmen zur Kamerasteuerung
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AV5 Horus Professional Reihenhackgerat; Hackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen AV5 mit kameragestitzter elektronischer
A.2.1.123 [Schmotzer elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Reihenfiihrung Horus Professional und optional Section Control Einzelreihenaushub; Arbeitsbreite beliebig
Ultraschall oder optischer Sensoren) bis 12 m und Reihenabstdande ab 12 cm; variable Paralleogrammkonfiguration
AVS5 Okio Reihenhackgerat; elektronische Hackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen AV5 mit kameragestitzter elektronischer
A.2.1.124 |Schmotzer Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenflihrung Oki und optional Section Control Einzelreihenaushub; Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und
optischer Sensoren) Reihenabstande ab 12 ¢cm; variable Paralleogrammkonfiguration
AV4 Horus Professional Reihenhackgerat; Hackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen AV4 mit kameragestitzter elektronischer
A.2.1.125 [Schmotzer elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, Reihenfiihrung Horus Professional und optional Section Control Einzelreihenaushub; Arbeitsbreite beliebig
Ultraschall oder optischer Sensoren) bis 12 m und Reihenabstdande ab 12 cm; variable Paralleogrammkonfiguration
AV4 Okio Reihenhackgerat; elektronische Hackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen AV4 mit kameragestiitzter elektronischer
A.2.1.126 |Schmotzer Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Reihenflihrung Oki und optional Section Control Einzelreihenaushub; Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und
optischer Sensoren) Reihenabstande ab 12 ¢cm; variable Paralleogrammkonfiguration
Reihenhackgerat - Hacke Kombi-Parallelogramm; . . . . . . . .
. ) . . Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.269 |Schmotzer elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, KPP-H (Heckanbau) . . ) . . oo . .
. Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke Kombi-Parallel ; . . . ) . . . .
etnen ?c gera ) ac“ © fom I_ arafielogramm Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.270 [Schmotzer elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, KPP-F (Frontanbau) . . ) . . o . .
. Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke Kombi-Parallelogramm; . . . . . . . .
. ) . . . Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.271 |Schmotzer elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, KPP-Z (Zwischenachsanbau) . . ) . . oo . .
. Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke Mehrzweck-
Parallelogramm-Parallelogramm; elektronische Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.272 [Schmotzer . . . MPP-H (Heckanbau) . . . . . . . .
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke Mehrzweck-
A21273 |schmotzer Parallelogramm-Parallelogramm; elektronische MPP-F (Frontanbau) Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
e Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke Mehrzweck-
Parallelogramm-Parallelogramm; elektronische . Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.274 [Schmotzer . . . MPP-Z (Zwischenachsanbau) . . ) . . oo . .
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke
A21275 |schmotzer Einzelkombiparallelogramm; elektronische EKP-H (Heckanbau) Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
e Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke
Einzelkombiparallelogramm; elektronische Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.276 [Schmotzer . . ] EKPH-H (Heckanbau) . . . . . . . .
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke
A21277 |schmotzer Einzelkombiparallelogramm; elektronische EKP-H (Frontanbau) Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
e Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke
Einzelkombiparallelogramm; elektronische Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
A.2.1.278 [Schmotzer EKPH-H (Frontanbau)

Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
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Reihenhackgerat - Hacke
A21279 |schmotzer Einzelkombiparallelogramm; elektronische EKP-H (zwischenachsanbau) Hackmaschine mit variabler Parallelogrammkonfiguration Kombi-Parallelogramm und optional Section
e Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Hacke
A2.1980 |schmotzer Ein.zelko“mbiparallc?logramm; elektronische EKPH-H (zwischenachsanbau) Hackmas?hine mit variabler Pa.raIIeIo.gramr.nkonfi.gurlatic?n Kombi-ParaI!eIogram.r.n und optional Section
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder Control Einzelreihenaushub mit Arbeitsbreite beliebig bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm
optischer Sensoren)
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . . . . L .
A.2.1.360 |Schmotzer . . AV4-Okio Parallelverschieberahmen AV4 mit Kamerasteuerung Okio zur Kombination mit Hacksystemen
Reihenhackgerate
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . . . . o .
A.2.1.361 [Schmotzer . . AV4-Horus Professional Parallelverschieberahmen AV4 mit Kamerasteuerung Horus Professional zur Kombination mit Hacksystemen
Reihenhackgerate
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . . L .
A.2.1.362 |Schmotzer . . AV4-Horus Parallelverschieberahmen AV4 mit Kamerasteuerung Horus zur Kombination mit Hacksystemen
Reihenhackgerate
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . . . . . .
A.2.1.363 [Schmotzer . . AV5-Okio Parallelogrammverschieberahmen AV5 mit Kamerasteuerung Okio zur Kombination mit Hacksystemen
Reihenhackgerate
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . Parallelogrammverschieberahmen AV5 mit Kamerasteuerung Horus Professional zur Kombination mit
A.2.1.364 [Schmotzer . . AV5-Horus Professional
Reihenhackgerate Hacksystemen
Verschieberahmen mit Kameralenkung fiir . . . .
A.2.1.365 [Schmotzer . . AV5-Horus Parallelogrammverschieberahmen AV5 mit Kamerasteuerung Horus zur Kombination mit Hacksystemen
Reihenhackgerate
Hackmaschine mit hydraulischem Seitenverschieberahmen VR 2 mit kameragestitzter elektronischer
A.2.1.443 [Schmotzer VR 2 Horus Professional Reihenhackgerat VR 2 Reihenfiihrung Horus Professional und optional Section Control Einzelreihenaushub; Arbeitsbreite beliebig
bis 12 m und Reihenabstdnde ab 12 cm; variable Parallelogrammkonfiguration
Reihenkultivator EKO K4; elektronische
A.2.1.289 [SMS CZ Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder K4 Reihenkultivator mit Kamerasteuerung. 5 Stielenanzahl mit 70-75 cm abstand.
optischer Sensoren)
Reihenkultivator EKO K6; elektronische
A.2.1.290 [SMSCZ Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder K6 Reihenkultivator mit Kamerasteuerung. 7 Stielenanzahl mit 70-75 cm abstand.
optischer Sensoren)
Reihenkultivator EKO K8; elektronische
A.2.1.291 |SMSCZ Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder K8 Reihenkultivator mit Kamerasteuerung. 9 Stielenanzahl mit 70-75 cm abstand.
optischer Sensoren)
EC-Weeder 5V Reihenhackgerat; elektronische Hackmaschine in Verbindung mit EC-Steer (Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC
A.2.1.127 |Steketee Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Weeder 5V Light) & & & & g
optischer Sensoren) 8
EC-Weeder 7V Reihenhackgerat; elektronische Hackmaschine in Verbindung mit EC-Steer (Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC
A.2.1.128 [Steketee Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Weeder 7V Light) & & & & &
optischer Sensoren) 8
EC-Weeder 8 V Reihenhackgerat; elektronische Hackmaschine in Verbindung mit EC-Steer (Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC
A.2.1.129 [Steketee Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Weeder 8 V Light) & & & & &
optischer Sensoren) 8
EC-Weeder 9 V Reihenhackgerat; elektronische
Hack hine in Verbind it EC-St Anb atest it k fihrter Reihenlenk IC-
A.2.1.130 |Steketee Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Weeder 9V Liatr:\t;nasc ihe In Yeraincng mi eer (Anbaugerdtesteuerung mit kamerageflhrter Reihenlenkung
optischer Sensoren) &
IC-Weeder Reihenhackgerat; elektronische . . . . . o .
A21134 |steketee Reihenfiihrung (mittelngPS, Ultraschall oder Hackmas.chlne (in der Reihe und zwischen den Reihen) mit Einzelpflanzenerkennung mittels Kamera und
. pneumatisch gesteuerten Hackmessern
optischer Sensoren)
Dammbhackmaschine; elektronische
A.2.1.292 [Steketee Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Ridger 5 Dammhackmaschine mit Kamerasteuerung IC-Light
optischer Sensoren)
Dammbhackmaschine; elektronische
A.2.1.293 [Steketee Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder EC-Ridger 7 Dammhackmaschine mit Kamerasteuerung IC-Light

optischer Sensoren)
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A.2.1.316

Steketee

Dammbhackmaschine; elektronische
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

EC-Ridger 5V

Dammhackmaschine mit integriertem Parallel-Lenkrahmen in Verbindung mit Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.317

Steketee

Dammbhackmaschine; elektronische
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

EC-Ridger 7 V

Dammhackmaschine mit integriertem Parallel-Lenkrahmen in Verbindung mit Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.318

Steketee

Dammbhackmaschine; elektronische
Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

EC-Ridger 9

Dammhackmaschine in Verbindung mit Parallel-Lenkrahmen EC-Steer und Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.319

Steketee

Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

EC-Weeder 5

Hackmaschine in Verbindung mit Parallel-Lenkrahmen EC-Steer und Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.320

Steketee

Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

EC-Weeder 7

Hackmaschine in Verbindung mit Parallel-Lenkrahmen EC-Steer und Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.321

Steketee

Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

EC-Weeder 8

Hackmaschine in Verbindung mit Parallel-Lenkrahmen EC-Steer und Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.315

Steketee

Reihenhackgerat; elektronische Reihenfiihrung
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)

EC-Weeder 9

Hackmaschine in Verbindung mit Parallel-Lenkrahmen EC-Steer und Kamerasteuerung IC-Light

A.2.1.339

Steketee

Verschiebrahmen mit Kamerasteuerung fiir
Reihenhackgerate

EC-Steer 5

Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-Light

A.2.1.340

Steketee

Verschiebrahmen mit Kamerasteuerung fir
Reihenhackgerate

EC-Steer 7

Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-Light

A.2.1.341

Steketee

Verschiebrahmen mit Kamerasteuerung fiir
Reihenhackgerate

EC- Steer 9

Anbaugeratesteuerung mit kameragefiihrter Reihenlenkung IC-Light

A.2.1.135

Thyregod A/S

Thyregod TRV Reihenhackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TRV 3

Hackmachine, optischer sensor, 25-75 cm reihenabstand, 3 meter

A.2.1.136

Thyregod A/S

Thyregod TRV Reihenhackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TRV 4

Hackmachine, optischer sensor, 25-75 cm reihenabstand, 4 meter

A.2.1.137

Thyregod A/S

Thyregod TRV Reihenhackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TRV 6

Hackmachine, optischer sensor, 25-75 cm reihenabstand, 6 meter

A.2.1.138

Thyregod A/S

Thyregod TRV Reihenhackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TRV 8

Hackmachine, optischer sensor, 25-75 cm reihenabstand, 8 meter

A.2.1.139

Thyregod A/S

Thyregod TRV Reihenhackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TRV 9

Hackmachine, optischer sensor, 25-75 cm reihenabstand, 9 meter

A.2.1.140

Thyregod A/S

Thyregod Swingking Reihenhackgerat;
elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS,
Ultraschall oder optischer Sensoren)

TRV 12-18

Hackmaschine, optischer sensor, 25-75 reihenabstand 12-18 meter

A.2.1.141

Treffler

Prazisions-Hackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TH 300/12,5 VK

Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
GPS

A.2.1.142

Treffler

Prazisions-Hackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TH 600/12,5 VK

Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
GPS

A.2.1.143

Treffler

Prazisions-Hackgerat; elektronische
Reihenfihrung (mittels GPS, Ultraschall oder
optischer Sensoren)

TH 300/15 VK

Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
GPS
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Pra.|2|5|or.1.s-Hackgerat; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.144 |Treffler Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 400/15 VK GPS
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.145 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 600/15 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.146 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 300/25 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerat; elektronische . . . . . .
] . . Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.147 |Treffler Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 450/25 VK GPS
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.148 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 600/25 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.149 ([Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 300/37,5 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerat; elektronische e . . . " "
] . . Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.150 |[Treffler Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 450/37,5 VK GPS
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.151 ([Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 600/37,5 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.152 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 180/45 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.153 |[Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 270/45 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.154 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 360/45 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerat; elektronische e . . . " "
] . . Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.155 |Treffler Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 540/45 VK GPS
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.156 |[Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 200/50 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.157 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 300/50 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.158 |[Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 400/50 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.159 |[Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 600/50 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.160 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 380/55 VK GPS ! ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Hackgerdt; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.161 |Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 300/75 VK ! ’

optischer Sensoren)

GPS
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Prazisions-Hackgerat; elektronische
] . & . Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.162 |Treffler Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 450/75 VK GPS
optischer Sensoren)
Prazisions-Hackgerat; elektronische Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera, Ultraschall oder
A.2.1.163 |[Treffler Reihenfiihrung (mittels GPS, Ultraschall oder TH 600/75 VK GPS 8 ¥ ! B8 ’
optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.164 |[Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/12,5 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat;
. . & . g Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.165 |[Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/12,5 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat;
. . & . g Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.166 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/15 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat;
. . & . g Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.167 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 400/15 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.168 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/15 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat; ar . . . . "
Parallel -Hack t mit hydraulischem Verschieberah Reihenfih titzt durch K
A.2.1.169 ([Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/25 VK arafielogramm-Hiacigerat mit ydraufischem verschieberahmen, Reihentunrung gestutzt durch famera,
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.170 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 450/25 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.171 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/25 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Préazisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.172 |[Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/37,5 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.173 [Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 450/37,5 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.174 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/37,5 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Préazisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.175 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 180/45 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Préazisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.176 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 270/45 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.177 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 360/45 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.178 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 540/45 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat; ar . . . " "
Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenfiihrung gestiitzt durch Kamera
A.2.1.179 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 200/50 VK 8 8 4 ! B8 ’

Ultraschall oder optischer Sensoren)

Ultraschall oder GPS
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Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat; ar . . . " "
Parallel -Hack t mit hydraulischem Verschieberah Reihenfih titzt durch K
A.2.1.180 ([Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/50 VK arafielogramm-riacigerat mit hydraufischem verschieberahmen, Reihentunrung gestutzt durch famera,
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.181 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 400/50 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prazisions-Parallelogramm-Hackgerat; ar . . . . "
Parallel -Hack t mit hydraulischem Verschieberah Reihenfih titzt durch K
A.2.1.182 |[Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/50 VK arafielogramm-Hiackgerat mit ydraufischem verschieberahmen, Reihentunrung gestutzt durch famera,
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.183 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 380/55 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Préazisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.184 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 300/75 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Préazisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.185 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 450/75 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Prézisions-Parallel -Hackgerat;
raZIS|on.s ara ? ogra“mm ac gera Parallelogramm-Hackgerat mit hydraulischem Verschieberahmen, Reihenflihrung gestiitzt durch Kamera,
A.2.1.186 |Treffler elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, THP 600/75 VK
. Ultraschall oder GPS
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Agronomic; elektronische Mechanische Hackmaschine mit hydraulischem Verschieberahmen mit kameragestiitzer Reihenerfassung
A.2.1.294 |Trinkel Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder TRH und verstellbaren Hackparallelogrammen. Fiir landwirtschaftliche Reihenkulturen wie Zuckerriiben, Mais,
optischer Sensoren) Sonnenblumen, Bohnen usw.
Reihenhackgerat Optyma; elektronisch
. e! en ,?C gera .p yma; elextronische Kameragesteuerte Selektivhacke (patentiert) zum vollstandigen Hacken von Beetkulturen mit
A.2.1.295 [Trinkel Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder OPT . o Lo . .
. Infrarotsensoren zum Erfassen der einzelnen Pflanzen. Ermdglicht vollstdndigen Verzicht von Herbiziden.
optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Colibri- Oli irl-Hacksystem;
. ethen ?c gera ) ol ,,rl ver _er acksystem; Kameragesteuerte Microfrase auf hydraulischem Verschieberahmen. Ermdglicht Unkrautvernichtung im
A.2.1.296 |Trinkel elektronische Reihenfiihrung (mittels GPS, CoL . . ] L . .
. Keimblattstadium und somit den vollstéandigen Verzicht von Herbizideinsatz.
Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Rotoblizz- Oli irl-
. eihenhackgerat Ro o, 12 .|ver c,)flr Kameragesteuerte Rotationshacke zur flachen kulturschonenden Beseitigung von Unkraut in Reihenkulturen
A.2.1.297 |Trinkel Hacksystem; elektronische Reihenfiihrung RB 1-5 ) .
) . ab 35cm Reihenweite.
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat Rot t- Oli irl-
. einenhackgerat ko o_ver _|ver (?Jr Kameragesteuerte Rotationshacke zur flachen kulturschonenden Beseitigung von Unkraut in Reihenkulturen
A.2.1.298 (Trinkel Hacksystem; elektronische Reihenfiihrung RV ]
) . von 15 bis 30cm.
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren)
Reihenhackgerat - Guided weeder (b S, . . . .
Vanhoucke Machine Engineering g ) ] ( y_gp Heavy duty parallel with nylon hinges. With 3, 4 or 9 connectors for weeder elements. Row distance
A.2.1.309 camera, opticial/ultrasonic sensors) with SH2000H . .
bv . L. . between 12,5cm and 75cm. Individual solutions for 1 to 24 rows.
integrated hydraulic sideshift
Reihenhackgerat - Guided weeder (b S, . . . .
Vanhoucke Machine Engineering g ) ] ( y_gp Heavy duty parallel with nylon hinges. With 3, 4 or 9 connectors for weeder elements. Row distance
A.2.1.310 camera, opticial/ultrasonic sensors) with SH3000H . .
bv . L. . between 12,5cm and 75cm. Individual solutions for 1 to 24 rows.
integrated hydraulic sideshift
Reihenhackgerat - Guided weeder (b S, . . . .
Vanhoucke Machine Engineering g ) ] ( y_gp Heavy duty parallel with nylon hinges. With 3, 4 or 9 connectors for weeder elements. Row distance
A.2.1.311 camera, opticial/ultrasonic sensors) with SH4500H . .
bv . L. . between 12,5cm and 75cm. Individual solutions for 1 to 24 rows.
integrated hydraulic sideshift
Reihenhackgerat - Guided weeder (b S, . . . .
Vanhoucke Machine Engineering g ) ] ( y_gp Heavy duty parallel with nylon hinges. With 3, 4 or 9 connectors for weeder elements. Row distance
A.2.1.312 camera, opticial/ultrasonic sensors) with SH6000H . .
bv . L. . between 12,5cm and 75cm. Individual solutions for 1 to 24 rows.
integrated hydraulic sideshift
nur Reihenhackgerat ohne Satechnik - Interface
Vanhoucke Machine Engineering |bet tractor and seedi hi d
A.2.1.313 anhoucke Machine Engineering |between tractor and seeding machine / weeder SSU300 Compact interface CAT2-3 with proportional steering, 300mm cours. Computer guided.

bv

with a camera or ultrasonic guidance for extra
precision steering on ridges or full field
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. Reihenkulturhacke; elektronische Reihenfiihrung Reihenkulturhacke als Basimodell zwecks Anbau an den Verschieberahmen Exact. Standard Hackwerkzeuge.
A.2.1.231 |Volmer pvactiv . . HoeBel . ) )
(mittels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) Arbeitsbreiten von 3m bis 9m. Frontanbau- Heckanbau.
Reihenkulturhacke 1Q; elektronische Kameragesteuerte Reihenkulturhacke elektrohydraulisch Unterstitzt fiir 6m bis 9m Arbeitsbreiten ab 25cm
A.2.1.232 |Volmer pvactiv Reihenfuhrung (mittels GPS, Ultraschall oder HoeBel Tiger Reihenweiten bei individueller Schlepperspur. Extreme Vielfalt von Anbauwerkzuegen / Zusatzausriistungen.
optischer Sensoren) Pneumatische Sektionsschaltung.
. Rollhacke; elektronische Reihenfiihrung (mittels . Rollhacke fiir Reihenkulturen. Tiefenflihrung Giber Farmflexrader, Hoheneinstellung tber Spindel.
A.2.1.233 |Volmer pvactiv . Genial ) . .
GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) Arbeitsbreiten 4m bis 9m.
. pvactiv - Steuerung- Verschieberhamen mit Proportionalhydraulisch- Kameragesteuerter Verschieberahmen mit 50cm Weg. Heck- und Frontanbau fir
A.2.1.359 |Volmer pvactiv . . . Exact wl s g ..
Kameralenkung fiir Reihenhackgerate Kat 2 /3. Anbaufahig fir Neu- und vorhandene Anbaugerite.
Kameragefiihrter hydraulischer Verschieberahmen. Verschiebeweg 600 mm. 3-Punkt-Adapter passend fiir
Kameragefiihrter hydraulischer vorhandene Hackmaschinen bis 3.000 kg. Steuerung durch 1 Claas-Culti-Cam-Kamera. Abstltzrader
A.2.1.415 |[YouTec Agrar GmbH & Co. KG . . A 600 L1 s e . . . . .. T
Verschieberahmen, Claas-Culti-Cam gesteuert luftbereift fir rein mechanische Hackarbeiten. Kamera einzeln nicht forderfahig
Kameragefiihrter hydraulischer Verschieberahmen. Verschiebeweg 600 mm. 3-Punkt-Adapter passend fiir
Kameragefiihrter hydraulischer vorhandene Hackmaschinen bis 3.000 kg. Steuerung durch 2 Class-Culti-Cam-Kameras. Abstiitzrader
A.2.1.416 [YouTec Agrar GmbH & Co. KG . . A 600L2 ey £ . . . . " -
Verschieberahmen, Claas-Culti-Cam gesteuert luftbereift fir rein mechanische Hackarbeiten. Kamera einzeln nicht forderfahig
Kameragefiihrter hydraulischer Verschieberahmen. Verschiebeweg 600 mm. 3-Punkt-Adapter passend fiir
A2.1.417 |VouTec Agrar GmbH & Co. KG Kamer?gefuhrter hydraulische.r A 600 SG1 vorharlldene“ Hack.r.nas.chinen t?is 3.000. kg. Steueru“ng durchll CIass-CuIti-Car.n-Kamera. SpL'JrhaIten.de
Verschieberahmen, Claas-Culti-Cam gesteuert Stahlgitterrader fiir Einsatz mit thermisch unterstitzter Reihen-Hackmaschine. Kamera einzeln nicht
forderfahig
Kameragefihrter hydraulischer Verschieberahmen. Verschiebeweg 600 mm. 3-Punkt-Adapter passend fir
Kameragefiihrter hydraulischer vorhandene Hackmaschinen bis 3.000 kg. Steuerung durch 2 Claas-Culti-Cam-Kameras. Spurhaltende
A.2.1.418 [YouTec Agrar GmbH & Co. KG . . A 600 SG2 . .. N . . .. . . . .
Verschieberahmen, Claas-Culti-Cam gesteuert Stahlgitterrader fiir Einsatz mit thermisch unterstitzter Reihen-Hackmaschine. Kamera einzeln nicht
forderfahig
A 600 L1 kompatibles rein mechanisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise. Von 1 Kamera
t t. Jedem Hackwerk ist ein Scheib h haltet. Dadurch keine Verstopf bei
A.2.1.419 |[YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 L1VRH prazise ges eu(-?'r edaem Hackwerizeug IS, ein Sehel en.sec vorgeschatte . @ ur.c ?me erstopiung bel
pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite bis 7,00 m.
A 600 L2 kompatibles rein mechanisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise. Von 2 Kameras
. hochprazise gesteuert. Jedem Hackwerkzeug ist ein Scheibensech vorgeschaltet. Dadurch keine Verstopfung
A.2.1.420 [YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 L2 VRH . ] . . . o
bei pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite bis 7,00 m.
A 600 SG1 kompatibles thermisch-mechanisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise. Von 1
Kamera prazise gesteuert. Jedem Hackwerkzeug ist ein Scheibensech vorgeschaltet. Dadurch keine
Verstopfung bei pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite bis
A.2.1.421 [YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 SG1 VRBH 7,00 m. Jedem Modul ist ein thermisch wirkendes Bauteil vorgeschaltet. Dieses zerstért oberhalb des
Bodenhorizonts die Schadkraut-Blattmasse zuverlassig. Thermisches Wirkmittel: Medium THG-reduziert und
WG.KL.0. forderfdhig nur ohne Ablflammgerat
A 600 SG2 kompatibles thermisch-mechanisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise. Von 2
Kameras hochprazise gesteuert. Jedem Hackwerkzeug ist ein Scheibensech vorgeschaltet. Dadurch keine
Verstopfung bei pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite bis
A.2.1.422 |YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 SG2 VRBH 7,00 m. Jedem Modul ist ein thermisch wirkendes Bauteil vorgeschaltet. Dieses zerstort oberhalb des

Bodenhorizonts die Schadkraut-Blattmasse zuverlassig. Thermisches Wirkmittel: Medium THG-reduziert und
WG.KL.O. férderfahig nur ohne Ablflammgerat
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A 600 SG1 kompatibles thermisch-mechanisch-thermisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise.
Von 1 Kamera prazise gesteuert. Jedem Hackwerkzeug ist ein Scheibensech vorgeschaltet. Dadurch keine
Verstopfung bei pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite bis 7,0
m. Jedem mechanischen Hackmodul ist ein thermisch wirkendes Bauteil vorgeschaltet. Ein weiteres
A.2.1.423 |YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 SG1 VRBHB thermisch wirkendes Zielmodul ist der mechanischen Hackeinheit nachgeordnet. Dieses Modul zerstért die
unterhalb des Bodenhorizonts befindlichen Fadenwurzeln und im Keimstadium befindlichen
Schadkrautsamen. Thermisches Wirkmittel: Medium THG-reduziert und WG.KL.0. forderfdhig nur ohne
Ablflammgerat
A 600 SG2 kompatibles thermisch-mechanisch-thermisch arbeitendes Reihen-Hackgerat in Modulbauweise.
Von 2 Kameras hochprézise gesteuert. Jedem Hackwerkzeug ist ein Scheibensech vorgeschaltet. Dadurch
keine Verstopfung bei pflugloser Bewirtschaftung. Alle Module einzeln hydraulisch steuerbar. Arbeitsbreite
bis 7,0 m. Jedem mechanischen Hackmodul ist ein thermisch wirkendes Bauteil vorgeschaltet. Ein weiteres
A.2.1.424 |YouTec Agrar GmbH & Co. KG Kameragesteuerte Hackmaschine A 600 SG2 VRBHB thermisch wirkendes Zielmodul ist der mechanischen Hackeinheit nachgeordnet. Dieses Modul zerstoért die
unterhalb des Bodenhorizonts befindlichen Fadenwurzeln und im Keimstadium befindlichen
Schadkrautsamen. Thermisches Wirkmittel: Medium THG-reduziert und WG.KL.0. férderfdhig nur ohne
Ablflammgerit
A.2.2 |b) Striegel mit kontrollierter Tiefenfiihrung
Proportionalstriegel BIO PROFI;
A.2.2.199 |AGRI FARM Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  [BIO PROFI gleichbleibender Druck in jeder Zinkenstellung, hydraulisch verstellbarer Zinkendruck, Tiefenfliihrungsrader
elektrisch einstellbar
Variostriegel; Zinkenaggressivitit hydraulisch VS 600 ML, VS 750 M1, V'S 900 j(?der einzelne Zinken hat eiggnes Federpaket., hydraulische ZinkerlldruckjEinste“IIung V(.).m Fahrer?.itz aus,
A2.2.1 |APV . Zinkendruck kann stufenlos bis auf null reduziert werden, kontrollierte Tiefenflihrung tber Tastrader und
einstellbar M1, VS 1200 M1 .
Zinkenverstellung
A.2.2.361 |APV ':i;iireslllctr)l:rgd, Zinkenaggressivitat hydraulisch AS verstellbare Tiefenfliihrung Gber Stiitzrader, Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar
Grinlandstriegel Griinland-Profi H, Kontrollierte Tiefenflihrung Gber Stiitzrader, Aggressivitat der Zinken hydraulisch einstellbar, Zinkenreihen
A.2.2.234 [BAARCK . I . . GP3H N .
Zinkenaggressivitdt hydraulisch einstellbar individuell einstellbar
Grinlandstriegel Griinland-Profi H, Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader, Aggressivitdt der Zinken hydraulisch einstellbar, Zinkenreihen
A.2.2.235 |BAARCK . - . . GP4H R .
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar individuell einstellbar
Grinlandstriegel Griinland-Profi H, Kontrollierte Tiefenflihrung Gber Stiitzrader, Aggressivitat der Zinken hydraulisch einstellbar, Zinkenreihen
A.2.2.236 [BAARCK . I . . GP5H N .
Zinkenaggressivitdt hydraulisch einstellbar individuell einstellbar
Grinlandstriegel Griinland-Profi H, Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader, Aggressivitdt der Zinken hydraulisch einstellbar, Zinkenreihen
A.2.2.237 |BAARCK . - . . GP6H s .
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar individuell einstellbar
SARCLERSE Hackstriegel fir reihenunabhdngige Unkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 1,5m,
A.2.2.200 |Carré Unkrautbekampfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRF-0151-xM reihenunabhangig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader. Geeignet
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar fur Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemusebau.
SARCLERSE Hackstriegel fir reihenunabhdngige Unkrautstriegel fir die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 3,0m,
A.2.2.201 |Carré Unkrautbekampfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRF-0301-xM reihenunabhangig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader. Geeignet
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar fur Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemusebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhdngige Unkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 4,5m,
A.2.2.202 |Carré Unkrautbekampfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0452-xM reihenunabhangig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader. Geeignet

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

fur Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemusebau.

106/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
SARCLERSE Hackstriegel fuir reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekdampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 6,0m,
A.2.2.203 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0602-xM reihenunabhdngig. Die Tiefenfiihrung der Striegelzinken erfolgt Uber zwei ggf. vier verstellbare Tastrdder.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fur reihenunabhangige Unkrautstriegel fir die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 7,5m,
A.2.2.204 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0752-xM reihenunabhdngig. Die Tiefenfiihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader. Geeignet flr
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemiisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fuir reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 9,0m,
A.2.2.205 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0902-xM reihenunabhdngig. Die Tiefenfiihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader. Geeignet flr
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemiisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhangige Unkrautstriegel fir die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Scherenklappung,Arbeitsbreite
A.2.2.206 [Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0903-xM 9,0m, reihenunabhangig. Die Tiefenfliihrung der Striegelzinken erfolgt Uber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fur reihenunabhangige Unkrautstriegel fir die ganzflachige Unkrautbekampfung. Dreipuntkanbau, Scherenklappung,Arbeitsbreite
A.2.2.207 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-1203-xM 12,0m, reihenunabhéngig. Die Tiefenfilhrung der Striegelzinken erfolgt UGber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 15,0m,
A.2.2.208 [Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-1502-1M reihenunabhdngig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei hydr. verstellbare Fahrwerksrader
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar und zwei verstellbare Tastrader. Geeignet flir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemiisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fuir reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 18,0m,
A.2.2.209 [Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-1802-1M reihenunabhdngig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei hydr. verstellbare Fahrwerksrader
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar und vier verstellbare Tastrader. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 21,0m,
A.2.2.210 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-2102-1M reihenunabhdngig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei hydr. verstellbare Fahrwerksrader
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar und vier verstellbare Tastrader. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fur reihenunabhangige Unkrautstriegel flr die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 24,0m,
A.2.2.211 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-2402-1M reihenunabhdngig. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei hydr. verstellbare Fahrwerksrader
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar und vier verstellbare Tastrader. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
A2.2212 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRF-0151-xH \ glé- wstiete der Strieg nwird ydrautizylinde )
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemiisebau.
A2.2.213 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRF-0301-xH Elé- & y Y

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader.
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
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SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhzngige Ur?lr:rautstrti)ig'el f_l‘jr gie ia;zflé:_hifgedUnksrta%ltbelkérrl:pfun_g.dDrte)ipu:tl;anb?ll:, Al_rbdeitsbrej:]e 4,Zn;,
A2.2214 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0452-xH relnenunabhangig. Die Arbeltstiete der Striegeizinken wird uber nydraufizylindern wanrend der:
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhzngige Ur?lr:rautstrti)ig'el f_l‘jr gie ia;zflé:_hifgedUnksrta%ltbelkérrl:pfun_g.dDrte)ipu:tl;anb?ll:, Al_rbdeitsbrej:]e 6,3:,
A2.2215 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0602-xH relnenunabhangig. e Arbeltstiere der striegerzinkeh wird uber fydraulitzylindern wahrend der
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber zwei ggf. vier verstellbare
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . ’ B . i .
Tastrader. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhzngige Ur?lr:rautstrti)ig'el f_l‘jr gie ia;zflé:_hifgedUnksrta%ltbelkérrl:pfun_g.dDrte)ipu:tl;anb?ll:, Al_rbdeitsbrej:]e 7,Zn;,
reihenunabhéngig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird tber raulikzylindern wahrend der
A2.2.216 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0752-xH \ &' wstiete der Strieg nwird ydrautikzylin )
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhéngige Ur?lr:rautstrti)ig'el f_l‘jr gie ia;zflé:_hifgedUnksrta%ltbelkérrl:pfun_g.dDrte)ipu:tl;anb?ll:, Al_rbdeitsbrej:]e Q,Zn;,
reihenunabhéngig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird tber raulikzylindern wahrend der
A2.2217 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0902-xH \ &' wstiete der Strieg nwird ydrautikzylin )
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhzngige gr;krautfl"c]riegel fl:i)jrr]fjie_gagz.flizfi)igi li_nl;ra;tbt;l:é_mpflu_ngk. Dreipzritlganzal;, SCT_Erelr?kldappun%,:rbeditzbreite
,5m, reihenunabhdngig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird Uber raulikzylindern wahrend der
A2.2218 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-0903-xH , BI6. LI€ ATbEItstie gelzinke yarautikzy )
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
A2.2219 |carré Unkrautbekimpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRR-1203-xH M BI6. LI€ ATbEItstie gelzinke yarautikzy )
. . . . Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt Gber vier verstellbare Tastrader.
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . > . > .
Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, Gemisebau.
Unkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 15,0m,
SARCLERSE Hackstriegel fuir reihenunabhangige reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern wahrend der
A.2.2.220 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-1502-1H Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt iber zwei hydr. verstellbare
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Fahrwerksrader und zwei verstellbare Tastrader. Geeignet fir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemisebau.
Unkrautstriegel fir die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 18,0m,
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhangige reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern wahrend der
A.2.2.221 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-1802-1H Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt iber zwei hydr. verstellbare
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Fahrwerksrader und vier verstellbare Tastrader. Geeignet flr Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemisebau.
Unkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 21,0m,
SARCLERSE Hackstriegel fur reihenunabhangige reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern wahrend der
A.2.2.222 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-2102-1H Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt iber zwei hydr. verstellbare
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Fahrwerksrader und vier verstellbare Tastrader. Geeignet flr Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemiisebau.
Unkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekampfung. Gezogen, aufgesattelt, Arbeitsbreite 24,0m,
SARCLERSE Hackstriegel fiir reihenunabhangige reihenunabhangig. Die Arbeitstiefe der Striegelzinken wird Gber Hydraulikzylindern wahrend der
A.2.2.223 |Carré Unkrautbekdmpfung; Zinkenaggressivitat SARCLERSE SRS-2402-1H Arbeitsvorgang angepasst. Die Tiefenflihrung der Striegelzinken erfolgt iber zwei hydr. verstellbare
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Fahrwerksrader und vier verstellbare Tastrader. Geeignet flr Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau,
Gemiisebau.
Prazisionsunkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekdampfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 15,4m,
PRESSIUS Prazisionsstriesel: Zinkenageressivitit reihenunabhangig. Hydraulisch kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung bzw. Zinkendruck hydraulisch
A.2.2.377 |Carré gel g8 PRS-S-154-x-x-H anpassbar. Die einzelne Federzinken kénnen indivuduell ausgehoben (patentiert) werden fiir Anpassung an

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

Kultur und/oder Arbeitsbreite. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau und
Dammbkulturen.
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A.2.2.378

Carré

PRESSIUS Prazisionsstriegel; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

PRS-5-122-x-x-H

Prazisionsunkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekdmpfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 12,2m,
reihenunabhangig. Hydraulisch kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung bzw. Zinkendruck hydraulisch
anpassbar. Die einzelne Federzinken kénnen indivuduell ausgehoben (patentiert) werden fiir Anpassung an
Kultur und/oder Arbeitsbreite. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau und
Dammbkulturen.

A.2.2.379

Carré

PRESSIUS Prazisionsstriegel; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

PRS-5-092-x-x-H

Prazisionsunkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekdmpfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 9,2m,
reihenunabhangig. Hydraulisch kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung bzw. Zinkendruck hydraulisch
anpassbar. Die einzelne Federzinken kénnen indivuduell ausgehoben (patentiert) werden fiir Anpassung an
Kultur und/oder Arbeitsbreite. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau und
Dammbkulturen.

A.2.2.380

Carré

PRESSIUS Prazisionsstriegel; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

PRS-5-075-x-x-H

Prazisionsunkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekdmpfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 7,5m,
reihenunabhangig. Hydraulisch kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung bzw. Zinkendruck hydraulisch
anpassbar. Die einzelne Federzinken kénnen indivuduell ausgehoben (patentiert) werden fiir Anpassung an
Kultur und/oder Arbeitsbreite. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau und
Dammbkulturen.

A.2.2.381

Carré

PRESSIUS Prazisionsstriegel; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

PRS-5-062-x-x-H

Prazisionsunkrautstriegel fur die ganzflachige Unkrautbekdmpfung. Dreipuntkanbau, Arbeitsbreite 6,2m,
reihenunabhangig. Hydraulisch kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung bzw. Zinkendruck hydraulisch
anpassbar. Die einzelne Federzinken kénnen indivuduell ausgehoben (patentiert) werden fiir Anpassung an
Kultur und/oder Arbeitsbreite. Geeignet fiir Kulturen im Pflanzenbau, Getreidebau, GemUsebau und
Dammbkulturen.

A2.2.2

CFS

Striegel STW- Steady Tine Weeder;
Konstantdruckstriegel mit patentiertem
Druckfedersystem

STW

Konstantdruckstriegel mit patentiertem Druckfedersystem, konstanter Druck bei jeder Zinkenstellung,
zentrale Gewichtsverteilung durch mittige Anordnung des Hauptrahmens, Tiefenflihrungsrader in Front und
Heck

A.2.2.349

CMN maskintec

Unkrautstriegel Flex-weeder; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

FW6000ST, FW8000ST,
FW10000ST, FW12000ST

Zinkenagressivitat hydraulisch regulierbar, patentierte Intelligent Steuerung, 550mm Zinkenldnge.
Arbeitsbreite 6-12 M mit Drei-Punkt-Aufhangung. Durch die Zinkenhydraulik konnen Zinkenwinkel und
Zinkendruck wahrend der Fahrt vom Traktor aus verstellt werden. Dadurch Iasst sich die Zinkenagressivitat
bei unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit leicht regulieren. Das Intelligent Flow Steuersystem ist eine
erweiterte Funktion der CMN Zinkenhydraulik. Es misst laufend den Winkel der Zinken mit Hilfe von zwei
linearen Potentiometern, die wiederum ein Signal bezliglich der Bonitadt des Bodens weiterleiten . Wenn sich
der Winkel des Zinkens in Bezug auf die gewlinschte Neigung und damit die Tiefe der Egge dndert, reguliert
das Intelligent Flow System den Druck auf die Zinken mit Hilfe der Zinkenhydraulik auf den einzelnen
Sektionen Uber die gesamte Arbeitsbreite der Maschine.

A.2.2.350

CMN maskintec

Unkrautstriegel Flex-weeder; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

FW14000ST, FW16000ST,
FW18000ST, FW20000ST,
FW24000ST

Zinkenagressivitat hydraulisch regulierbar, patentierte Intelligent Steuerung, 550mm Zinkenlange.
Arbeitsbreite 14-24 M bugsiert. Durch die Zinkenhydraulik kénnen Zinkenwinkel und Zinkendruck wahrend
der Fahrt vom Traktor aus verstellt werden. Dadurch lasst sich die Zinkenagressivitat bei unterschiedlicher
Bodenbeschaffenheit leicht regulieren. Das Intelligent Flow Steuersystem ist eine erweiterte Funktion der
CMN Zinkenhydraulik. Es misst laufend den Winkel der Zinken mit Hilfe von zwei linearen Potentiometern,
die wiederum ein Signal bezlglich der Bonitat des Bodens weiterleiten . Wenn sich der Winkel des Zinkens in
Bezug auf die gewiinschte Neigung und damit die Tiefe der Egge dndert, reguliert das Intelligent Flow System
den Druck auf die Zinken mit Hilfe der Zinkenhydraulik auf den einzelnen Sektioneniiber die gesamte
Arbeitsbreite der Maschine.

A.2.2.351

CMN maskintec

Unkrautstriegel Flex-weeder; Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

FW6000STL, FW8000STL,
FW10000STL, FW12000STL

Zinkenagressivitat hydraulisch regulierbar, patentierte Intelligent Steuerung, 750mm Zinkenldnge.
Arbeitsbreite 6-12 M mit Drei-Punkt-Aufhangung. Durch die Zinkenhydraulik konnen Zinkenwinkel und
Zinkendruck wahrend der Fahrt vom Traktor aus verstellt werden. Dadurch Iasst sich die Zinkenagressivitat
bei unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit leicht regulieren. Das Intelligent Flow Steuersystem ist eine
erweiterte Funktion der CMN Zinkenhydraulik. Es misst laufend den Winkel der Zinken mit Hilfe von zwei
linearen Potentiometern, die wiederum ein Signal bezliglich der Bonitadt des Bodens weiterleiten . Wenn sich
der Winkel des Zinkens in Bezug auf die gewlinschte Neigung und damit die Tiefe der Egge dndert, reguliert
das Intelligent Flow System den Druck auf die Zinken mit Hilfe der Zinkenhydraulik auf den einzelnen
Sektionen Uber die gesamte Arbeitsbreite der Maschine.
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Zinkenagressivitat hydraulisch regulierbar, patentierte Intelligent Steuerung, 750mm Zinkenldnge.
Arbeitsbreite 14-24 M bugsiert. Durch die Zinkenhydraulik kénnen Zinkenwinkel und Zinkendruck wahrend
der Fahrt vom Traktor aus verstellt werden. Dadurch ldsst sich die Zinkenagressivitat bei unterschiedlicher
. . . ... |FW14000STL, FW16000STL, Bodenbeschaffenheit leicht regulieren. Das Intelligent Flow Steuersystem ist eine erweiterte Funktion der
. Unkrautstriegel Flex-weeder; Zinkenaggressivitat . . . . . o . .
A.2.2.352 |CMN maskintec . . . . FW18000STL, FW20000STL, CMN Zinkenhydraulik. Es misst laufend den Winkel der Zinken mit Hilfe von zwei linearen Potentiometern,
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . L L o . . . . . .
FW24000STL die wiederum ein Signal beziiglich der Bonitadt des Bodens weiterleiten . Wenn sich der Winkel des Zinkens in
Bezug auf die gewilinschte Neigung und damit die Tiefe der Egge dndert, reguliert das Intelligent Flow System
den Druck auf die Zinken mit Hilfe der Zinkenhydraulik auf den einzelnen Sektionen Uber die gesamte
Arbeitsbreite der Maschine.
hydraulisch einstellbarer Striegel zum Anbau an die Dreipunkthydraulik eines Traktors mit integrierten
A.2.2.374 |DALBO A/S Multistriegel - ohne Satechnik und Walze! Multistriegel Stiitzradern - hydraulisch einstellbarer Druck und damit Aggressivitat des Zinkenfeldes vom Fahrersitz !!Nur
ohne Satechnik und Walze férderfahig.
. GREEN.RAKE expert 3 m, -ohne Satechnik- Griinlandstriegel mit mechanisch verstellbarer Tiefenflihrung und hydraulisch anpassbarer
A.2.2.353 |Divelsdorf . o . . 2650300 . L . . . e N s
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat - ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze férderfahig!
722354 |Divelsdorf GBEEN.RAKE e).<p(.e.rt 6m, -ohne S.atechnlk- 2650600 G.runlandstrleg.e.l tmt mecha"nlsch v.erstellb.arer Tlef?nfuhrung und hydrau.l.lsch a.r.lp.assbarer
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
. GREEN.RAKE expert 7,5 m, -ohne Satechnik- Grinlandstriegel mit mechanisch verstellbarer Tiefenflihrung und hydraulisch anpassbarer
A.2.2.355 |Divelsdorf . o . . 2650750 . L . . . e N L
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
722356 |Davelsdorf GBEEN.RAKE e).<p(.e.rt 9m, -ohne S.atechnlk- 2650900 G.runlandstrleg.e.l tmt mecha"nlsch v.erstellb.arer Tlef?nfuhrung und hydrau.l.lsch a.r.lp.assbarer
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
. GREEN.RAKE allround 3 m, -ohne Satechnik- Grinlandstriegel mit mechanisch verstellbarer Tiefenflihrung und hydraulisch anpassbarer
A.2.2.357 |Divelsdorf . o . . 2660300 . L . . . e N e
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
722358 |Divelsdorf GBEEN.RAKE aI.Iro.},lnd 6m, -.ohne.Satechnlk- 2660600 G.runlandstrleg.e.l tmt mecha"nlsch v.erstellb.arer Tlef?nfuhrung und hydrau.l.lsch a.r.lp.assbarer
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
A2.2359 |Divelsdorf GBEEN.RAKE aI.Iro.},lnd 7,5 m, -ohr?e Satechnik- 2660750 G.runlandstrleg.e.l tmt mecha"nlsch v.erstellb.arer Tlef?nfuhrung und hydrau.l.lsch a.r.lp.assbarer
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
. GREEN.RAKE allround 9 m, -ohne Satechnik- Griunlandstriegel mit mechanisch verstellbarer Tiefenflihrung und hydraulisch anpassbarer
A.2.2.360 |Divelsdorf . o . . 2660900 . L . . . e N L
Zinkenaggressivtat hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat- ohne Satechnikbauteile, wie Sdaggregat und Walze forderfahig!
2223  |Einbsck G.runlandstrleg.ell .(.SRASS-MANAGI.ER-PRO; GRASS-MANAGER-PRO Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenflihrung tUber Stutzrader; Zinkenaggressivitat hydraulisch
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar anpassbar
. Hackstriegel AEROSTAR-CLASSIC mit hydraulisch Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenflihrung tber Stutzrader; Zinkenaggressivitat hydraulisch
A.2.2.4 |Einbdck . . AEROSTAR-CLASSIC
einstellbarem Zinkendruck anpassbar
A225  |Einbsck Héckstrlege_l AERQSTAR-CLASSIF XXL aufgesattelt, AEROSTAR-CLASSIC XXL Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenflihrung tber Stutzrader; Zinkenaggressivitat hydraulisch
mit hydraulisch einstellbarem Zinkendruck anpassbar
2226  |Einbock P.raZIS|onshack.st.r|“egeI AERO.STAR.-EXACT; AEROSTAR-EXACT Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenfiihrung tiber Stutzrader; Zinkenaggressivitat hydraulisch
Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar anpassbar
o Rollstriegel AEROSTAR-ROTATION; . . .
A.2.2.8 |Einbock . o . . AEROSTAR-ROTATION Sensorgesteuerte Tiefenflihrung der Zinken
Zinkenaggressivitdt hydraulisch einstellbar
Grinlandstriegel GRASS-MANAGER;
A.2.2.336 [Einbock Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch ~ [GRASS-MANAGER Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenflihrung tUber Stutzrader; Aggressivitat hydraulisch anpassbar
elektrisch einstellbar
. Prazisionshackstriegel AEROSTAR-FUSION; Mechanisch/hydraulisch verstellbare Tiefenfihrung tber Stutzrader; Zinkenaggressivitat
A.2.2.362 |Einbdck . . AEROSTAR-FUSION . .
Federspannung hydraulisch einstellbar mechanisch/hydraulisch anpassbhar
G Profi GPG-300; Zink ivitat
rass r.o ! . inkenaggressivita Grunlandstriegel mit kontrollierter Tiefenflihrung Uber Stltzrader. Hydraulische Einstellung von die
A.2.2.366 [Evers hydraulisch einstellbar GPG-300 Zinkenageressivitit. - ohne Satechnik und Walze
- ohne Sétechnik und Walze! g8 '
G Profi GPG-450; Zink ivitat
rass r.o ! . inkenaggressivita Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenflihrung Uber Stltzrader. Hydraulische Einstellung von die
A.2.2.367 [Evers hydraulisch einstellbar GPG-450 Zinkenageressivitit. - ohne Satechnik und Walze
- ohne Sétechnik und Walze! g8 '
G Profi GPG-580; Zink ivitat
722368 |Evers hyrZiZuIri:cL cinstellbar inkenaggressivita GPG-580 Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenflihrung Uber Stltzrader. Hydraulische Einstellung von die

- ohne Satechnik und Walze!

Zinkenaggressivitat. - ohne Satechnik und Walze
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G Profi GPG-620; Zink ivitat
rass r.o ! . inkenaggressivita Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenflihrung Uber Stltzrader. Hydraulische Einstellung von die
A.2.2.369 |Evers hydraulisch einstellbar GPG-620 Zinkenageressivitit. - ohne Satechnik und Walze
- ohne Sétechnik und Walze! g8 '
. . - Am wirksamsten ist der Striegel, wenn sich die Ungradser und Unkraduter im friihen Fadchen- bis
. Striegel; Zinkenaggressivitat . . ) . . . . .
A.2.2.224 |Fliegl . . . . 6,0 Mtr. Keimblattstadium befinden. Die wesentliche Wirkung des Striegels beruht auf dem Verschitten oder dem
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . . . . . Lo
Freilegen der jungen Pflanzen, die besonders schnell bei sonnigem und windigem Wetter vertrocknen.
EGGE PULLER; Zink ivitat . . N . o —_— .
A.2.2.159 |[Gorenc —Igor Stare s.p. ) n enaggressm @ . . 200, 300, 450, 600, 900, 1200 [Mechanisch verstellbare Tiefenflihrung liber Stiitzrader; Aggressivitdt hydraulisch anpassbar
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Green Master 600 / 750 und 800 - ohne
A.2.2.371 |Glttler . ) / mit hydraulischer Zinkenverstellung - ohne Satechnik und Walze
Satechnik und Walze
G Master 450 und 600 ALPIN - ohne
A.2.2.373 |Glttler Ieen .as er N mit hydraulischer Zinkenverstellung - ohne Satechnik und Walze
Satechnik und Walze
Neues patentiertes Striegelzinkenfedersystem, welches ermdéglicht den Zinkendruck bei gleichbleibendem
Zinkenwinkel stufenlos anzupassen. Die Federung des Zinkens erfolgt Giber einen Penumatikzylinder, welcher
Striegel "Air Flow"; Zinkenaggressivitat mit 30mm Federweg ein Ausfedern des Zinkens um 45 Grad ermdglicht. Ein Proportionaldruckregler
A.2.2.9 |Hatzenbichler hydraulisch einstellbar, patentiertes Air Flow ermdoglicht eine Vorspannung des Zylinders im 1/10 bar-Bereich bis max. 6,0 bar. Stufenloses einstellen des
Striegelzinkenfedersystem Zinkendrucks von Zinkeneigengewicht bis 5.000,00. Backpack Controller Ansteuerung liber ISOBUS-
Steuerungssystem. Dadurch ergibt sich ein gleichbleibender Arbeitshorizont sowie Tiefe! StandardmaRig ist
ebenfalls der Anstellwinkel der Zinken Gber eine hydraulische Zinkenverstellung einstellbar!
Hatzenbichler Originalstriegel ; . . . . .. .. e - . .
A.2.2.10 |Hatzenbichler . . g g . Original-Striegel Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stitzrader (Agrisivitat), Zinkendruck hydraulisch anpasshar
Zinkenaggressivitdt hydraulisch einstellbar
Hatzenbichler Grinlandstriegel;
A.2.2.11 |Hatzenbichler _? zenoichier ) run anas r|e.ge . Grinlandstriegel Kontrollierte Tiefenflihrung Gber Stlitzrader (Agrisivitat), Zinkendruck hydraulisch anpassbar
Ziinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar
Weeder 3m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.185 [HE-VA 4800001 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 4,5m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.186 [HE-VA 4800000 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 6m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.187 [HE-VA 4801000 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 7,5m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.188 [HE-VA 4802000 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 9m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.189 [HE-VA 4803001 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 12m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.190 [HE-VA 4805000 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder 15m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.191 ([HE-VA 4807000 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder HD 3m; Zinkenaggressivitat .
A.2.2.192 ([HE-VA 4810003 Hackst |
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar ackstriege
Weeder HD 4,5m; Zink ivitat .
A2.2.193 [HE-VA eeder M; £INKenaggressivita 4810004 Hackstriegel

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
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Weeder HD 6m; Zink ivitat
A2.2.194 |HE-VA eeder 0 om; ZINkenaggressivitat - 4811000 Hackstriegel
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Weeder HD 7,5m; Zink ivitat
A2.2.195 |HE-VA eeder o 7,om; Ankenaggressivitat - 4812000 Hackstriegel
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Weeder HD 9m; Zink ivitat
A2.2.196 |HE-VA eeder 0 9m; ZINkenaggressivitat - 4813000 Hackstriegel
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Weeder HD 12m; Zink ivitat
A2.2.197 |HE-VA eeder m; Ankenaggressivitat - 4815000 Hackstriegel
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Weeder HD 15m; Zink ivitat
A2.2.198 |HE-VA eeder m; Ankenaggressivitat - 4817000 Hackstriegel
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Grass-Combi 6m 2-reihig, ohne Satechnik und
rass ?m ! m re.l 'e, ohne a_ ec nicun . Striegel mit kontrollierter Tiefenflihrung liber Tastrader u. hydr. Zinkeneinstellung. Nur ohne
A.2.2.342 [HE-VA ApS Walze forderfahig; Zinkenaggressivitat Gras-Combi 6m 2r . . i . s . . .
) ) . . Satechnikbauteile (bspw. eine Dosiereinheit zur Griinlandnachsaat) und Walze férderfahig
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Grass-Combi 6m 3-reihig, ohne Satechnik und . . . . . . - . .
rass ?m ! m re,l '8 o tu . Striegel mit kontrollierter Tiefenfiihrung (iber Tastrader u. hydr. Zinkeneinstellung. Nur ohne
A.2.2.343 |HE-VA ApS Walze forderfahig; Zinkenaggressivitat Gras-Combi 6m 3r . . A . . . . . .
) . . . Satechnikbauteile (bspw. eine Dosiereinheit zur Griinlandnachsaat) und Walze forderfihig
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Grass-Combi 7m 2-reihig, ohne Satechnik und
rass ?m ! m re.l 'e, ohne a_ ec nicun . Striegel mit kontrollierter Tiefenflihrung iber Tastrader u. hydr. Zinkeneinstellung. Nur ohne
A.2.2.344 [HE-VA ApS Walze forderfahig; Zinkenaggressivitat Gras-Combi 7m 2r . . i . s . . .
) ) . . Satechnikbauteile (bspw. eine Dosiereinheit zur Griinlandnachsaat) und Walze férderfahig
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Grass-Combi 7m 3-reihig, ohne Satechnik und . . . . . . - . .
rass ?m I m re,l '8 L feu . Striegel mit kontrollierter Tiefenfiihrung (iber Tastrader u. hydr. Zinkeneinstellung. Nur ohne
A.2.2.345 |HE-VA ApS Walze forderfahig; Zinkenaggressivitat Grass-Combi 7m 3r . . X . ey . N v sy
) . . . Satechnikbauteile (bspw. eine Dosiereinheit zur Griinlandnachsaat) und Walze forderfihig
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Striegel Cura; Zink ivitat hydraulisch
A.2.2.340 |HORSCH eir:lsetgeibal:ra inkenaggressivitat hydraufisc Cura 6 ST Kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung hydraulisch anpassbar
Striegel Cura; Zinkenaggressivitat hydraulisch . . . .
A.2.2.341 [HORSCH einstgellbar g8 y Cura9ST Kontrollierte Tiefenflihrung, Federspannung hydraulisch anpassbar
Striegel Cura; Zink ivitat hydraulisch
A.2.2.16 |HORSCH eir:lsetgeibal:ra inkenaggressivitat hydraufisc Cura13,5ST Kontrollierte Tiefenflihrung Gber Stiitzrader (Agrisivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
Striegel Cura; Zinkenaggressivitat hydraulisch . . .. .. R S .
A.2.2.17 |HORSCH einstgellbar g8 y Cura 15 ST Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader (Agrisivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
Striegel Cura; Zink ivitat hydraulisch
A.2.2.18 |HORSCH eir:lsetgeibal:ra inkenaggressivitat hydraufisc Cura 24 ST Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader (Agrisivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
Striegel Cura; Zinkenaggressivitat hydraulisch . § . . L . .
A.2.2.167 |HORSCH einstgellbar g8 y Cura 12 ST Kontrollierte Tiefenfliihrung Uber Stiitzrader (Agrisivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
A.2.2.238 [HORSCH Striegel Cura; Zinken hydraulisch einstellbar Cura21ST Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stutzrader (Agressivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
A.2.2.239 [HORSCH Striegel Cura; Zinken hydraulisch einstellbar Cura 18 ST Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader (Agressivitat), Federspannung hydraulisch anpassbar
722168 LOSKIN Scariflex R5S3; Zinkenaggressivitat 480

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
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722169 LOSKIN Scarlfle)f R5S3; Zlnkenagg_resswltat_ _ 600
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

A22170 LOSKIN Scarlfle)f R5S3; Zlnkenagg_resswltat_ _ 220
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

A22171 LOSKIN Scarlfle)f R5S3; Zlnkenagg_resswltat_ _ 840
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

722172 LOSKIN Scarlfle)f R5S3; Zlnkenagg_resswltat_ _ 960
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

722173 LOSKIN Scarlfle)f R6S5; Zlnkenaggre55|V|tat - _ 480
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

A22174 LOSKIN Scarlfle)f R6S5; Zlnkenagg_resswltat_ _ 600
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

A22175 LOSKIN Scarlfle)f R6S5; Zlnkenagg_resswltat_ _ 220
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

A22176 Loskin Scariflex R6S5; Zinkenaggressivitat 840

e hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

Scariflex R6S5; Zinkenaggressivitat

A.2.2.177 [JOSKIN 960
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R656; Zinkenaggressivitat

A.2.2.178 [JOSKIN 480
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R656; Zinkenaggressivitat

A.2.2.179 [JOSKIN 600
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R656; Zinkenaggressivitat

A.2.2.180 [JOSKIN 720
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R656; Zinkenaggressivitat

A.2.2.181 [JOSKIN 840
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R656; Zinkenaggressivitat

A.2.2.182 [JOSKIN 960
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R6D2S3; Zinkenaggressivitat

A.2.2.183 [JOSKIN 600
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R6D2S3; Zinkenaggressivitat

A.2.2.184 [JOSKIN 720
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R5S3; Zink ivitat . . . . . R

A.2.2.337 |[JOSKIN cartiex inkenaggressivita 1200 mit Variflex hydraulisch einstellbare Zinkenaggressivitat

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
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Scariflex R6S5; Zink ivitat
A.2.2.338 |JOSKIN cart e).( 4N enagg_ressm @ . . 1200 mit Variflex hydraulisch einstellbare Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Scariflex R6S6; Zink ivitat
A.2.2.339 |JOSKIN cart e).( 4N enagg_ressm @ . . 1200 mit Variflex hydraulisch einstellbare Zinkenaggressivitat
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar
Striegel Grasmaster; Zinkenaggressivitat . . . . . - . . .
. . . . . ) Kontrollierte Tiefenflihrung tber Stiitzrader, Aggressivitat hydraulisch anpassbar Nur ohne Satechnik
A.2.2.19 |Kockerling hydraulisch einstellbar, ohne Satechnik 600 . .
" - forderfahig
forderfahig
Grasmaster; Zinkenaggressivitat . . .. .. - A . s .
. . . ) . Kontrollierte Tiefenflihrung Uber Stiitzrader, Aggressivitat hydraulisch anpassbar Nur ohne Satechnik
A.2.2.225 |Kockerling hydraulisch/vollautomatisch elektrisch 300 férderfihi
einstellbar, ohne Satechnik férderfahig g
Prazisionshackstriegel Thulit; Zinkenaggressivitat . Hohenflihrung des Rahmens liber verstellbare Tastrader zur Anpassung der Aggressivitat der Zinken.
A.2.2.385 [LEMKEN GmbH & Co KG . . . Thulit M/900 . . N .
hydraulisch/ elektrisch einstellbar Zinkendruck hydraulisch betatigt, elektrisch verstellbar.
A2.2.386 |LEMKEN GmbH & Co KG Prézisiohshackstrielgel Thulit; Zinkenaggressivitat Thulit M/600 HléhenfUhrung des R.ahmens“[].ber verstt?llbare Tastrader zur Anpassung der Aggressivitat der Zinken.
hydraulisch/ elektrisch einstellbar Zinkendruck hydraulisch betatigt, elektrisch verstellbar.
Péttinger Striegel Tinecare (ehemals CFS-STW- Steady Tine Konstantdruckstriegel mit patentiertem Druckfedersystem, konstanter Druck bei jeder Zinkenstellung,
A.2.2.346 (ehemgals CFs) Weeder); Konstantdruckstriegel mit patentiertem |V 6200 zentrale Gewichtsverteilung durch mittige Anordnung des Hauptrahmens, Tiefenflihrungsrader in Front und
Druckfedersystem Heck
Péttinger Striegel Tinecare (ehemals CFS-STW- Steady Tine Konstantdruckstriegel mit patentiertem Druckfedersystem, konstanter Druck bei jeder Zinkenstellung,
A.2.2.347 (ehemgals CFS) Weeder); Konstantdruckstriegel mit patentiertem |V 9200 zentrale Gewichtsverteilung durch mittige Anordnung des Hauptrahmens, Tiefenflihrungsrader in Front und
Druckfedersystem Heck
Péttinger Striegel Tinecare (ehemals CFS-STW- Steady Tine Konstantdruckstriegel mit patentiertem Druckfedersystem, konstanter Druck bei jeder Zinkenstellung,
A.2.2.348 (ehemgals CFS) Weeder); Konstantdruckstriegel mit patentiertem |V 12200 zentrale Gewichtsverteilung durch mittige Anordnung des Hauptrahmens, Tiefenflihrungsrader in Front und
Druckfedersystem Heck
Striegel Weedstar 600; Zinkenaggressivitat Hackstr'!egel, gefl','lhr'f Gber verstellbare.StUtzréder rr.1.it rr.mech. Einste.llung des ?inlfeneingriffs, optional
A.2.2.12 |SAPHIR . . WS600 hydraulische Druckeionstellung der Striegelzinken fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten
hydraulisch einstellbar . . .
Arbeitsbreite selbst ausgleichend.
Striegel Weedstar 900; Zinkenaggressivitat Hackstr'!egel, gefl','lhr'f Gber verstellbare.StUtzréder rr.1.it rr.mech. Einste.llung des ?inlfeneingriffs, optional
A.2.2.13 |SAPHIR . . WS900 hydraulische Druckeionstellung der Striegelzinken fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten
hydraulisch einstellbar . . .
Arbeitsbreite selbst ausgleichend.
Striegel Weedstar 1200; Zinkenaggressivitit Hackstr'!egel, gefl','lhr'f Gber verstellbare.StUtzréder rr.1.it rr.mech. Einste.llung des ?inlfeneingriffs, optional
A.2.2.14 |SAPHIR . . WS1200 hydraulische Druckeionstellung der Striegelzinken fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten
hydraulisch einstellbar . . .
Arbeitsbreite selbst ausgleichend.
Grinlandstriegel GS 303, Zinkenaggressivitat Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenfliihrung; Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar, es diirfen
A.2.2.363 [SAPHIR . . . . GS303 . .. . . .
hydraulisch einstellbar - ohne Satechnik keine Aussaatkomponenten, Schlauche, Dosierung, Spronrad etc. an der Maschine verbaut sein
Grinlandstriegel GS 603, Zinkenaggressivitat Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenfliihrung; Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar, es diirfen
A.2.2.364 ([SAPHIR . . . . GS603 . .. . . .
hydraulisch einstellbar - ohne Satechnik keine Aussaatkomponenten, Schlduche, Dosierung, Spronrad etc. an der Maschine verbaut sein
A2.2365 |SAPHIR Grinlandstriegel GS 803, Zinkenaggressivitat 65803 Grinlandstriegel mit kontrollierter Tiefenfliihrung; Zinkenaggressivitat hydraulisch einstellbar, es diirfen

hydraulisch einstellbar - ohne Satechnik

keine Aussaatkomponenten, Schlauche, Dosierung, Spronrad etc. an der Maschine verbaut sein
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A22387 |SAPHIR Exaktstr.iegel .ES 800, Zinkenaggressivitat ES 800 QrUnIandstriege_l .r'nit mechanisch verstellbarer Tiefenfiihrung und hydraulisch anpassbarer
hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat.
Exaktstriegel ES 600, Zinkenaggressivitat Griinlandstriegel mit mechanisch verstellbarer Tiefenfiihrung und hydraulisch anpassbarer
A.2.2.388 (SAPHIR . . ES 600 . i
hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat.
A22389 |SAPHIR Exaktstr.iegel .ES 300, Zinkenaggressivitat £S 300 QrUnIandstriege_l .r'nit mechanisch verstellbarer Tiefenfiihrung und hydraulisch anpassbarer
hydraulisch einstellbar Zinkenaggressivitat.
. L. - Hackstriegel, gefiihrt Gber verstellbare Stitzrader mit mech. Oder hydr. Einstellung des Zinkeneingriffs und
Hackstriegel Lanio; Zinkenaggressivitat . . . . . L L
A.2.2.161 [SMScz . ) . . Lanio 450H Drucks, fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten Arbeitsbreite sind die einzelnen Segmente selbst
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar .
ausgleichend.
. L. - Hackstriegel, gefiihrt Gber verstellbare Stitzrader mit mech. Oder hydr. Einstellung des Zinkeneingriffs und
Hackstriegel Lanio; Zinkenaggressivitat . . . . . L L
A.2.2.162 [SMScz . ) . . Lanio 600H Drucks, fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten Arbeitsbreite sind die einzelnen Segmente selbst
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar .
ausgleichend.
. - o Hackstriegel, gefiihrt (iber verstellbare Stiitzrader mit mech. Oder hydr. Einstellung des Zinkeneingriffs und
Hackstriegel Lanio; Zinkenaggressivitat . . . . . L L
A.2.2.163 [SMScz . . . . Lanio 900H Drucks, fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten Arbeitsbreite sind die einzelnen Segmente selbst
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar .
ausgleichend.
. - o Hackstriegel, gefiihrt (iber verstellbare Stiitzrader mit mech. Oder hydr. Einstellung des Zinkeneingriffs und
Hackstriegel Lanio; Zinkenaggressivitat . . . . . L L
A.2.2.164 [SMS cz . ) . . Lanio 1200H Drucks, fiir eine kontrollierte Arbeitstiefe auf der gesamten Arbeitsbreite sind die einzelnen Segmente selbst
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar .
ausgleichend.
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.242 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |120 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.243 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |130 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.244 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |170 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prézisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.245 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |200 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.246 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |220 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.247 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |240 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.248 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |260 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.249 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |280 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.250 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |300 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.251 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |320 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.252 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |330 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.253 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |340 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.254 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |345 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.255 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |350 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.256 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |360 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.257 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |370 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.258 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |380 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.259 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |410 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.260 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |420 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.261 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |450 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.262 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |470 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.263 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |520 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.264 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |540 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.265 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |560 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.266 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |600 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.267 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |620 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.268 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |635 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.269 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |640 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.270 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |650 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.271 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |660 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.272 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |680 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.273 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |690 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.274 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |720 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.275 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |770 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.276 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |820 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
A.2.2.277 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |850 (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.278 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |860 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.279 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |890 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.280 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |900 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.281 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |920 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.282 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |960 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.283 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |970 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.284 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |980 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.285 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1000 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.286 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1020 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.287 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1040 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.288 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1050 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.289 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1070 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.290 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1100 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.291 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1130 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenflihrung lber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.292 |Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1220 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenflihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.293 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1240 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.294 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1250 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.295 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1260 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.296 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1280 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.297 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1300 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.298 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1350 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.299 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1360 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.300 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1370 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.301 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1400 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.302 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1420 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.303 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat |[1440 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.304 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1460 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.305 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1520 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.306 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1580 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.307 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1590 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.308 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1620 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.309 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1640 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.310 (Treffler (TS-Serie) (3-Punkt-Variante); Zinkenaggressivitat [1820 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.311 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1220 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.312 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1240 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.313 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1250 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.314 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1260 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.315 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1280 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.316 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1300 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.317 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1350 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.318 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1360 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.319 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1370 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.320 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1400 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.321 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1420 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.322 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1440 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.323 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1460 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.324 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1520 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.325 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1580 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit

hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar

unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
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Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.326 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1590 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.327 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1620 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.328 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1640 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.329 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1820 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.330 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1870 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.331 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 1920 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.332 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 2020 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stltzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.333 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 2120 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.334 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 2420 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
Hydraulisch variabel einstellbarer Zinkendruck, der unabhangig von der Stellung des Zinkens gleichbleibt
Prazisions-Zinkenstriegel/ Prazisionshackstriegel (patentiert); kontrollierte Tiefenfiihrung liber Stitzrader zur Anpassung der Agressivitat der Zinken; die
A.2.2.335 (Treffler (TS-Serie) (aufgesattelt); Zinkenaggressivitat 2720 Zinken sind hydraulisch in der Tiefenfiihrung kontrollierbar,mit Arbeitsbreiten von 0,6 bis 27m mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar unterschiedlichen Zusatzoptionen; optional vollautomatische, elektrische Arbeitstiefenregulierung
(patentiert) erhaltlich
. E_xakt-Zlnkenst_rl_e%el Agronc_)mlc; . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.226 (Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch |1

elektrisch einstellbar

Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
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Exakt-Zinkenstriegel A ic;
. _xa InKens _rl_ege gronc_)mlc, . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.227 (Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  |1,2 . . )
. ] Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel Agronomic; . . . . . .
. . . g & ] . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.228 |Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  [1,6 . o )
. . Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel Agronomic;
. . . g 8 o . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.229 (Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  |3,2 . . )
. ] Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel Agronomic; . . . . . .
. . . g & ] . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.230 |Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  [6,3 . . )
. . Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel Agronomic;
. . . g 8 o . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.231 (Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch  |7,5 . . )
. ] Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel Agronomic; . . . . . .
. . . g & ] . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.232 |Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch (9,4 . o )
. . Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
Exakt-Zinkenstriegel A ic;
. _xa InKens _rl_ege gronc_)mlc, . KameragesteuerterUnkrautstriegel mit hydraulisch regulierbarem Zinkendruck. Zur Reduzierung des
A.2.2.233 (Trinkel Zinkenaggressivitat hydraulisch/vollautomatisch (12,5 . . )
. ] Unkrautdruckes und zur Verringerung der Herbiziedeinsatzes. Arbeiten von 1m
elektrisch einstellbar
X . o Kulturstriegel, otional in leichter und schwerer Ausfiihrung. Diverse Auswahl an Federzinken und deren
. Striegel; Zinkenaggressivitat . . . . . - . .
A.2.2.165 |[Volmer pvactiv : . . . Torro Starken. Kurze Ristzeiten flr die Auswahle der Federzinken fiir diverse Anwendungen. Arbeitsbreiten von
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar )
3m bis 7,40m.
. . o Kameragesteuerter Rollstriegel. Sternférmige GuRrader. Tiefenfliihrung Uber Stiitzrader mit hydraulischer
. Rollstriegel; Zinkenaggressivitat . . . . . . .
A.2.2.166 |Volmer pvactiv ) . . . Rollostar Option. DUO Einzelreihen, gefedert angeordnet. Arbeitsbreiten auf Anfrage. Optional mit
hydraulisch/vollautomatisch elektrisch einstellbar . . .
Nachkrimelstriegel Lieferbar
Strichabstand von 2,2 cm ausgestattet,. Der Zinkendruck auf die 7mm Zinken wird hydraulisch durch
Verstellen des Hilfsrahmens mit Edelstahlplatten eingestellt, die sich direkt unter dem Hauptrahmen
A.2.2.390 |Zocon BV Prazisionsstriegel 15m befinden. GleichméRigen Druck auf den Zinken in jeder Arbeitshéhe (egal ob in Ackerkulturen,
Dammbkulturen oder Spezialkulturen gearbeitet wird), der zwischen 100 Gramm und 5 kg variieren kann,
verteilt auf 7 Zinkenreihen.
Strichabstand von 2,2 cm . Der Zinkendruck auf die 7mm Zinken wird hydraulisch durch Verstellen des
Hilfsrahmens mit Edelstahlplatten eingestellt, die sich direkt unter dem Hauptrahmen befinden.
A.2.2.391 |Zocon BV 12m GleichmaRigen Druck auf den Zinken in jeder Arbeitshohe (egal ob in Ackerkulturen, Dammkulturen oder
Spezialkulturen gearbeitet wird), der zwischen 100 Gramm und 5 kg variieren kann, verteilt auf 7
Prazisionsstriegel Zinkenreihen.
Strichabstand von 2,2 cm ausgestattet,. Der Zinkendruck auf die 7mm Zinken wird hydraulisch durch
Verstellen des Hilfsrahmens mit Edelstahlplatten eingestellt, die sich direkt unter dem Hauptrahmen
A.2.2.392 |Zocon BV 9m befinden. GleichméRigen Druck auf den Zinken in jeder Arbeitshéhe (egal ob in Ackerkulturen,
Dammbkulturen oder Spezialkulturen gearbeitet wird), der zwischen 100 Gramm und 5 kg variieren kann,
Prazisionsstriegel verteilt auf 7 Zinkenreihen.
Strichabstand von 2,2 cm ausgestattet,. Der Zinkendruck auf die 7mm Zinken wird hydraulisch durch
Verstellen des Hilfsrahmens mit Edelstahlplatten eingestellt, die sich direkt unter dem Hauptrahmen
A.2.2.393 |Zocon BV Prazisionsstriegel 3m befinden. GleichméRigen Druck auf den Zinken in jeder Arbeitshéhe (egal ob in Ackerkulturen,

Dammbkulturen oder Spezialkulturen gearbeitet wird), der zwischen 100 Gramm und 5 kg variieren kann,
verteilt auf 7 Zinkenreihen.
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A.3 |3. Pflanzenschutz (JKI-Priifung erforderlich)
a) Spritz- und Spriihgerate fiir den Obst-, Garten- und Weinbau, die nicht angelagerte Spritzfliissigkeit auffangen und in den Tank zuriickférdern und die
A3.1 , . . . — o . N aw : ,
Abdrift um mindestens 90 % gegeniiber herkémmlichen Spriihgeraten verringern konnen, ohne die Wirksamkeit der Anwendung zu verringern.
Spriihgerate fir den Obst-, Garten- und Weinbau
A.3.1.3 |LIPCO sowie Sonderkulturen; JKI-Ausflihrungsnummer  |GSG-NV-VM Anhinge-Geblise-Spriihgerit (Uberzeilenspriihgerit) mit Recycling, zweizeilig V469-01
G9175, G9177, G9179 und G9180
Spriihgerate fur den Obst-, Beeren- und
A3.18 |LIPCO Hopfenbau; IKI-Ausflhrungsnummer: G8186 und | . 1 Anhénge-Geblase-Spriihgert (Uberzeilenspriihgerat) mit Recycli V432-01
3.1, 68188 und G8196 und G8198 und G7076 und nhange-Gebladse-Sprithgera erzeilensprihgerat) mit Recycling
G7078
Spriihgerate flir den Wein-, Beerenbau und
A3.1.9 |LIPCO Sonderkulturen; JKI-Ausfiihrungsnummer G5275 |GSG-S-VM Geblise-Spriihgerit aufgesattelt auf Vollernter (Uberzeilenspriihgerat) mit Recycling, dreizeilig V337-01
und G5375
TUNNEL-Spriihgerate fiir den Wein-, Beerenbau . . .. . . . . - .
A3110 |upco und Sonderkulturen; JKI-Ausfihrungsnummer TSGS TUNNEL-Spruhge.rat au“fgesattelt auf V?Ilernter (Uberzeilenspriihgerat) mit Recycling; Ausbringung des V12-01
Pflanzenschutzmittels Gber Druckzerstaubung
G5225, G5275, G5325 und G5375
Recyclingspriihgerat Obstbau;
A3.15 Wanner JKI-Ausfiihrungsnummer 37.01 bis 37.12 NTR20
V410-01
Anha Uhgerat mit R lingeinrichtung; KTR14
2316 |wanner n angt.e.spru gerat mit Recyc |nge|nr|c ung;
JKI-Ausfiihrungsnummer 35.01 bis 35.12
V409-01
Uberzeilengestinge mit Recyclingeinrichtung zur
A3.1.7 |Weber Nachriistung UEZ-RC V530-01
b) Pflanzenschutzgerdte mit Sensorsteuerung, die entweder Liicken in der Zielfliche erkennen und die Diisen entsprechend abschalten oder
A.3.2 die z. B. in Flaichenkulturen Unkrauter oder Pilzbefall erkennen und die Diisen entsprechend einschalten. Die mogliche Mitteleinsparung
der Gerate muss durch eine Priifung des Julius-Kiihn-Instituts nachgewiesen werden.
A.3.3 [c) Feldspritzgerate mit Assistenzsystemen zur automatischen Teilbreitenschaltung, Gestangefiihrung und automatischer Innenreinigung
A33.1 |AGCO GmbH/ Fendt Anhang?-FeIdsprltzgerat Assllstenzsystem; Fendt Rogator 300 Gezoge.ne PflnarTzensc.hutzs?rltze mit Behaltc.ervolu.men von 4..40(.) - 6.600 L!ter,.Arbeltsbrelten von 24-36 m 62061
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 72 und serienmaRiger Einzeldlisenschaltung fiir maximale Applikationsgenauigkeit.
Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem;
JKI -Ausfiihrungsnummer
40.01 bis 40.49 und
A33.2 |AGRIOMZS 50.01 bis 50.49 und Mamut D2063
60.01 bis 60.49 und
65.01 bis 65.49 und
70.01 bis 70.40 und
80.01 bis 80.40
Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem;
JKI-Ausfiihrungsnummer Napa
A.3.3.3 |AGRIO MZS D2064

33.01 bis 33.49 und
39.01 bis 39.42
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Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem;
JKI-Ausfiihrungsnummer
110.1 bis 110.39 und
A3.3.66 |AGRIO MZS S un MAMUT GIGANT D2063
120.1 bis 120.39 und
130.1 bis 130.39 und
140.1 bis 140.39
2334 |Amazone Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- UF 1002 D082
o Ausfiihrungsnummer a001 bis a282
A335 A Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- UF 1302 D2082
o mazone Ausfiihrungsnummer a001 bis a282
A3.3.6 |Amazone UF 1602 D2082
Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI-
Ausflihrungsnummer a001 bis a282
2337 |amazone Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- UF 2002 02082
T Ausfiihrungsnummer a001 bis a282
Anhange-Feldsprit at Assist tem; JKI-
A.3.3.11 |Amazone . ainge eldspritzgera SSI,S enzsystem UX 4201 Super D2083
Ausfihrungsnummer a001 bis a104
73312 |Amazone Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- UX 5201 Super 02083
T Ausfiihrungsnummer a105 bis a208 P
Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI-
A3.3.13 |A UX6201S D2083
mazone Ausfihrungsnummer a209 bis a312 uper
A3314 |Amazone Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- UX 11201 Super 02083
T Ausfiihrungsnummer a521 bis a624 P
Anhange-Feldsprit at Assist tem; JKI
A.3.3.72 |Amazone nhange-reldspritzgerat Assistenzsystem UX 7601 Super D2083
Ausfihrungsnummer a313 bis a416
A3373 |Amazone Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI UX 8601 Super 02083
T Ausfiihrungsnummer a417 bis a520 P
Anhange-Feldsprit at Assist tem JKI
A3.3.82 |Amazone nhange-reldspritzgerat Assistenzsystem UX 3200 Special D2060
Ausfiihrungsnummer a363 bis a465
A3.381 |Amazone Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem JKI UX 4200 Special 02060
T Ausfiihrungsnummer a182 bis a362 P
Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem JKI .
A.3.3.80 |Amazone Ausfiihrungsnummer a001 bis a181 UX 5200 Special D2060
Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; . .
A.3.3.94 |AP DUBEX B.V. . . JUNIOR DUBEX-Anhangefeldspritze D2096
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 8
Anha -Feldsprit at Assist tem;
A3.3.95 |APDUBEXB.V. nhange-reldspritzgerat Assistenzsystem VECTOR DUBEX-Anhangefeldspritze D2096
JKI-Ausflihrungsnummer 9 bis 33
A3.3.96 |APDUBEXB.V Anhange-Feldspritzgerdt Assistenzsystem; MENTOR DUBEX-Anhingefeldspritze D2096
B o JKI-Ausfiihrungsnummer 34 bis 59 & P
Anha -Feldsprit at Assist tem;
A3.3.97 |APDUBEXB.V. nhange-reldspritzgerat Assistenzsystem ACTOR DUBEX-Anhngefeldspritze D2096
JKI-Ausflihrungsnummer 60 bis 85
A3.3.98 |AP DUBEXB.V Anhange-Feldspritzgerdt Assistenzsystem; STENTOR DUBEX-Anhingefeldspritze D2096
T o JKI-Ausfiihrungsnummer 86 bis 101 & P
. Anhadnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; CHD-Anhange-Feldspritzgerat . . .
A.3.3.15 ([CHD Eefting B.V. Anh -Feld t t D2255
etting JKI-Ausfiihrungsnummer 700 bis 816 FG-Serie nnange-reldspritzgera
A3.3.99 |CHD Eefting B.V Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- CHD-Anhange-Feldspritzgerat T- Anhs Feldsorit st D255
B eIting 5.V Ausfiihrungsnummer 900 bis 925 Serie nhange-reldspritzgerat:
Anhange-Feldsprit at Assist tem; CHD-Anha -Feldsprit at D-
A.3.3.100 [CHD Eefting B.V. n ang? eldspritzgera SSIS, enzsystem . nhange-reldspritzgera Anhange-Feldspritzgerat G1680
JKI-Ausflihrungsnummer 81 bis 126 Serie
. . . Anhangespritze mit 4.400I, 5.0001, 6.000I, 7.000I Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24, 27, 28,
Feldspritzgerat Assistenzsystem . . . L ] .
. ANP 5000 30, 33, 36 und 39m mit SectionControl (automatische Teilbreitenschaltung); DCD (aktive vollautomatische
A.3.3.56 [Dammann JKI-Ausflihrungsnummer D1958

B24 bis B47 und B72 bis B174

Gestdngesteuerung); CID (Kontinuierliche Innenreinigung) oder proControl (elektronisch fernbediente
Systemsteuerung flr Beflillung und Reinigung); RRW (elektronisch geregeltes Riihr- und Reinigungswerk)
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LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.4001, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I
Feldspritzgerat Assistenzsystem DTPS000 Fassvolumen und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36 und 39m mit SectionControl (automatische
A.3.3.57 |Dammann JKI-Ausfiihrungsnummer Teilbreitenschaltung); DCD (aktive vollautomatische Gestdangesteuerung); CID (Kontinuierliche D2074
1 bis 260 Innenreinigung) oder proControl (elektronisch fernbediente Systemsteuerung fiir Befiillung und Reinigung);
RRW (elektronisch geregeltes Riihr- und Reinigungswerk)
Anhangespritze mit 5.800I, 7.000l, 8.000I, 10.000I, 12.000I, 14.000I, 20.000I Fassvolumen und
Feldspritzgerat Assistenzsystem ANP 6000 Gestangebreiten von 18, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit SectionControl (automatische
A.3.3.58 |Dammann JKI-Ausfiihrungsnummer Teilbreitenschaltung); DCD (aktive vollautomatische Gestdangesteuerung); CID (Kontinuierliche D1958
B1 bis B254 Innenreinigung) oder proControl (elektronisch fernbediente Systemsteuerung fiir Befiillung und Reinigung);
RRW (elektronisch geregeltes Riihr- und Reinigungswerk)
A3.319 |Danfoil Anhéng(ﬁ—FeIdspritzgerét Ass.istenzsystem; ConCorde 61796
JKI-Ausflihrungsnummer 1 bis 14
73374 |Danfoil Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; ConCorde und ConCorde 61796
B JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 30 AirHammer
MEGA Feldspritzgerat Assistenzsystem; GPS Teilbreitenschaltung, auto. Gestangefiihrung und Innenreinigung maglich, Vielfiltige Ausstattung /
A.3.3.21 [HARDI . K MEGA o o . . D2131
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 132 Sensortechnik tGiber ISOBUS méglich; Anbauspritze 1200, 1500, 1800, 2200 Liter / 15 - 28m
A3.323 |HARDI COMMANDER Feldspritzgerat A_ssistenzsystem; Commander GPS Teilbreit.enfschaltung, auto". G.esténgef[]hrunghund Innenreinigung maoglich, Vielfaltige Ausstattung / 61544
JKI-Ausfiihrungsnummer 300 bis 1009 Sensortechnik tGber ISOBUS moglich; Anhangespritze 4500, 5500, 7000 L / 24 - 39m
A3383 |HARDI NAVIGATOR Feldspritzgerat Assistenzsystem; Navigator GPS Teilbreitenschaltung, auto. Gestangefiihrung und Innenreinigung méglich, Vielfaltige Ausstattung / D2058
T JKI-Ausfiihrungsnummer 301 bis 724 Sensortechnik tGber ISOBUS moglich; Anhdngespritze 3000, 4000, 5000, 6000 L / 18 - 39m
AEON Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI- GPS Teilbreitenschaltung, auto. Gestangefiihrung und Innenreinigung maglich, Vielfiltige Ausstattung /
A.3.3.101 |HARDI . . . AEON o o . } D2256
Ausfiihrungsnummern 1 bis 468 und 500 bis 1027 Sensortechnik tGber ISOBUS moglich; Anhangespritze 4200, 5200, 6200, 7000 L / 24 - 39m
ALPHA Feldsprit at Assist tem;
F spritzgerat Assistenzsystem GPS Teilbreitenschaltung, auto. Gestangefiihrung und automatische Innenreinigung, Vielfaltige Ausstattung /
A3.3.103 [HARDI JKI-Ausflihrungsnummer ALPHA Sensortechnik iiber ISOBUS; Selbstfahrende Feldspritze 4200, 5100 L / 18 - 39m D2258
500 bis 571 und 600 bis 648 und 700 bis 722 ’ P ’
Leeb Feldspritzgerat Assistenzsystem;
A.3.3.24 |[HORSCH JKI-Ausfliihrungsnummer: Leeb TD Feldspritze:autom. Innenreinigung; autom. Gestdngesteuerung; autom. Teilbreitenschaltung D2237
1 bis 34 und 36 bis 69 und 71 bis 173
Leeb Feldspritzgerat Assistenzsystem; . - . I
A.3.3.25 [HORSCH N ) Leeb GS Feldspritze:autom. Innenreinigung; autom. Gestangesteuerung; autom. Teilbreitenschaltung D1949
JKI-Ausflihrungsnummer 18 bis 104
A.3.3.26 |HORSCH Leeb Feldspritzgerdt Assistenzsystem; Leeb LT Feldspritze:autom. Innenreinigung; autom. Gestdangesteuerung; autom. Teilbreitenschaltun D2054
T JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 180 P ' ' gune; ' & & ' 8
Leeb Feldspritzgerat Assistenzsystem;
A.3.3.27 |[HORSCH JKI-Ausfliihrungsnummer: Leeb AX Feldspritze:autom. Innenreinigung; autom. Gestangesteuerung; autom. Teilbreitenschaltung D2136
1 bis 23 und 47 bis 69
Leeb Feldspritzgerat Assistenzsystem; . . . S
A.3.3.102 |HORSCH N . Leeb CS Feldspritze: autom. Innenreinigung; autom. Gestangesteuerung; autom. Teilbreitenschaltung D2262
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 392
Feldspritze Assistenzsystem; JKI- Anhinge-Feldspritzgerat der R900i Serie (R944i, R952i, R962i, R975i) mit Section Control, TerrainControlTM
A3.3.90 John Deere Ausflihrungsnummer R900i Serie Pro odir TerraiFr)\CorimandTM Pro, Solution Cor;mandls stenlw und AutoDilute ' b2278
R900-001 bis R900-128 ’ Y '
Feldspritze Assistenzsystem; JKI- . . . e . - . .
i S Anhéange-Feldspritzgerat der R700i Serie (R732i, R740i) mit Section Control, TerrainControlTM Pro oder
A.3.3.91 |John Deere Ausflihrungsnummer R700i Serie . . ] D2157
. TerrainCommandTM Pro, Solution Command System und AutoDilute.
R700-001 bis R700-030
Feldspritze Assistenzsystem; JKI- Anhinge-Feldspritzgerat der M700(i) Serie (M724(i), M732(i), M740(i)) mit Section Control
A.3.3.92 [John Deere Ausfiihrungsnummer M700(i) Serie . & pritze . ’ T ! D1759
. TerrainControlTM Pro oder TerrainCommandTM Pro und AutoDilute.
M700-001 bis M700-141
Feldspritze Assistenzsystem; JKI- Anhinge-Feldspritzgerat der M900(i) Serie (M944(i), M952(i), M962(i)) mit Section Control
A.3.3.93 [John Deere Ausfiihrungsnummer M900(i) Serie & pritze ’ ’ ! D1979

M900-001 bis M900-144

TerrainControlTM Pro oder TerrainCommandTM Pro und AutoDilute.
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LR-ID

Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A.3.3.75

KUHN Maschinen-Vertrieb
GmbH

Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem JKI
Ausfiihrungsnummer

MET.64 bis MET.84 und

MET.148 bis MET.168 und

MET.232 bis MET.252 und

MET.316 bis MET.336 und

MET.400 bis MET.420 und

MET.484 bis MET.504

Metris 2

Anhangefeldspritzgerat

D 2075

A.3.3.76

KUHN Maschinen-Vertrieb
GmbH

Anhange-Feldspritzgerat Assistenzsystem;
JKI-Ausfiihrungsnummer

0C.211 bis 0C.630 und

0OC 841 his OC 1260 und

Oceanis 2

Anhangefeldspritzgerat

D 2077

A.3.3.104

KUHN Maschinen-Vertrieb
GmbH

Anhdnge-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI -
Ausfiihrungsnummer LE.666 bis LE.700 und
LE.1016 bis LE.1050 und LE.1366 bis LE.1400 und
LE.2066 bis LE.2100 und LE.2416 bis LE.2450 und
LE.2766 bis LE.2800 und LE.3466 bis LE.3500 und
LE.3816 bis LE.3850 und LE.4166 bis LE.4200

Lexis

Anhange-Feldspritzgerat

D2257

A.3.3.48

Kverneland Group

Feldspritzgerat Assistenzsystem Kverneland
iXtrack T3;
JKI-Ausfiihrungsnummer
50.001 bis 50.067 und
50.100 bis 50.166 und
50.200 bis 50.266 und
50.300 bis 50.366 und
50.400 bis 50.466 und
50.500 bis 50.566 und
50.600 bis 50.666 und
50.700 bis 50.766

iXtrack T3

Anhangefeldspritzgerat

D2070

A.3.3.49

Kverneland Group

Feldspritzgerat Assistenzsystem Kverneland
iXtrack T4;
JKI-Ausflihrungsnummer
55.001 bis 55.163 und
55.200 bis 55.362 und
55.400 bis 55.562 und
55.600 bis 55.762 und
55.800 bis 55.962 und
56.000 bis 56.162 und
56.200 bis 56.362 und
56.400 bis 56.562 und
56.600 bis 56.762 und
56.800 bis 56.962 und
57.000 bis 57.162 und
57.200 bis 57.362

iXtrack T4

gezogenes Pflanzenschutzgerat, ISOBUS, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, externe
Sensorsteuerung moglich, automatische Innenreinigung und automatische Gestdangefiihrung,
Einzeldlsenschaltung

D2102
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Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A.3.3.50

Kverneland Group

Feldspritzgerat Assistenzsystem Kverneland
iXtrack T6;
JKI-Ausfiihrungsnummer
60.001 bis 60.163 und
60.200 bis 60.362 und
60.400 bis 60.562 und
60.600 bis 60.762 und
60.800 bis 60.962 und
61.000 bis 61.162 und
61.200 bis 61.362 und
61.400 bis 61.562 und
61.600 bis 61.762 und
61.800 bis 61.962 und
62.000 bis 62.162 und
62.200 bis 62.362

iXtrack T6

gezogenes Pflanzenschutzgerat, ISOBUS, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, externe
Sensorsteuerung moglich, automatische Innenreinigung und automatische Gestangefiihrung,
EinzeldUsenschaltung

D2160

A.3.3.51

Kverneland Group

Feldspritzgerat Assistenzsystem Kverneland lkarus
S;
JKI-Ausflihrungsnummer
35.090 bis 35.112 und
35.114 bis 35.118 und
35.120 bis 35.142 und
35.144 bis 35.148 und
35.290 bis 35.312 und
35.314 bis 35.318 und
35.320 bis 35.342 und
35.344 bis 35.348 und
35.381 bis 35.383 und
35.400 bis 35.418

IKARUS S

gezogenes Pflanzenschutzgerat, ISOBUS, unterstitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, externe
Sensorsteuerung moglich, automatische Innenreinigung und automatische Gestangefiihrung,
EinzeldUsenschaltung

D2071

A.3.3.52

Kverneland Group

Feldspritzgerat Assistenzsystem Kverneland
iXtrack C;

JKI-Ausfiihrungsnummer

45.001 bis 45.030 und 45.039 bis 45.040 und
45.050 bis 45.079 und

45.088 bis 45.089 und 45.100 bis 45.126 und
45.135 bis 45.137 und

45.150 bis 45.176 und 45.185 bis 45.186 und
45.200 bis 45.229 und

45.245 bis 45.279 und 45.295 bis 45.326 und
45.342 bis 45.376 und

45.392 bis 45.399 und 45.400 bis 45.429 und
45.445 bis 45.579 und

45.595 bis 45.626 und 45.642 bis 45.648 und
45.650 bis 45.676 und

45.692 bis 45.698 und 45.700 bis 45.706 und
45.720 und 45.725 und

45.730 und 45.735 und 45.736 und 45.740 und
45.745

iXtrack C

gezogenes Pflanzenschutzgerat, ISOBUS, unterstiitzt AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO, externe
Sensorsteuerung moglich, automatische Innenreinigung und automatische Gestangefiihrung

D2072

A.3.3.89

Kverneland Group

FCTUSHUTILZECTAU NVETTITIATTU TALTT D
JKI Ausflihrungsnummer:
40.019 und 40.023 bis 40.030 und 40.052 und

AN NACC L AN ACH ... AN NANA ..o ) AN ANC Lo

iXter B

Anhange-Feldspritzgerat

D2073
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Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A.3.3.77

Kverneland Group

Feldspritzgerat Kubota XMS2 JKI-
Ausfihrungsnummer:

42.013 bis 42.021 und 42.024 bis 42.026 und
42.031 und 42.033 bis 42.042 und 42.052 bis
42.060 und 42.063 bis 42.064 und 42.066 und
42.068 und 42.070 bis 42.208 und 42.221 bis
42.229 und 42.232 bis 42.234 und 42.239 und
42.241 bis 42.250 und 42.260 bis 42.268 und
42.271 bis 42.274 und 42.277 und 42.279 bis
42.416 und 42.426 bis 42.434 und 42.437 bis
42.440 und 42.443 und 42.445 bis 42.453 und
42.463 bis 42.471 und 42.474 bis 42.477 und
42.480 und 42.482 bis 42.619 und 42.629 bis
42.637 und 42.640 bis 42.644 und 42.647 und
42.649 bis 42.656 und 42.666 bis 42.674 und
42.677 bis 42.682 und 42.685 und 42.687 bis
42.822

Kubota XMS2

Anbau-Feldspritzgerat

D2073

A.3.3.78

Kverneland Group

Feldspritzgerat Kubota XTS3 JKI-
Ausfihrungsnummer:

63.500 bis 63.566 und 63.600 bis 63.666 und
63.700 bis 63.766 und 63.800 bis 63.866 und
63.900 bis 63.966 und 64.000 bis 64.066 und
64.100 bis 64.166 und 64.200 bis 64.266

Kubota XTS3

Anbau-Feldspritzgerat

D2070

A.3.3.79

Kverneland Group

Feldspritzgerat Kubota XTS4 JKI-
Ausflihrungsnummer:

64.300 bis 64.462 und 64.500 bis 64.662 und
64.700 bis 64.862 und 64.900 bis 65.062 und
65.100 bis 65.262 und 65.300 bis 65.462 und
65.500 bis 65.662 und 65.700 bis 65.862 und
65.900 bis 66.062 und 66.100 bis 66.262 und
66.300 bis 66.462 und 66.500 bis 66.662

Kubota XTS4

Anhange-Feldspritzgerat

D2102

A.3.3.59

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Sirius;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 013

12/900

Anhange-Feldspritzgerat

ENTAM Test D - 2126

A.3.3.60

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Sirius;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 013)

12/1300

Anbau-Feldspritzgerat

ENTAM Test D - 2126

A.3.3.61

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Sirius;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 017

12/1600

Anbau-Feldspritzgerat

ENTAM Test D - 2126

A.3.3.62

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Sirius;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 017

12/1900

Anbau-Feldspritzgerat

D 2126

A.3.3.63

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Primus;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 021

12/2500

Anbau-Feldspritzgerat

D 2094

A.3.3.64

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Primus;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 021

12/3500

Anhange-Feldspritzgerat

D 2094

A.3.3.65

LEMKEN

Feldspritzgerat Assistenzsystem Primus;
JKI-Ausfiihrungsnummer 001 bis 021

12/4500

Anhange-Feldspritzgerat

D 2094

A.3.3.105

MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH

Feldspritzgerat TEMPO ULTRA PRO
JKI-Ausflihrungsnummer:
1 bis 21

TEMPO ULTRA PRO

Anbau-Feldspritzgerat mit ISOBUS Steuerung, automatischer Gestangefiihrung, automatisches
Reinigungsprogramm, Teilbreitenschaltung und Variable Rate Control

D2279

A3.4

d) Feldspritzgerate mit Umschaltung von Flachen- auf Bandapplikation ohne Umbau sowie Férderung von Umriistungen/ Umbausitzen fiir
Pflanzenschutzspritzen fiir diese Diisenausstattung
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LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.1 [|Amazone . UX 4201 Super D2083
JKI Ausfiihrungsnummer:
a001 bis a104
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.2 |Amazone ma-e ?c ow UX 5201 Super D2083
JKI Ausflihrungsnummer:
a105 bis a208
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.3 |Amazone . UX 6201 Super D2083
JKI Ausfiihrungsnummer:
a209 bis a312
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.4 |Amazone ma-e ?c ow UX 11201 Super D2083
JKI Ausflihrungsnummer:
a521 bis a624
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.14 |Amazone . UX 7601 Super D2083
JKI Ausfiihrungsnummer:
a313 bis a416
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
AmaSelect Row;
A.3.4.15 |Amazone ma-e ?c ow UX 8601 Super D2083
JKI Ausflihrungsnummer:
417 bis a520
Feldspritzgerate Bandapplikation Ausstattung:
A.3.4.16 |Amazone AmaSelect Row, Pantera 4504 D2246
JKI Ausfiihrungsnummer 82 bis 100
Feldspritzgerate Bandapplikation Multi-select; Anhangespritze mit 4.400I, 5.000I, 5.800I, 6.000I, 7.000! Fassvolumen und Gestédngebreiten von 18, 21, 24,
A.3.45 Dammann JKI-Ausflihrungsnummer B24 bis B47 und B72 bis |ANP 5000 27,28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit Multi Select Diisenschaltung. Verwaltung von 2 Dlsensets. Einfaches |D1958
B174 Umschalten der Dlsensets {iber das ISOBUS-Terminal
Feldspritzeerite Bandapplikation Mulit-select: Anhangespritze mit 5.800I, 7.000I, 8.000!, 10.000I, 12.000I, 14.000I Fassvolumen und Gestdngebreiten von
A.3.4.6 |Dammann P . g PP . ’ ANP 6000 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 und 40m mit Multi Select Diisenschaltung. Verwaltung von 2 Diisensets. [D1958
JKI-Ausflihrungsnummer B1 bis B246 . ; . .
Einfaches Umschalten der Diisensets Uber das ISOBUS-Terminal
Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.4001, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I
Feldspritzgerate Bandapplikation Mulit-select; Fassvolumen und Gestdngebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit Multi Select
A.3.4.7 |Dammann . . DTP 5000 B i . . . D2074
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 260 Disenschaltung. Verwaltung von 2 Diisensets. Einfaches Umschalten der Diisensets liber das ISOBUS-
Terminal
Feldspritzeerite Bandapplikation RSD: Anhangespritze mit 4.400I, 5.0001, 5.800l, 6.000I, 7.000I Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24,
pritzg ppiKation BoU; , 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit RSD - Reihen-Spezifische-Diisenpositionierung. Einfache
A.3.4.8 |Dammann JKI-Ausfiihrungsnummer B24 bis B47 und B72 bis [ANP 5000 L o . . D1958
B174 Positionierung der Diise Uiber der Reihe durch Manuelle Ausrichtung, Sensoren, Kameras oder
Ackerschlagdatei und GPS.
Anhangespritze mit 5.800I, 7.000I, 8.000!, 10.000I, 12.000I, 14.000I Fassvolumen und Gestdngebreiten von
Feldspritzgerate Bandapplikation RSD; 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 und 40m mit RSD - Reihen-Spezifische-Diisenpositionierung. Einfache
A.3.4.9 |Dammann . . ANP 6000 o . . . D1958
JKI-Ausfiihrungsnummer B1 bis B246 Positionierung der Dise Uber der Reihe durch Manuelle Ausrichtung, Sensoren, Kameras oder
Ackerschlagdatei und GPS.
Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.400l, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000l, 8.000l, 10.000I, 12.000I
Feldspritzgerate Bandapplikation RSD; Fassvolumen und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit RSD - Reihen-Spezifische-
A.3.4.10 [Dammann B ] DTP 5000 B . ) L . . . D2074
JKI-Ausflihrungsnummer 1 bis 260 Disenpositionierung. Einfache Positionierung der Dise (iber der Reihe durch Manuelle Ausrichtung,
Sensoren, Kameras oder Ackerschlagdatei und GPS.
Feldspritzgerate Bandapplikation BSS; Anhangespritze mit 4.400I, 5.000I, 5.800I, 6.000I, 7.000! Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24,
A.3.4.11 |Dammann JKI-Ausflihrungsnummer B24 bis B47 und B72 bis [ANP 5000 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit BSS- Band-Spray-Software. Regel - Bedienungssoftware speziel fiir die |D1958

B174

Anforderungen Bandspritzgerate
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. . L Anhangespritze mit 5.800I, 7.000I, 8.000!, 10.000I, 12.000I, 14.000I Fassvolumen und Gestdngebreiten von
Feldspritzgerate Bandapplikation BSS; ] .
A.3.4.12 |Dammann . . ANP 6000 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 und 40m mit BSS- Band-Spray-Software. Regel - Bedienungssoftware D1958
JKI-Ausfiihrungsnummer B1 bis B246 o . .
speziel fir die Anforderungen Bandspritzgerdte
Feldspritzeerite Bandapplikation BSS: Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.4001, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I
A.3.4.13 |Dammann P . & PP . ! DTP 5000 Fassvolumen und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit BSS- Band-Spray- D2074
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 260 . e . .
Software. Regel - Bedienungssoftware speziel fiir die Anforderungen Bandspritzgeradte
A.3.5 |e) Feldspritzgerdte mit Mehrkammersystemen zur gezielten teilflichenspezifischen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
A351 |bammann Feldspritzeerite Mehrkammersvsterm Multi-Fluid |ANP 5000 Anhangespritze mit 4.400I, 5.000I, 5.800I, 6.000I, 7.000! Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24, D1958
2 pritzg ¥ 27, 28, 30, 33, 36 und 39m mit Multi-Fluid-System (MFS)
A352 |pammann Feldspritzeerite Mehrkammersvstem Mulit-Fluid |ANP 6000 Anhangespritze mit 5.800I, 7.000l, 8.0001 , 10.000I, 12.000I, 14.000I Fassvolumen und Gestdngebreiten von D1958
s pritze Y 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 und 40m mit Multi-Fluid-System (MFS)
. . R Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.400l, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000l, 8.000l, 10.000I, 12.000I
A.3.5.3 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem Multi-Fluid |DTP 5000 . . . o D2074
Fassvolumen und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit Multi-Fluid-System (MFS)
. . Anhangespritze mit 4.400I, 5.000I, 5.800I, 6.000I, 7.000! Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24,
A.3.5.4 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem DIS-PSM ANP 5000 . . . . . G2101
27, 28, 30, 33, 36 und 39m mit DIS-PSM. Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
. . Anhangespritze mit 5.800I, 7.000I, 8.000!, 10.000I, 12.000I, 14.000I Fassvolumen und Gestdngebreiten von
A3.55 |D Feldsprit te Mehrk tem DIS-PSM ANP 6000 G2101
ammann elaspritzgerate Viehrkammersystem 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 und 40m mit DIS-PSM. Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.400l, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000l, 8.000l, 10.000I, 12.000I
A.3.5.6 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem DIS-PSM DTP 5000 Fassvolumen und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit DIS-PSM. G2101
Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
. . Anhangespritze mit 2.000I bis 7.000I Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24, 27, 28, 30m mit DIS-
A.3.5.7 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem ANPA ANPA A . . . G2101
PSM. Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
. . Anhangespritze mit 5.800I, 7.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I Fassvolumen und Gestangebreiten von 18, 21, 24,
A.3.5.8 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem ANTPA ANPA Tandem . i . . ) G2101
27, 28, 30, 33 und 36m mit DIS-PSM. Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
Selbstfahrer-Aufb it it 4.0001, 4.400l, 4.600I, 5.000I, 6.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I F |
A.3.59 |Dammann Feldspritzgerate Mehrkammersystem DTPA DTPA elbstia rer 8 .ausprl zemi . ] . . assvo umen G2101
und Gestangebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36m mit DIS-PSM. Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
ey h) Selbstfahrer-Pflanzenschutzgerate nur mit Ausbringtechnik entsprechend der Anforderungen wie bei a), b), c), d), e) oder f) beschrieben bzw. A.3.1,
" |A.3.2,A.3.3,A.3.4,A.3.5 oder A.3.6
AGCO Fendt Selbstfahrend
A.3.6.10 |Agco Netherlands BV en © S anrende AGCO Fendt Rogator, 645 AGCO Fendt Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze Rogator, 645 D2036
Pflanzenschutzspritze Rogator, 645
AGCO Fendt Selbstfahrende .
A.3.6.11 |Agco Netherlands BV . AGCO Fendt Rogator, 655 AGCO Fendt Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze Rogator, 655 D2036
Pflanzenschutzspritze Rogator, 655
AGCO Fendt Selbstfahrend
A.3.6.12 |Agco Netherlands BV en © S anrende AGCO Fendt Rogator, 665 AGCO Fendt Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze Rogator, 665 D2036
Pflanzenschutzspritze Rogator, 665
A3.68 |Agrifac Machinery B.V. Selbstfaﬁrende Pflanzenschl,u.tzspritze Condor; Condor V Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze mit Behaltervolumen von 4.000 oder 5.000 Litern und Arbeitsbreiten 02264
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 360 von 24 bis 48 m
A.3.6.9 |Agrifac Machinery B.V. Selbstfahrende Pflanzenschutzspritze Endurance; |Endurance 2 7900 Liter Tank aus glasfaserverstarktem Kunststoff, 36 Meter Arbeitsbreite, 7 mechanische Segmente D2263
A.3.6.7 |Amazone Selbstfahrende Feldspritze; . Pantera 4504 D2246
JKI Ausfiihrungsnummer 001 bis 102
Selbstfahrende Feldspritze; JKI .
A.3.6.13 |Amazone Pantera 7004 Selbstfahrende Feldspritze D2246

Ausfiihrungsnummer 103 bis 204
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Selbstfahrer-Aufbauspritze mit 4.000I, 4.4001, 4.500I, 5.000I, 6.000I, 7.000I, 8.000I, 10.000I, 12.000I
. Fassvolumen und Gestdngebreiten von 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 und 42m mit SectionControl
Selbstfahrer-Pflanzenschutzgerat; . . . . . . o
A.3.6.4 |Dammann . ” DTP 5000 (automatische Teilbreitenschaltung); DCD (aktive vollautomatische Gestdngesteuerung); CID (Kontinuierliche |D2074
JKI-Ausflihrungsnummer 1 bis 260 . . . " N -
Innenreinigung) oder proControl (elektronisch fernbediente Systemsteuerung fiir Befiillung und Reinigung);
RRW (elektronisch geregeltes Riihr- und Reinigungswerk)
Selbstfahrende Feldspritze; Leeb Feldspritzgerat
A.3.6.6 |HORSCH Assistenzsystem; HORSCH LEEB PT Selbstfahrende Feldspritze: autom. Innenreinigung; autom. Gestdangesteuerung; autom. Teilbreitenschaltung
JKI-Ausfiihrungsnummer 1 bis 210
A3.65 |iohn Deere Selbstfahrende Feldspritze R4140i, RA150i Selbstfahrende SpritzeT(fAer R41xxi Serie mit Section Control oder ExactAppIyW| und TerrainControl™ Pro D158
oder TerrainCommand ™ Pro und Solution Command mit AutoDilute und AirRinse
ey f) Spritz- und Spriihgerate fiir den Obst-, Hopfen-, Garten- und Weinbau mit geschwindigkeitsabhangiger Regelung der Ausbringmenge,
e automatischer Innenreinigung und sensorgesteuerter Reihenendabschaltung
Anhadngehopfenspriihgerat mit Turbodrop Injektordiisen Spritzcomputer mit autom.
A3.765 |Gerl-Landtechnik NOBILI; ) EURO 105 V geéchwindigkeitsabhéngi_ger Regelung, Tankifmenreinigung _mit Fernbedienur_lg, _sensorgesteuerte 61465
JKI-Ausfiihrungsnummer 7 und 8 und 11 und 12 Reihenabschaltung, Abtriftblech hydr.,n Spritzcomputer mit autom. geschwindigk.Regelung dee , sensoren
gest. Reiehnabschaltung autom. Tankinnenn
TUNNEL-Spriihgerate fiir den Wein-, Beerenbau TUNNEL-Spriihgerat aufgesattelt auf Vollernter (Recycling-Uberzeilenspriihgerit), dreizeilig, mit
A.3.7.66 |LIPCO und Sonderkulturen; JKI-Ausfiihrungsnummer geschwindigkeitsabhadngiger Regelung der Ausbringmenge (Recycling-Pilot), automatischer Innenreinigung
5425 und 5525 TSG-S und sensorgesteuerter Reihenabschaltung V12-01 (G1408)
Spriihgerate fir den Obst-, Beerenbau und Geblise-Spriihgerit, Anhdngegerat (Recycling-Uberzeilenspriihgerit), einzeilig, mit
A.3.7.67 |LIPCO Hopfen; JKI-Ausfiihrungsnummer G7176 und geschwindigkeitsabhadngiger Regelung der Ausbringmenge (Recycling-Pilot), automatischer Innenreinigung
G7178 0SG-NVM2 und sensorgesteuerter Reihenabschaltung V432-01 (G 1995)
Spriihgerate fir den Obst-, Beerenbau und Geblise-Spriihgerit, Anhiangegerat (Recycling-Uberzeilenspriihgerit), zweizeilig, mit
A.3.7.68 |LIPCO Hopfen; JKI-Ausfihrungsnummer G8286, G8288, geschwindigkeitsabhadngiger Regelung der Ausbringmenge (Recycling-Pilot), automatischer Innenreinigung
G8296 und G8298 0SG-NVM2 und sensorgesteuerter Reihenabschaltung V432-01 (G 1995)
Spriihgerate fir den Wein-, Beerenbau und Geblise-Spriihgerit, Anhiangegerat (Recycling-Uberzeilenspriihgerit), zweizeilig, mit
A.3.7.69 |LIPCO Sonderkulturen; JKI-Ausfiihrungsnummer G9279, geschwindigkeitsabhadngiger Regelung der Ausbringmenge (Recycling-Pilot), automatischer Innenreinigung
G9275, G9277, G9280 und G9281 GSG-NV-VM und sensorgesteuerter Reihenabschaltung V469-01 (G2014)
Spriihgerate fir den Wein-, Beerenbau und Geblise-Spriihgerit, aufgesattelt auf Vollernter (Recycling-Uberzeilenspriihgerit), dreizeilig, mit
A.3.7.70 |LIPCO Sonderkulturen; JKI-Ausfliihrungsnummer G5475 geschwindigkeitsabhadngiger Regelung der Ausbringmenge (Recycling-Pilot), automatischer Innenreinigung
und G5575 GSG-S-VM und sensorgesteuerter Reihenabschaltung V337-01
A3.720 |wanner fl?l?;gui::]ahurzerg:nummer AS zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61626
. (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
19.01 bis 19.48
Anhdngespriihgerat mit Geblase Wanner 36GA
A3.721 |wanner mit ?Use OIFD75-1 JKI- K36GA zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61731
Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
32.16 bis 32.30 und 32.34 bis 32.36
Anhaingespruhgerat mit Axialgeblase JKI- zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A3.7.22 | Wanner Ausflihrungsnummer K42A (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung 61367
32.50 bis 32.67 ’ ’
Spriihgerat mit Geblase Wanner 42GA mit Dise
OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A.3.7.23 |Wanner . K42GA . . o . G1982
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
32.68 bis 32.85
A3.724 |Wanner fg?:zicz;izunhggsiﬁ\;nr;zfmaIgeblase KASA zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 62261

32.91 bis 32.96

(SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
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Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerun
A3.7.25 |Wanner JKI-Ausfiihrungsnummer KA24 & 1 LOMPUTETEESTEUErie AUSHIINGUNE (LIever-pray, & |c1366
. (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
31.01 bis 31.15
und 31.46 bis 31.48
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.26 |Wanner . KA28 . . . . G1652
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
31.16 bis 31.30 und 31.49 bis 31.51
Anhédngespriihgerat mit Axialgebladse und
A3.727 |wanner Querstr?maufbau KA32 zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61518
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
31.31 bis 31.48
Spriihgerat mit Doppel-Axialgeblase 32 Twin mit
Disen OIFD75-1 . zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.28 |Wanner . KA32 Twin . . L .. G2130
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
50.07 bis 50.24
Anhédngespriihgerdt mit Gebldase Wanner H63 mit
Duse OIFD75-1
A3.729 |Wanner JKl:fAeusthrungsnummer KH63 gvsiggpendDer:or(:ecr)lic:S: Cor;wgut.ergistetlfert_e ?urs]brlingung (_C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61895
30.01 bis 30.45 und 30.180 bis 30.188 ro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
spargelbaureihe zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerun
A.3.7.30 | Wanner JKI-Ausflihrungsnummer KS (SSCiro Detect, O tiéave) Z einegkontinuierliche Inienrgeini un e ° |e1626
19.49 bis 19.96 ’ /OP gung
Anhédngespriihgerat mit Geblase Wanner 36GA
A3.731 |wanner mit Dus? OIFD75-1 N36GA zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61731
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
4.80 bis 4.115
Anhangesprihgerat mit Axialgeblase
JKI-Ausflihrungsnummer zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A.3.7.32 |Wanner . . . N42A . . . . G1367
4.31 bis 4.36 und 4.43 bis 4.59 und 4.116 bis (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
4.128
Anhéangespriihgerat mit Geblase Wanner 42GA
A3.733 |Wanner mit DUS? OIFD75-1 NA2GA zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61982
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
17.31 bis 17.66
Anhd lihgerdt mit Axialgebla
" ang?spru gerat mit Axialgeblase zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A3.7.34 - |Wanner JKI-Ausflihrungsnummer N48A (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigun G2261
26.01 bis 26.18 ' /P gung
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.35 [Wanner . NA24 . . . . G1366
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
15.41 bis 15.55 und 15.88 bis 5.90
Anhédngespriihgerat mit Axialgebladse und
t fb
A.3.7.36 |Wanner ﬁ(T_eArzs;Er:riig:nuummer NA32 (zg/vsiggpendDer:or(:ecr)lic:s: Cor;ﬁgut.ergelz(stetlfert_e ?urs]brlingung (_C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61518
ro, Detect, iSave) & eine kontinuierliche Innenreinigun
15.01 bis 15.06 und 15.11 bis 15.22 und 15.70 bis P gung
15.87
Spriihgerat mit Doppel-Axialgeblase 32 Twin mit
A3.737 |wanner Disen OIFD75-1; NA32 Twin zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 62130

JKI-Ausflihrungsnummer
50.25 bis 50.60

(SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
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Spriihgerate mit Gebldse Wanner H63 mit Dise
OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerun
A3.7.38 | Wanner JKI-Ausflihrungsnummer NHe3 (SSCiro Detect, O tiS.ave) Z einfkontinuierliche Inrglenrgeini un e ® |e1sos
30.46 bis 30.50 und 30.189 und 30.51 bis 30.55 ' +oP gung
und 30.190 und 30.56 bis 30.60 und 30.191
Anhangesprihgerat mit Geblase Wanner 36GA
mit Diise OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A.3.7.39 |Wanner . P36GA . . L .. G1731
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
58.01 bis 58.29 und 58.60
Anhangesprihgerdat mit Axialgeblase zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerun
A3.7.40 |Wanner JKI-Ausfiihrungsnummer P42A & 1 LOMPUTETEESTEUErie AUSHIINGUNE (LIever-pray, & le1367
. (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
58.61 bis 58.90
Anhédngespriihgerat mit Geblase Wanner 42GA
A3.741 |wanner mit Dus? OIFD75-1 PA2GA zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61982
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
43.31 bis 43.55 und 43.100 bis 43.104
Anhdngesprihgerat mit Axialgebladse . ) .
. zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A3.7.42 | Wanner JKI-Ausflihrungsnummer PAgA (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigun G2261
26.19 bis 26.35 ' /P gung
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.43 [Wanner . PA24 . . . . G1366
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
42.01 bis 42.31
Anhédngespriihgerat mit Axialgebladse und
A3.744 |wanner Querstr?maufbau PAZS zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61652
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
42.32 bis 42.50 und 42.98 bis 42.109
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.45 [Wanner . PA32 . . . . G1518
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
42.51 bis 42.92
Spriihgerat mit Doppel-Axialgeblase 32 Twin mit
A3.746 |wanner Disen OJFD75-1 PA32 Twin zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 62130
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
50.61 bis 50.90
Spriihgerate mit Gebldse Wanner H63 mit Dise
OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A.3.7.47 [Wanner . PH63 . . . . G1895
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
30.61 bis 30.168
Spargelbaureihe
A3.748 |Wanner JI?I-Agusthrungsnummer pS zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61626
. (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
19.97 bis 19.180
Anhédngespriihgerat mit Geblase Wanner 36GA
A3.749 |wWanner mit DUS? OIFD75-1 S36GA zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung 61731
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
18.100 bis 18.105
Anhd lihgerdt mit Axialgebla
" ang?spru gerat mit Axialgeblase zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A:3.7.50 | Wanner JKI-Ausflihrungsnummer S42A (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigun 61367
18.172 bis 18.177 ' /P gung
Spriihgerat mit Geblase Wanner 42GA mit Dise
OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung
A.3.7.51 [Wanner S42GA G1982

JKI-Ausfiihrungsnummer
18.105 bis 18.116

(SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
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Anhangesprihgerat mit Gebldase Wanner H63 mit
Dise OIFD75-1 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder ensorsteuerung

A.3.7.52 [Wanner . SH63 . . . . G1895
JKI-Ausfiihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
30.61 bis 30.65 und 30.169
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau

A3.753 |wanner JKI-Ausfuhrungsnummer .  |sza24 zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61366
18.01 bis 18.05 und 18.13 bis 18.17 und 18.33 bis (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
18.37 und 18.53 bis 18.57 und 18.73 bis 18.77
und 18.125 bis 18.129
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau

A3.754 |Wanner JKI-Ausfuhrungsnummer .  |szaz8 zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61652
18.06 bis 18.11 und 18.18 bis 18.22 und 18.38 bis (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
18.42 und 18.58 bis 18.62 und 18.78 bis 18.82
und 18.130 bis 18.133
Anhangespriihgerat mit Axialgeblase und
Querstromaufbau zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerun

A.3.7.55 | Wanner JKI-Ausflihrungsnummer SZA32 (SSCiro Detect, O tiéave) Z einegkontinuierliche Inienrgeini un i ® |o1518
18.21 bis 18.25 und 18.41 bis 18.45 und 18.61 bis ’ +oP gung
18.65 und 18.81 bis 18.85 und 18.120 bis 18.123
Spriihgerat mit Doppel-Axialgeblase 32 Twin mit

A3.756 |Wanner Disen OJFD75-1 S7A32 Twin zwingend erforderllch: Comput.ergestel,.lert.e Ausbrlngung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 62130
JKI-Ausflihrungsnummer (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
50.01 bis 50.06

A3.757 |Wanner Anhang?spruhgerat mit GR56 / 6_ Radialgeblase SGRS6 zwingend erforderllch: Comput.ergestelfert_e A_usbrlngung (_C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
JKI-Ausfiihrungsnummer 27.01 bis 27.24 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
Anhd ihgerat mit GR56 / 6 Radialgebla

" ang?spru gerat mi / . aclalgeblase zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung
A.3.7.58 [Wanner JKI-Ausfliihrungsnummer 27.25 bis 27.42 SGR56/2 . . N . G1885
(SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

Anhangespriihgerat mit GR56 / 6 Radialgeblase

A3.759 |Wanner JKI-Ausfu_hrungsnummer 33.01 bis 33.15 und KGRS6 zwingend erforderllch: Comput.ergestelfert_e A_usbrlngung (_C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
33.202 bis 33.204 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung
Anhéangespriihgerat mit GR56 / 6 Radialgeblase

A3.760 |Wanner JKI-Aust_hrungsnummer 33.16 bis 33.30 und KGR56/2 zwingend erforderlich: Comput.ergestelfert_e A_usbringung (_C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
33.205 bis 33.207 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

A3.761 |wanner Anhéng(.e.sprilhgerét mit GR56 / 6- Radialgeblase PGRS6 zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
JKI-Ausfiihrungsnummer 51.01 bis 51.42 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

A3.762 |wanner Anhéng(.e.sprilhgerét mit GR56 / 6- Radialgeblase PGRS6/2 zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
JKI-Ausfiihrungsnummer 51.43 bis 51.66 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

A3.763 |wanner Anhéng(.e.sprilhgerét mit GR56 / 6- Radialgeblase NGRS6 zwingend erforderlich: Comput.ergestel,.lert.e Ausbringung (.C!everSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885
JKI-Ausflihrungsnummer 29.01 bis 29.18 (SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

A3.764 |wanner Anhéangespriihgerat mit GR56 / 6 Radialgeblase NGR56/2 zwingend erforderlich: Computergesteuerte Ausbringung (CleverSpray, ISOBUS) und/oder Sensorsteuerung 61885

JKI-Ausflihrungsnummer 29.19 bis 29.36

(SSC Pro, Detect, OptiSave) & eine kontinuierliche Innenreinigung

136/152




Positivliste "Investitionsprogramm Landwirtschaft" - Finale Liste!

LR-ID

Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A.3.8

g) Pflanzenschutzgerate mit automatischer Teilbreitenschaltung, max. 18 m Arbeitsbreite, max. 1800 | BehaltergrofRe, mit automatischer

Innenreinigung

A3.8.2

Amazone

Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem;

JKI Ausfiihrungsnummer a001 bis a008 und a012
bis a017 und a026 bis a028 und a043 bis a048
und a057 bis a064 und a068 bis a073 und a082
bis a084 und a100 bis a121 und a125 bis a130
und al139 bis a141 und al56 bisal61 und al71
bis 2178 und a182 bis a187 und a196 bis a198
und a213 bis a218 und a227 bis a234 und a238
bis a243 und a252 bis a254 und a269 bis a274

UF1002

D2082

A3.83

Amazone

Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem;

JKI Ausfiihrungsnummer a283 bis a290 und a294
bis 2299 und a308 bis a310 und a325 bis a330
und a339 bis a346 und a350 bis a355 und a364
bis a366 und a381 bis a386 und a396 bis a403
und a407 bis a412 und a421 bis a423 und a438
bis a443 und a453 bis a460 und a464 bis a469
und a478 bis a480 und a495 bis a500 und a509
bis a516 und a520 bis a525 und a534 bis a536
und a551 bis a556

UF1302

D2082

A38.4

Amazone

Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem;

JKI Ausflihrungsnummer a565 bis a572 und a576
bis a581 und a590 bis a592 und a607 bis a612
und a621 bis a628 und a632 bis a637 und a646
bis a648 und a663 bis a668 und a678 bis a685
und a689 bis a694 und a703 bis a705 und a720
bis a725 und a735 bis a742 und a746 bis a751
und a760 bis a762 und a777 bis a782 und a791
bis a798 und a802 bis a807 und a816 bis a818
und a833 bis a838 und a847 bis a854 und a858
bis a863 und a872 bis a874 und a889 bis a910

UF1602

D2082

A.3.8.6

HARDI GmbH

MEGA Anbau-Feldspritzgerat Assistenzsystem; JKI-
Ausfiihrungsnummer 1 bis 66 und 89 bis 110

MEGA

GPS Teilbreitenschaltung, auto. Gestangefiihrung und Innenreinigung maglich, Vielfaltige Ausstattung /
Sensortechnik tiber ISOBUS moglich; Anbauspritze 1200, 1500, 1800 Liter / 15 - 18m
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LR-ID

Hersteller

Herstellerbezeichnung

Typenbezeichnung

Beschreibung

Prifnummer

A38.1

Kverneland Group

Feldspritzgerat Kverneland iXter B

JKI Ausflihrungsnummer:

40.019 und 40.023 bis 40.030 und 40.052 und
40.056 bis 40.063 und 40.091 und 40.095 bis
40.102 und 40.124 und 40.128 bis 40.135 und
40.145 und 40.149 bis 40.157 und 40.161 bis
40.168 und 40.178 und 40.182 bis 40.190 und
40.194 bis 40.201 und 40.223 und 40.227 bis
40.234 und 40.257 und 40.261 bis 40.268 und
40.284 und 40.285 und 40.292 und 40.293 und
40.306 und 40.307 und 40.317 bis 40.320 und
40.325 bis 40.329 und 40.335 bis 40.339 und
40.347 bis 40.351 und 40.357 bis 40.360 und
40.400 bis 40.403 und 40.414 und 40.416 bis
40.425 und 40.431 und 40.433 und 40.435 bis
40.444 und 40.454 und 40.456 bis 40.465 und
40.472 und 40.474 bis 40.482 und 40.490 bis
40.503 und 40.510 bis 40.523 und 40.532 und
40.534 bis 40.541 und 40.552 und 40.554 bis
40.560 und 65.001 bis 65.129 und 65.150 bis
65.278 und 65.300 bis 65.428 und 65.500 bis
65.628

iXter B

Anbau-Feldspritzgerat

D2073

A.3.8.5

Kverneland Group

Feldspritzgerat Kubota XMS2 JKI
Ausfihrungsnummer:

42.013-42.021 und 42.024-42.026 und 42.031
und 42.033-42.042 und 42.052-42.060 und
42.063-42.064 und 42.066 und 42.068 und
42.070-42.208 und 42.221-42.229 und 42.232-
42.234 und 42.239 und 42.241-42.250 und
42.260-42.268 und 42.271-42.274 und 42.277
und 42.279-42.416 und 42.426-42.434 und
42.437-42.440 und 42.443 und 42.445-42.453
und 42.463-42.471 und 42.474-42.477 und
42.480 und 42.482-42.619 und 42.629-42.637
und 42.640-42.644 und 42.647 und 42.649-
42.656 und 42.666-42.674 und 42.677-42.682
und 42.685 und 42.687-42.822

Kubota XMS2

Anbau-Feldspritzgerat

B) Separierung von fliissigen Wirtschaftsdiingern mit (mobilen) Kleinanlagen

B.1

Separierung von fliissigen Wirtschaftsdiingern mit (mobilen) Kleinanlagen

B.1.1

a) mobile Kleinanlagen

B.1.1.71

agrikKomp GmbH

Mobile Separationseinheit

Quetschprofi

Presschneckenseparator. Feine Siebe und ein stufenlos geregelter Pneumatikzylinder, der flexible auf
schwankende TS-Gehalte reagieren kann, liefert hohe Abscheidegrade und ein zuverldssig, gleich bleibendes
Separationsergebnis.

B.1.1.42

Bauer

Mobile Separation

Plug and Play S300

B.1.1.43

Bauer

Mobile Separation

Plug and Play S655-S855GB

B.1.1.140

Berndorfer Handels KG

mobiler Giilleseparator

Gllleseperator Modell 280

Gllleseperator Modell 280

B.1.1.60

Big Dutchman International

Mobile Separation

OptiPress 400

Mobile Separationseinheit komplett mit Saug- und Filtratpumpe, Separator und Steuerung

B.1.1.61

Big Dutchman International

Mobile Separation

OptiPress 780

Mobile Separationseinheit komplett mit Saug- und Filtratpumpe, Separator und Steuerung
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LR-ID [Hersteller Herstellerbezeichnung Typenbezeichnung Beschreibung Priifnummer
Mobile S ti inheit k lett mit S - und Filtrat , S t d St i
B.1.1.62 |Big Dutchman International Mobile Separation OptiPress Mobil oblie >eparationseiniel orT1p e“ mit >aug=un _,I ratpumpe .epara orund steuerung sowie
vorgeschalteter Flockungsstation fiir verbesserte Nahrstoffabscheidung
B.1.1.138 |Bio Armor Belgium Polat Dekanter im Container Polat S350 im Container Dekanter POLAT S350, 5-10 m3/h in einem Container (40 FuR) montiert.
B.1.1.112 |Biogastechnik Siid GmbH Separator Sepogant Mobil TT-PSS-K Trenntechnik Pressschneckenseparator Sepogant Kompakt
geschlossenes, emissionsarmes Pressschnecken-Separator System, mit verschleifmindernder
. . . "Faserstoffbiirste", durchbruchsicherer "Mulitdisc"-Einheit und robuster Nachpresseinheit fiir bis zu 38% TS
B.1.1.118 |Borger GmbH Bioselect RC, mobiler Separator RC25HP . ) . . 3 L . .
im Faserauswurf. Separator Antriebsleistung bis 4kW, Durchsatz 5-25m3/h abhdngig vom Medium, mobiler
Aufbau
geschlossenes, emissionsarmes Pressschnecken-Separator System, mit verschleiBmindernder
B.1.1.119 |Béreer GmbH Bioselect RC. mobiler Separator RCAOHP "Faserstoffbiirste", durchbruchsicherer "Mulitdisc"-Einheit und robuster Nachpresseinheit fiir bis zu 38% TS
e g ’ P im Faserauswurf. Separator Antriebsleistung bis 7,5kW, Durchsatz 10-40m3/h abhingig vom Medium,
mobiler Aufbau
B.1.1.8 |[Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 Mini zuziglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.9 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 Basis zuzliglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.10 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 Profi zuziglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.11 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 300 Profi zuzliglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.12 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 Mini-TM zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.13 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 TM zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.1.14 |Durdumat Stalltechnik GmbH Kompakt-Separator-System, mobil KPSS DU 260 FA-TM zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
P hnecken-S tor al bile Einheit , L “(PSS-mEL
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit PSS 4-550 Edelstahl mobile resssF nec e?n epz?\ra orals mobrie Einnet " arge” ( mEL)
B.1115 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Large* (PSS-mEL) Einheit Larze Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
o P »-arg & - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fiir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 4-550-M1603 .
Separation ab 28% TS)
L . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSS-mEL)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . ) ] . .
B.11.16 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Large” (PSS-mEL) PSS 5.5-550 Edelstahl mobile Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
e P »-arg Einheit Large - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 5.5-550-M1603 .
Separation ab 28% TS)
o . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit PSS 4-550 Edelstahl mobile . ) . .
. B . Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
B.1.1.17 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Small“ (PSS-mES) Einheit Small . . L. ) ) .
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 4-550-M1603 .
Separation ab 28% TS)
L . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . ) ] . .
B.11.18 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Small” (PSS-mES) PSS 5.5-550 Edelstahl mobile Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
e P " Einheit Small - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 5.5-550-M1603 .
Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSS-mEL)
. " PSS 2.2-400 Edelstahl mobile . . . .
B.1.1.19 |Erich Stallkamp ESTA GmbH »Large” mit DKP-DKP Einheit Larze Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 8 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
. B PSS 2.2-400 Edelstahl mobile . . . .
B.1.1.20 |Erich Stallkamp ESTA GmbH »Small” (PSS-mES) Einheit Small Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . Pressschnecken-Separator Mobile Einheit ComPress (PSS-CP)
. PSS 2.2-400 Edelstahl mobile . . . .
B.1.1.21 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ComPress (PSS-CP) Einheit ComPress Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M-1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit PSG 5.5-750 Grauguss Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSG-mEL)
B.1.1.22 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Large” (PSG-mEL) Einheit Large Gehause aus Grauguss

PSG 5.5-750-M1706

- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fir eine Separation ab 28% TS)
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Presssihnecken-Separator als mobile Einheit . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSG-mES)
B.1.1.23 |Erich Stallkamp ESTA GmbH »Small” (PSG-mES) P_S(;S_'S 750”Grauguss mobile Geh&use aus Grauguss
PSG-3.5-750-M1706 Einheit Sma - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fiir eine Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit . o y
. Small” (PSG-mES) P.SG 5..5-600 Grauguss mobile Prestchnecken-Separator als mobile Einheit ,Small“ (PSG-mES)
B.1.1.24 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Einheit Small Gehduse aus Grauguss
PSG 5.5-600-M1706 . . V. .
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fur eine Separation ab 28% TS)
Psr::;iflr;zgi:\;()eparator als mobile Einheit PSG 3.0-600 Grauguss mobile Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small” (PSG-mES)
B.1.1.25 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ;SG 3.0-600-M1706 Einheit Small Gehause aus Grauguss
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fir eine Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit PSG 4.0-600 Grauguss mobile Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small” (PSG-mES)
B.1.1.26 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Small“ (PSG-mES) Einheit Small Gehause aus Grauguss
PSG 4.0-600-M1706 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fur eine Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSS-mEL)
B.1.1.44 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Large* (PSS-mEL) PSS 4.0-550 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
" - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fiir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 4-550-M1603 .
Separation ab 28% TS)
L . Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ) ] . .
B.1.1.46 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Small“ (PSS-mES) PSS 4.0-550 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301 e
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fur eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
PSS 4-550-M1603 )
Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSS-mEL)
B.1.1.48 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Large” mit DKP-DKP PSS 2.2-400 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
B.1.1.49 |Erich Stallkamp ESTA GmbH »Small“ (PSS-mES) PSS 2.2-400 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator Mobile Einheit "Large" Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small“ (PSS-mES)
B.1.1.50 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Compress (PSS-CP) PSS 2.2-400 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit Pressschnecken-Separator als mobile Einheit , Large” (PSG-mEL)
B.1.1.51 |Erich Stallkamp ESTA GmbH ,Large” (PSG-mEL) PSG 5.5 750 Grauguss Gehause aus Grauguss
PSG-5.5-750 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fir eine Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator als mobile Einheit Pressschnecken-Separator als mobile Einheit ,,Small” (PSG-mES)
B.1.1.52 |Erich Stallkamp ESTA GmbH »Small“ (PSG-mES) PSG 5.5 750 Grauguss Gehause aus Grauguss
PSG-5.5-750 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fiir eine Separation ab 28% TS)
B.1.1.27 |Euro-P mobile Separationseinheit Typ200 mit Pumpen 200m mobile, steckerfertige Betriebseinheit zur Gilleseparierung mittels Pressschnecke
und Steuerung
B.1.1.107 |Euro-P mobile Separationseinheit Typ400 mit Pumpen 400m mobile, steckerfertige Betriebseinheit zur Gilleseparierung mittels Siebtrommel
und Steuerung
Mobile Separationseinheit, Pressschnecken Separator SP400, Exzenterschneckenpumpe, EYS HGP
B.1.1.63 |EYS Metal / EYS GmbH Sep2Go Mobile Separatoren S$2G-400 Kreiselpumpe, Férderschnecke und Schneckentrog aus Edelstahl 1.4301, Diingiille Riicklaufleitung,
Schnellkupplungssystem,
Mobile Separationseinheit, Pressschnecken Separator SP600, Exzenterschneckenpumpe, EYS HGP
B.1.1.64 |EYS Metal / EYS GmbH Sep2Go Mobile Separatoren S2G-600 Kreiselpumpe, Férderschnecke und Schneckentrog aus Edelstahl 1.4301, Diingiille Riicklaufleitung,
Schnellkupplungssystem,
Mobile Separationseinheit, Pressschnecken Separator SP800, Exzenterschneckenpumpe, EYS HGP
B.1.1.65 |EYS Metal / EYS GmbH Sep2Go Mobile Separatoren S$2G-800 Kreiselpumpe, Férderschnecke und Schneckentrog aus Edelstahl 1.4301, Diingiille Riicklaufleitung,
Schnellkupplungssystem,
Mobile Separationseinheit, Pressschnecken Separator SP600HD, Exzenterschneckenpumpe, EYS HGP
B.1.1.66 |EYS Metal / EYS GmbH Sep2Go Mobile Separatoren S2G-600HD Kreiselpumpe, Férderschnecke und Schneckentrog aus Edelstahl 1.4301, Diingiille Riicklaufleitung,

Schnellkupplungssystem,
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Mobile S ti inheit mit P hnecken S tor SP400, mit 2 x Exenterschneck it
B.1.1.67 |EYS Metal / EYS GmbH Mobile Separationseinheit MS-SP400 MS-400 obre epeira |on§e|n e'_ml resssc nec”en ?para or _’ m! _X xenterschnec enp_unjpe, m
Vorlagebehalter mit Schwimmerschalter, Diinngillebehélter mit Schwimmerschalter, Schneidfilter
Mobile S ti inheit mit P hnecken S tor SP600, mit 2 x Exenterschneck it
B.1.1.68 |EYS Metal / EYS GmbH Mobile Separationseinheit MS-SP600 MS-600 obre epeira |on§e|n e'_ml resssc nec”en ?para or _’ m! _X xenterschnec enp_unjpe, m
Vorlagebehalter mit Schwimmerschalter, Diinngillebehélter mit Schwimmerschalter, Schneidfilter
Mobile S ti inheit mit P hnecken S tor SP800, mit 2 x Exenterschneck it
B.1.1.69 |EYS Metal / EYS GmbH Mobile Separationseinheit MS-SP800 MS-800 obre epeira |on§e|n e'_ml resssc nec”en ?para or _’ m! _X xenterschnec enp_unjpe, m
Vorlagebehalter mit Schwimmerschalter, Diinngillebehalter mit Schwimmerschalter, Schneidfilter
Mobile S ti inheit mit P hnecken S torSP600HD, mit 2 x Exenterschneck it
B.1.1.70 |EYS Metal / EYS GmbH Mobile Separationseinheit MS-SP600HD MS-600HD obre epeira |on§e|n el . mit Fressschinec ”en ?para or o ml_ X Exenterschnec e_np.umpe, m!
Vorlagebehalter mit Schwimmerschalter, Diinngillebehélter mit Schwimmerschalter, Schneidfilter
B.1.1.53 |FAN Plug and Play, Mobile Separation PSS 1.1-300
B.1.1.54 |FAN Plug and Play, Mobile Separation PSS 1.2-520- PSS3.2-780
B.1.1.115 |FAN Mobile Separation PSS 3.3-780
Mobile Separation; nur in der Standardvariante
B.1.1.116 [FAN . L PSS 3.2-1040 7,5kW
7,5 kW forderfahig
B.11.117 |FAN Mobile S“epara'fhlo.n; nur in der Standardvariante PSS 5.2-1040 7, 5KW
7,5 kW forderfahig
Mittels einer Schnecke wird die Giille durch ein Sieb gepresst und somit die Feststoffe aus der Giille gezogen.
B.1.1.59 |Fliegl Glilleseparator, mobil GFZXXX930200 Anlage ist Mobil einsetzbar Stromverbrauchg ca. 8kw; Trockenmaterial je nach TS gehalt ca. 5 - 8 gm pro
Stunde
B.1.1.126 |Fliegl Giilleseparator, mobil Tapir 375 Mobiler Pressschnecken Separator, mlt Tauschneidpumpe, Stromverbrauch ca19 Kw, Durchsatz bis zu 35 m3
pro Stunde, Durchmesser Druck und Uberlaufschlauch 76mm, Durchmesser Riicklaufschlauch 100mm
B.1.1.28 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PC 200 Pressschneckenseparator mobil Férdermenge 10-15 m3/h
B.1.1.29 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM 200 Pressschneckenseparator mobil Férdermenge 10-15 m3/h
B.1.1.30 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM 260 Pressschneckenseparator mobil Férdermenge 20-30 m3/h
B.1.1.31 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM 300 Pressschneckenseparator mobil Férdermenge 40-60 m3/h
biler P hneck t itd
. . rr?.o fier Fressschnec enssep.ara ormi e.r mobiler Pressschneckenseparator mit der Férdermenge 10 - 20 m3/h in der Bauweise Kompakt, Geteilt,
B.1.1.86 |Fritz Paulmichl GmbH Fordermenge 10 - 20 m3/h in der Bauweise Separator PM200 o
) L Hydro oder mit Forderband
Kompakt, Geteilt, Hydro oder mit Férderband
B.1.1.87 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM200-12 Kompakt |Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 12 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM200-12 Kompakt
B.1.1.88 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator GTp P Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 12 m3/h als mobile Einheit geteilte Bauweise
B.1.1.89 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM200-18 Kompakt |Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 18 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM200-18 Kompakt
B.1.1.90 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator GTp P Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 18 m3/h als mobile Einheit kompakt geteilte Bauweise
S tor PM260-2W-20
B.1.1.91 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Ki?;:kc'zr Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 20 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM260-2W-20
B.1.1.92 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Kol:npakt GT Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 20 m3/h als mobile Einheit kompakt geteilte Bauweise
B.1.1.93 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM260-2W-20 MF Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 20 m3/h als mobile Einheit mit Férderband
B.1.1.94 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM260-2W-20 MTK  [Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 20 m3/h als mobile Einheit mit Teleskopfunktion
S tor PM260-3W-30
B.1.1.95 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Ki?;:kc'zr Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 30 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM260-3W-30
B.1.1.96 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Kol:npakt GT Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 30 m3/h als mobile Einheit kompakt geteilte Bauweise
B.1.1.97 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM260-3W-30 MF Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 30 m3/h als mobile Einheit mit Férderband
B.1.1.98 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM260-3W-30 MTK  [Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 30 m3/h als mobile Einheit mit Teleskopfunktion
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S tor PM300-2W-40
B.1.1.99 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Ki?;:kc'zr Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 40 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM300-2W-40
B.1.1.100 (Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Kol:npakt oT Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 40 m3/h als mobile Einheit kompakt geteilte Bauweise
B.1.1.101 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM300-2W-40 MF Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 40 m3/h als mobile Einheit mit Férderband
B.1.1.102 (Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM300-2W-40 MTK  [Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 40 m3/h als mobile Einheit mit Teleskopfunktion
S tor PM300-3W-60
B.1.1.103 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Ki?;:kc'zr Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 60 m3/h als mobile Einheit kompakte Bauweise
Separator PM300-3W-60
B.1.1.104 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Kol:npakt GT Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 60 m3/h als mobile Einheit kompakt geteilte Bauweise
B.1.1.105 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM300-3W-60 MF Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 60 m3/h als mobile Einheit mit Férderband
B.1.1.106 |Fritz Paulmichl GmbH mobiler Separator Separator PM300-3W-60 MTK  |Pressschneckenseparator mobil Férdermenge ca. 60 m3/h als mobile Einheit mit Teleskopfunktion
B.1.1.141 |Gail Biogas GbR mobiler Separator Guellesepp FR-280 Pressschneckenseparaltor 515 kw, Durchsatzl-eistung bis 25 m? / h mit Zufihrpumpe und Zubehér. Auf einem
Transportgestell montiert fiir den mobilen Einsatz
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 4Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:10-15m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.1.81 biler Gull t GSP-180-
(Huber Gulletechnik) mobrier bulleseparator m 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 180mm; erhiltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 4Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:15-20m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.1.82 biler Gull t GSP-200-
(Huber Gulletechnik) mobrier bulleseparator m 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 200mm; erhiltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 5,5Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:20-25m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.1.83 biler Gull t GSP-280-
(Huber Gulletechnik) mobrier bulleseparator m 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 280mm; erhiltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
. . . Gulle-Upcycling System im mobilen Container (in verschiedenen GroRen erhéltlich). Mobiler Dekanter mit
B.1.1.78 |HKF Agrosystems AG mobiles Gllleseparationssystem MoRoPlant20 . . .
Additiven (Flockungs- und Adsorbtionsmittel)
B.1.1.79 Huning Umwelttechnik GmbH & Mobile Separation
B Co. KG, KL P LW 350 Huning Dekanter komplett mit Schalt- und Steueranlage, Mazerator, Pumpen, Austragschnecke
B.1.1.80 Huning Umwelttechnik GmbH & Mobile Separation
e Co. KG, KL P LW 450 Huning Dekanter komplett mit Schalt- und Steueranlage, Mazerator, Pumpen, Austragschnecke
B.1.1.121 |HAUS Europe BV mobiler Dekanter Zentrifuge DDI-3532 Gllle Separation 5-7 m3/h
B.1.1.122 |HAUS Europe BV mobiler Dekanter Zentrifuge DDI-3542 Gllle Separation 5-10 m3/h
B.1.1.123 |HAUS Europe BV mobiler Dekanter Zentrifuge DDI-4042 Gllle Separation 5-15 m3/h
. . Mobile Separationseinheit Dino . . L
B.1.1.131 [JOZB.V. Dino Mobile 5.5 Pro Mobile Separationseinheit Dino 5.5 Pro
Mobile S ti inheit Di
B.1.1.132 |JOZB.V. Dino Mobile obrie e_par_a lonseinhert Dino Mobile Separationseinheit Dino 5.5 Pro mit Filtratpumpe
5.5 Pro mit Filtratpumpe
Mobile S ti inheit Di
B.1.1.133 |JOZB.V. Dino Mobile 7 ;PI:) eparationseinnert Uino Mobile Separationseinheit Dino 7.5 Pro
Mobile S ti inheit Di
B.1.1.134 |[JOZB.V. Dino Mobile obre e.par.a lonseinhert bino Mobile Separationseinheit Dino Pro mit Filtratpumpe
7.5 Pro mit Filtratpumpe
B.1.1.84 |KeyDollar Mobile Separation DryBed mobil Separator Presseschnecke zur Einstreu Produktion Mobile Ausfiihrung
B.1.1.85 |KeyDollar Mobile Separation AgriXL air mobil Separator Presseschnecke zur Abtrennung von Feststoffen und
B.1.1.139 |KeyDollar mobile Separation Tri-Rod HD Separator mit Walzenpresssystem, robuste Ausfiihrung
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 10 m3/h, mobil und Stationar, Spaltsiebe
B.1.1.73 |Klingspohn Mobile Separationseinheit Sedimax SP10-Bedding 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt nis zu 38%, Schnecke aus VA
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 25m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.1.74 |Klingspohn Mobile Separationseinheit Sedimax SP25 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 45m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.1.75 |Klingspohn Mobile Separationseinheit Sedimax SP45 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit

hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
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Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 50m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.1.76 |Klingspohn Mobile Separationseinheit Sedimax SP50 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -32%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 100m3/h, mobil und Stationar, Spaltsiebe
B.1.1.77 |Klingspohn Mobile Separationseinheit Sedimax SP100 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -32%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 10m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.1.125 |Klingspohn Mobile Separationsanlage Sedimax SP10 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% - 28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 45m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.1.136 |Klingspohn SP45 Bedding Sedimax SP45-Bedding 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, stufenlos verstellbar mit pneumatischem Kopf, TS-Gehalt 25% -
38%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer, autom. Steuerung
B.L11 Lothar Becker Agrartechnik MSA Mobile Separationsanlage SM 260 MIN| Mobilej Separationa!nlage zuzliglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
GmbH und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . Mobile Separationanlage zuziglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
B.1.1.2 MSA Mobile Separationsanlage SM 260 MINI DM ] .
GmbH und Biogasseparation
B.113 Lothar Becker Agrartechnik MSA Mobile Separationsanlage SM 260 Basic Mobilej Separationa!nlage zuzliglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
GmbH und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . . Mobile Separationanlage zuziglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
B.1.1.4 MSA Mobile Separationsanlage SM 260 Profi ] .
GmbH und Biogasseparation
B.L1S Lothar Becker Agrartechnik MSA Mobile Separationsanlage SM 300 Profi Mobilej Separationa!nlage zuzliglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
GmbH und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . Mobile Separationanlage zuziglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
B.1.1.6 MSA Mobile Separationsanlage SM 260 DM ] .
GmbH und Biogasseparation
B.117 Lothar Becker Agrartechnik MSA Mobile Separationsanlage SM 260 FA DM Mobilej Separationa!nlage zuzliglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir Gille-
GmbH und Biogasseparation
. . . Schnellseparator zum schnellen Trennen von Feststoffen aus Flissigkeiten (Guille) mit Hydraulikmotor und
B.1.1.142 |Md&scha GmbH&Co. KG Moscha Schnellseparator SsM6Kom
Schnecke
Moosb S tor GmbH &
B.1.1.55 Cool(()é auer >eparator sm Pumpenseparator mobil KKS 3V / P mobil Steckerfertige Kompaktanlage ; 4 kw ; Durchsatzleistung 3 m3 / h ; mit Stellwand
Moosbauer Separator GmbH &
B.1.1.56 Co KG P Pumpenseparator mobil KKS 10 V / P mobil Steckerfertige Kompaktanlage ; 7,5 kw ; Durchsatzleistung 6 m® / h ; mit Stellwand
Moosbauer Separator GmbH & . . Pressschneckensep.arfa.tor 5,5 kw Durchsatzleistung 15 m3 / h mit Zufﬂhrpumpe , DUnphasenpumPe urld
B.1.1.57 Co KG Mobiler Pressschneckenseparator KKS 26 mobil elektr Steuerung mit Uberwachung . Komplettanlage auf einen verzinkten Transportgestell montiert fiir den
mobilen Einsatz. Optional mit Vorabscheider
Moosbauer Separator GmbH & . KKS 26 mobil mit Pressschnfzckenseparator 5,5 kw Durchsatzle_is'Eung 15 m3 / h mit Zufithrpumpe Duhphasenr_)umpe ,
B.1.1.58 Mobiler Pressschneckenseparator . Feststoffférderband und elektr Steuerung mit Uberwachung . Komplettanlage auf einen verzinkten
Co KG Feststoffférderband . N . . . . .
Transportgestell montiert fiir den mobilen Einsatz. Optional mit Vorabscheider
B.1.1.137 |North-Tec NT1000 stationdre Separationseinheit "plug n play" im Gestell
mobile Pressschneckenseparatoranlage incl. Pumpen und Siemens SPS mit Maulwurf-Austragsforderer,
B.1.1.108 |REW Regenis GmbH Separator mobil - Regenis - 20 m3/h GE200-Super Getriebemotor 2kWel, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen, Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-
15%TS, Output-Feststoff 20 -35%TS
mobile Pressschneckenseparatoranlage incl. Pumpen und Siemens SPS, mit Maulswurf-Austragsforderer,
B.1.1.109 |REW Regenis GmbH Separator mobil - Regenis - 40 m3/h GE260-Super Getriebemotor 3kWel, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen, Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-
15%TS, Output-Feststoff 20 -35%TS
mobile Pressschneckenseparatoranlage incl. Pumpen und Siemens SPS Getriebemotor 2kWel, mit Maulwurf-
B.1.1.110 |REW Regenis GmbH Separator mobil - Regenis - 2,5m3/h GE200-Super dry Austragsforderer, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen, Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-15%TS,
Output-Feststoff 20 -45%TS
mobile Pressschneckenseparatoranlage incl. Pumpen und Siemens SPS mit Maulwurf-Austragsforderer,
B.1.1.111 |REW Regenis GmbH Separator mobil - Regenis - 5 m3/h GE260-Super dry Getriebemotor3kWel, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen, Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-
15%TS, Output-Feststoff 20 -45%TS
B.1.1.113 |REW Regenis GmbH Mobiler Preschneckenseparator GE200-EcoSolution Garrestentwdsserung
B.1.1.114 |REW Regenis GmbH Mobiler Preschneckenseparator GE260-EcoSolution Garrestentwasserung
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Separator AS 30 mit einer Wangen Pumpe KL50S 101.0 zum zufiihren der Gulle/des Substrats, einer Wangen
B.1.134 |Schreiber Anlagenbau GmbH mobiler Separator AS 30 mobil Xpress 30m3 zum Abtr.ansport des Presswassers, eirlem Frem.dkérperabscheider, eirTem Forderband
schwenkbar 6m und einer Steuerung verbaut auf einem verzinktem Grundgestell mit Stapleraufnahme,
welches mit einem Anhdnger mobil transportiert werden kann.
Plug and Play Version (mobile Separationseinheit)bestehend aus: Separator ist in der transportable Einheit
integriert. Das Grundgestell besteht Edelstahl incl. Stapl fnah Ibst de Kreisel 5,5 kW
B.1.1.35 |Simtec Natural Solution Mobiler Preschneckenseparator SIMmobil50 n egrl?r as brundgestel beste elsta .lnc . aplerauinahme S(,e, stansaugende Rreiselpumpe
als Zufiihrpumpe Separator 4 kW SM 260 Profi Kreiselpumpe 2,2 kW fiir das Presswasser schwenkbares
Forderband ca. 1,2 kW fir den Feststoff Schaltkasten/ Steuerung
Plug and Play Version (mobile Separationseinheit)bestehend aus: Separator ist in der transportable Einheit
integriert. Das Grundgestell besteht Edelstahl incl. Stapl fnah Ibst de Kreisel 5,5 kW
B.1.1.36 |Simtec Natural Solution Mobiler Preschneckenseparator SIMmobil75 n egrl?r as brundgestell beste elsta In.c .ap erautnahme se “s ansaugende freiselpimpe
als Zufiihrpumpe Separator 5,5 kW SM 300 Profi Kreiselpumpe 2,2 kW fiir das Presswasser schwenkbares
Forderband ca. 1,2 kW fir den Feststoff Schaltkasten/ Steuerung
B.1.1.120 |Slootsmid Glilleseparatoren mobil SMS1 Gilletrennung in flissige und feste Phase
B.1.1.37 |UTS Products GmbH Mobile Separation MSU 1-52 Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
B.1.1.38 |UTS Products GmbH Mobile Separation MSU 1-52 mit Filtratpumpe Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
B.1.1.39 |UTS Products GmbH Mobile Separation MSU 1-78 Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
B.1.1.40 |UTS Products GmbH Mobile Separation MSU 1-78 mit Filtratpumpe Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
B.1.1.41 |UTS Products GmbH Mobile Separation NRScompact Pro Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator mit Flockungseinheit
Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator mit Forderband als Plug and Play Version,
B.1.1.127 |UTS Products GmbH Mobile Separation MSU Pro 1-78 Ubergabehdhe Foérderband ca. 4,00m, Durchsatzleistung je nach Medium bis 37m?3/h, optionalen mit
Schneidfilter als Storstoffabscheider
MSU 1-52 Beddi it
B.1.1.128 |UTS Products GmbH Mobile Separation FiItratpumpE ing mi Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
. . MSU 1-78 Bedding mit . . o .
B.1.1.129 |UTS Products GmbH Mobile Separation Filtratpumpe Mobile Separation mit eine Pressschneckenseparator als Plug and Play Version
Ein Schneckenpressfilter, der in der Lage ist, die Glille in eine feste Fraktion und in eine diinne Fraktion zu
trennen. Diese Maschine ist mit einer Schneckenpumpe ausgestattet, die den Mist ansaugt und in den
B.1.1.135 |Visscher Separators BV Visscher 065 Visscher separator unit Separator pumpt. Die Diinnfraktion aus dem Abscheider wird Uiber eine Kreiselpumpe ausgetragen und die
e P P Feststofffraktion Giber ein Férderband auf eine Halde geschleudert. Der Feststoffanteil ist einstellbar von 25 -
32 % Trockenmasse. Die aus dem Giillekeller angesaugte Giille wird zundchst durch einen Hacksler gesaugt.
Dadurch werden alle groRen Teile verkleinert und alle Fremdstoffe entfernt. Dadurch wird die Lebensdauer
der gesamten Anlage giinstig beeinflusst.
B.1.1.124 |Vogelsang GmbH & Co. KG mobiler Pressschneckenseparator Pressschneckenseparator XSplit |mobiler Pressschneckenseparator, 4-7,5 kW, Durchsatzleistung bis zu 50m3/h, TS-Gehalte bis zu 40%,
B.1.2 |b) stationdre Kleinanlagen (nur fiir Unternehmen der Primarerzeugung)
Presschneckenseparator. Feine Siebe und ein stufenlos geregelter Pneumatikzylinder, der flexible auf
B.1.2.87 |agriKomp GmbH stationdre Separationsanlage Quetschprofi schwankende TS-Gehalte reagieren kann, liefert hohe Abscheidegrade und ein zuverldssig, gleich bleibendes
Separationsergebnis.
o Hohe Durchsatzleistungen und TS-Gehalte bei kompakter Bauweise, Geringer Instandhaltungs- und
B.1.2.54 |Bauer Separator, stationar S300 . .
Wartungsaufwand des FAN Separators,Geringer Energieverbrauch
B.1.2.55 |Bauer Separator, stationar S655
B.1.2.56 [Bauer Separator, stationar S855
B.1.2.57 |Bauer Separator, stationar S855GB
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Der Beerepoot Majestro 1800 ist ein Gllleseparator, der die festen und fllissigen Bestandteile der
Rindergiille voneinander trennt. Mit einem Trockenstoffgehalt bis 35% bietet dieser Trockenstoff
Giilleseparator Beerepoot Maiestro 1800 allerhéchsten Kuhkomfort fiir Ihre Liegeboxen. Die Gille wird mittels einer Pumpe in den Trichter eingefuillt.
B.1.2.14 |Beerepoot Agrartechnik GmbH stationa'pr P ) ! Majestro 1800 Das Medium wird mittels einer rotierenden Schnecke durch den Innenraum des Siebes zum Mundstiick
befordert. An der AulRenseite des Siebes tritt die fllissige Phase aus. Durch den geschlossenen Kreislauf ist
der Separator fir den taglichen und risikolosen Gebrauch geeignet. Mit dem Majestro 1800 lasst sich
hochwertiges Einstreumaterial aus Rindergiille fiir den eigenen Betrieb herstellen
Der Beerepoot Ro-Estro 2000 ist ein Rollenseparator, der die festen und fliissigen Bestandteile durch ein
innovatives Rollensystem voneinander trennt. Das zu separierende Medium wird mit Hilfe einer Pumpe in
. den Innenraum des Separators befordert. Im Inneren wird das Medium mit Hilfe von zwei Gummirollen
B.1.2.108 |Beerepoot Agrartechnik GmbH [Rollenseparator Beerepoot RO-ESTRO 2000 RO-ESTRO 2000 . . . . . .
durch das rotierende Sieb gefordert. Der Feststoff wird an der Vorderseite abgeschieden. Unter dem
rotierenden Siebkorb befindet sich eine Wanne, von dort aus lduft die diinne Phase ab. Anhand der
Abstandsregulierung zwischen Siebkorb und Druckrollen lasst sich der Trockenstoffgehalt regulieren.
B.1.2.58 |Biogastechnik Siid GmbH Separator Sepogant, stationar TT-PSS Trenntechnik Pressschneckenseparator Sepogant
B.1.2.104 |Biogastechnik Siid GmbH Separator Sepofarm Modul TT-PSS-FM Trenntechnik Pressschneckenseparator Sepofarm Modul
geschlossenes, emissionsarmes Pressschnecken-Separator System, mit verschleiBmindernder
B.1.2.15 |Borger GmbH Bioselect RC, stationdrer Separator RC 25 "Faserstoffbiirste", durchbruchsicherer "Mulitdisc"-Einheit und robuster Nachpresseinheit fiir bis zu 38% TS
im Faserauswurf. Separator Antriebsleistung bis 4kW, Durchsatz 5-25m3/h abhangig vom Medium
geschlossenes, emissionsarmes Pressschnecken-Separator System, mit verschleifmindernder
B.1.2.16 |Bdrger GmbH Bioselect RC, stationdrer Separator RC 40 "Faserstoffbiirste", durchbruchsicherer "Mulitdisc"-Einheit und robuster Nachpresseinheit fiir bis zu 38% TS
im Faserauswurf. Separator Antriebsleistung bis 7,5kW, Durchsatz 10-40m3/h abhdngig vom Medium
B.1.2.121 ([Brand / Huning Gruppe Pressschnecken Separator SP 600 Pressschnecken Separator zur Separation von Giille
B.1.2.122 (Brand / Huning Gruppe Pressschnecken Separator SP 800 Pressschnecken Separator zur Separation von Giille
B.1.2.123 ([Brand / Huning Gruppe Pressschnecken Separator SP 1100 Pressschnecken Separator zur Separation von Giille
B.1.2.124 (Brand / Huning Gruppe Pressschnecken Separator SP 600 HD Pressschnecken Separator zur Separation von Giille
Separator, stationar, Standard abscheider . . .
B.1.2.59 |CRI-MAN S.pA. . SM260 MINI SERIE Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,25-1/ Leistung 4,5-18 m3/h
Leistung 3 KW
S tor, stationdr, Standardabscheider Leist . . .
B.1.2.60 |CRI-MAN S.pA. 4er\;3|vra of, stationar, standardabschelder LeIstung | o) 1260 BASIC SERIE Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,25-1/ Leistung 4-50 m3/h
Separator, stationar, Standardabscheider Leistung . . . 3
B.1.2.61 |CRI-MAN S.pA. 4 KW SM260 PROFI SERIE Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,25-1/ Leistung 4-50 m3/h
S tor, stationdr, Standardabscheider Leist . . .
B.1.2.62 |CRI-MAN S.pA. Se;i:/?l of stationar, Standardabschelder LeIStung | sn 1300 PROFI SERIE Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,25-1/ Leistung 6-72 m3/h
S tor, stationdr, Standardabscheider fi . . .
B.1.2.63 |CRI-MAN S.pA. eparator, stationar, Standardabscheider fur SM 260DM DRY MATTER Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,5-1/ Leistung 4-22 m?/h
Trockenmasse (DRY MATTER) Leistung 5,5 KW
S tor, stationdr, Standardabscheider fi . . .
B.1.2.64 |CRI-MAN S.pA. eparator, stationar, Standardabscheider fur SM 260FA DM DRY MATTER  [Schnecke aus rostfreien Stahl/ Siebe 0,5-1/ Leistung 4-42 m3/h
Trockenmasse (DRY MATTER) Leistung 7,5 KW
B.1.2.17 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationéar PSS DU 260 Mini zuzliglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.2.18 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PSS DU 260 Basis zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.2.19 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationéar PSS DU 260 Profi zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.2.20 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PPS DU 300 Profi zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Glille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.2.21 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationéar PSS DU 260 Mini-TM zuzliglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik flr Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
B.1.2.22 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PSS DU 260 TM zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
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B.1.2.23 |Durdumat Stalltechnik GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PSS DU 260 FA-TM zuzlglich peripherierte Produkte und Steuerungstechnik fiir Giille, Biogas und industrielle Anwendungen
Grundgerat Separator PSS 4-550
. Pressschnecken-Separator, stationéar PSS 4-550 Edelstahl Grundgerat |Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
B.1.2.24 |Erich Stallkamp ESTA GmbH . . L . . R
PSS 4-550-M1603 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fiir eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
Separation ab 28% TS)
Grundgerat Separator PSS 5.5-550
. Pressschnecken-Separator, stationar PSS 5.5-550 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
B.1.2.25 |Erich Stallkamp ESTA GmbH . . . . . . .
PSS 5.5-550-M1603 Grundgerat - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fur eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator, stationéar PSS 2.2-400 Edelstahl Grundgerat Separator PSS 2.2-400
B.1.2.26 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSS 2.2-400-M1508 ! Grundgerit Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator ComPress (PSS-CP), Pressschnecken-Separator ComPress (PSS-CP)
B.1.2.27 |Erich Stallkamp ESTA GmbH stationar PSS 2.2-400 Edelstahl ComPress |Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator, stationar Grundgerat Separator PSG 5.5 -750
B.1.2.28 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSG 5.5-750-M1706 ’ PSG 5.5-750 Grauguss Gehduse aus Grauguss
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fur eine Separation ab 28% TS)
B.1.2.29 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PSG 4.0-600 Grauguss Pressschnecken-Separator PSG-4.0-600
PSG 4.0-600-M1706 Grundgerat Gehause aus Grauguss
. Pressschnecken-Separator, stationéar PSG 5.5-600 Grauguss Pressschnecken-Separator PSG 5.5-600
B.12.30 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSG 5.5-600-M1706 Grundgerat Gehiuse aus Grauguss
Grundgerat Separator PSS 4.0/5.5-550
. Pressschnecken-Separator, stationéar Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
B.1.2.65 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSS 4-550-M1603 PSS 4.0-550 Edelstahl - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fur eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
Separation ab 28% TS)
Grundgerat Separator PSS 4.0/5.5-550
B.1.2.66 |Erich Stallkamp ESTA GmbH Pressschnecken-Separator, stationar PSS 5.5-550 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 5.5-550-M1603 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 4,0 kW (fur eine Separation bis 28% TS) oder 5,5 kW (fiir eine
Separation ab 28% TS)
Pressschnecken-Separator, stationéar Grundgerat Separator PSS 2.2-400
B.1.2.67 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSS 2.2-400-M1508 ! PSS 2.2-400 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
- Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator ComPress (PSS-CP), Pressschnecken-Separator ComPress (PSS-CP)
B.1.2.68 |Erich Stallkamp ESTA GmbH stationar PSS 2.2-400 Edelstahl Alle mit Separiergut in Kontakt stehenden Teile aus Edelstahl V2A 1.4301
PSS 2.2-400-M1508 - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 2,2 kW (fur eine Separation bis 32% TS)
Pressschnecken-Separator, stationéar Grundgerat Separator PSG 5.5 -750
B.1.2.69 |Erich Stallkamp ESTA GmbH PSG-5.5-750 ! PSG 5.5 750 Grauguss Gehause aus Grauguss
’ - Getriebemotor 400V, 50Hz, 1450 U/min., 5,5 kW (fir eine Separation ab 28% TS)
B.1.2.31 |Euro-P Schneckenseparator Typ200 4kW, stationar 200 Trennung von Fest- und Flissigphase der Giille mittels einer Pressschnecke
B.1.2.105 |Euro-P stationdrer Siebtrommelseparator 1,1kW 400 Trennung von Fest- und Flissigphase der Gille mittels einer Siebtrommel
B.1.2.106 |Euro-P stationarer Siebtrommelseparator 1,5kW 600 Trennung von Fest- und Flissigphase der Gille mittels einer Siebtrommel
B.1.2.107 |Euro-P stationdrer Siebtrommelseparator 1,5kW 1000 Trennung von Fest- und Flissigphase der Gulle mittels einer Siebtrommel
B.1.2.83 |EYS Metal / EYS GmbH Pressschnecken Separator, stationar SP400 Pressschnecken Separator SP400 - zur Separation von Diinger
B.1.2.84 |EYS Metal / EYS GmbH Pressschnecken Separator, stationar SP600 Pressschnecken Separator SP600 - zur Separation von Dlinger
B.1.2.85 |EYS Metal / EYS GmbH Pressschnecken Separator, stationar SP800 Pressschnecken Separator SP800 - zur Separation von Diinger
B.1.2.86 |EYS Metal / EYS GmbH Pressschnecken Separator, stationar SP600HD Pressschnecken Separator SP600HD - zur Separation von Diinger
o Hohe Durchsatzleistungen und TS-Gehalte bei kompakter Bauweise, Geringer Instandhaltungs- und
B.1.2.70 [FAN stationarer Separator PSS 1.1-300 . .
Wartungsaufwand des FAN Separators,Geringer Energieverbrauch
B.1.2.71 |[FAN stationdrer Separator PSS 1.2-520-PSS 1.2-780
o Stationdre Variante, Separationstechnik baugleich mit der mobilen Anlage PSS 3.3-780, férderfahig als
B.1.2.109 (FAN Stationdrer Separator PSS 3.3-780

Standardvariante 7,5 kW
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o PSS 3.2-1040 7,5kW in der Stationare Variante, Separationstechnik baugleich mit der mobilen Anlage PSS 3.2-1040, férderfahig als
B.1.2.110 (FAN Stationdrer Separator . .
Standardvariante Standardvariante 7,5 kW
o PSS 5.2-1040 7,5kW in der Stationdre Variante, Separationstechnik baugleich mit der mobilen Anlage PSS 5.2-1040, forderfahig als
B.1.2.111 (FAN Stationdrer Separator . .
Standardvariante Standardvariante 7,5 kW
B.1.2.97 |Fritz Paulmichl GmbH stationarer Separator Separator PC 200 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 12 m3/h
B.1.2.98 |Fritz Paulmichl GmbH stationdrer Separator Separator PM200-12 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 12 m3/h
B.1.2.99 |Fritz Paulmichl GmbH stationarer Separator Separator PM200-18 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 18 m3/h
B.1.2.100 |Fritz Paulmichl GmbH stationdrer Separator Separator PM260-2W-20 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 20 m3/h
B.1.2.101 |Fritz Paulmichl GmbH stationarer Separator Separator PM260-3W-30 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 30 m3/h
B.1.2.102 |Fritz Paulmichl GmbH stationdrer Separator Separator PM300-2W-40 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 40 m3/h
B.1.2.103 |Fritz Paulmichl GmbH stationarer Separator Separator PM300-3W-60 Pressschneckenseparator stationdr Férdermenge ca. 60 m3/h
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 4Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:10-15m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.2.94 (Huber Giilletechnik) stationdrer Gulleseparator GSP-180 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 180mm; erhéltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 4Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:15-20m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.2.95 (Huber Giilletechnik) stationdrer Gulleseparator GSP-200 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 200mm; erhéltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
Georg Huber GmbH & Co.KG . . Leistung Separator: 5,5Kw; Leistung Pumpe: 3Kw; Verarbeitungskapazitat:20-25m3/h TM(TS)-Gehalt bis zu
B.1.2.96 (Huber Giilletechnik) stationdrer Gllleseparator GSP-280 40% ; Siebkorb (V2A) Durchmesser: 280mm; erhiltliche Siebspalten: 0,5;0,75;1,0mm ;Tel.: 08683/382
B.1.2.113 |[JOZB.V. Dino Dino 5.5 Basic Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.114 |JOZB.V. Dino Dino 5.5 Pro Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.115 |[JOZB.V. Bronto Bronto 5.5 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.116 |JOZB.V. Dino Dino 7.5 Basic Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.117 |[JOZB.V. Dino Dino 7.5 Pro Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.118 |JOZB.V. Bronto Bronto 7.5 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.32 |KeyDollar stationarer Separator DryBed Separator Presseschnecke
B.1.2.33 |KeyDollar stationdrer Separator AgriXL air Separator Presseschnecke zur Abtrennung von Feststoffen
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 10m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.2.88 |Klingspohn stationadre Separationsanlage Sedimax SP10 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 10 m3/h, mobil und Stationir, Spaltsiebe
B.1.2.89 |Klingspohn stationdre Separationsanlage Sedimax SP10-Bedding 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt nis zu 38%, Schnecke aus VA
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 25m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.2.90 |Klingspohn stationadre Separationsanlage Sedimax SP25 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 45m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.2.91 |Klingspohn stationadre Separationsanlage Sedimax SP45 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -28%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 50m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.2.92 |Klingspohn stationadre Separationsanlage Sedimax SP50 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -32%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 100m3/h, mobil und Stationar, Spaltsiebe
B.1.2.93 |Klingspohn stationadre Separationsanlage Sedimax SP100 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, umschlossen von SINT-Polymer oder stufenlos mit
hydraulischem Kopf, TS-Gehalt 22% -32%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer
Pressschneckenseparator, theoretische Leistung bis zu 45m3/h, mobil und Stationér, Spaltsiebe
B.1.2.126 |Klingspohn SP45 Bedding Sedimax SP45-Bedding 0,25,0,5,0,75,0,9, Membrane aus Federstahl, stufenlos verstellbar mit pneumatischem Kopf, TS-Gehalt 25% -
38%, Schnecke aus VA oder SINT-Polymer, autom. Steuerung
Lothar Becker Agrartechnik . . Stationare Separationanlage zuziglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir
B.1.2.1 ISA Stationdre Separationsanlage SM 260 MINI N . .
GmbH Gille- und Biogasseparation
B.12.2 Lothar Becker Agrartechnik ISA Stationdire Separationsanlage SM 260 MINI DM St.?tionére Se.parationanla.ge zuzlglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik flr
GmbH Gille- und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . . Stationare Separationanlage zuziiglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir
B.1.2.3 ISA Stationdre Separationsanlage SM 260 Basic

GmbH

Gille- und Biogasseparation
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B.12.4 Lothar Becker Agrartechnik ISA Stationdire Separationsanlage SM 260 Profi St.?tionére Se.parationanla.ge zuzlglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik flr
GmbH Gille- und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . . Stationare Separationanlage zuziiglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir
B.1.2.5 ISA Stationdre Separationsanlage SM 300 Profi N ] .
GmbH Gille- und Biogasseparation
B.12.6 Lothar Becker Agrartechnik ISA Stationdire Separationsanlage SM 260 DM St.?tionére Se.parationanla.ge zuzlglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik flr
GmbH Gille- und Biogasseparation
Lothar Becker Agrartechnik . . Stationare Separationanlage zuziglich peripherierte Gerate, Verbindugnsteile und Steuerungstechnik fir
B.1.2.7 ISA Stationdre Separationsanlage SM 260 FA DM N . .
GmbH Gille- und Biogasseparation
Moosb S tor GmbH &
B.1.2.72 Cool(()é auer >eparator 5m Pumpenseparator stationar KKS3V/P Steckerfertige Kompaktanlage ; 4 kw ; Durchsatzleistung 3 m3/ h
Moosbauer Separator GmbH & . . .
B.1.2.73 Co KG Pumpenseparator stationar KKS10V/P Steckerfertige Kompaktanlage ; 7,5 kw ; Durchsatzleistung 6 m3 / h
B.12.74 Moosbauer Separator GmbH & Separator KKS 26 stationar KKS 26 Pressschneckenseparator 5,5 kw Durchsatzleistung 15 m® / h mit externer Zufiihrpumpe und elektr
Co KG Steuerung
Moosbauer Separator GmbH & L . . . Pressschneckenseparator 5,5 kw Durchsatzleistung 15 m? / h mit externer Zufiihrpumpe und elektr
B.1.2.75 Separator KKS 26 stationdr, Containerldsung KKS 26 Container . L .
CoKG Steuerung ; als Komplettanlage Anschlussfertig installiert im 10 Ful® Seecontainer
B.1.2.76 |North-Tec stationarer Separator Manur stationarer Gllleseparator
B.12.119 |REW Rezenis GmbH Separator Apparat - Regenis GE 200 Eco - bis 20 GE200-Eco kompakter Pressschneckenseparator, Getriebemotor 2kWel, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen,
o & m3/h Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-15%TS, Output-Feststoff 20 -35%TS
. Separator Apparat - Regenis GE 260 Eco - bis 40 kompakter Pressschneckenseparator, Getriebemotor 2kWel, komplett in Edelstahl, ziehend, geschlossen,
B.1.2.120 (REWR GmbH GE260-E
egents Bm m3/h co Klappen stufenlos verstellbar, Input 2-15%TS, Output-Feststoff 20 -35%TS
Separator BEDDING Einstreuproduktion iber 30%TS im Pressgut mit einer Maximalleistung von bis zu 5
. L cbm/h*. Bestehend aus Gestell und Antriebsgehiuse aus Normalstahl lackiert in RAL 5010, Antrieb: 2,2 kw,
B.1.2.34 |Schreiber Anlagenbau GmbH stationdrer Separator AS5 . . . . ’
Gehause: Edelstahl, Spaltsieb: Edelstahl, Spaltweite: 0,5 mm verstarkt, Wendel: Edelstahl Entweder einzeln
erwerbbar oder als Set mit 4kW Tauchschneidpumpe und Steuerung.
Separator als verlangerte Version mit einer Leistung von bis zu 20 com/h*. Bestehend aus Gestell verzinkt,
Antriebsgeha N Istahl, lackiert in RAL 5010, Antrieb: 4 kW, Geh&use: Edelstahl, Spaltsieb: Edelstahl,
B.1.2.35 |Schreiber Anlagenbau GmbH stationarer Separator AS 20 nre s.ge ause Wormaistani, factiert in . nre ehause: taels ? pattsie elsta
Spaltweite: 0,5 mm, Wendel: Edelstahl. Entweder einzeln erwerbbar oder als Set mit 4kW
Tauchschneidpumpe und Steuerung.
Separator als verldngerte Version mit einer Leistung von bis zu 30 com/h*. Bestehend aus Gestell verzinkt,
B.1.2.36 |Schreiber Anlagenbau GmbH stationdrer Separator AS 30 Antriebsgehduse Normalstahl, lackiert in RAL 5010, Antrieb: 5,5 kW, Gehause: Edelstahl, Spaltsieb: Edelstahl,
Spaltweite: 0,5/0,75 mm, Wendel: Edelstahl
B.1.2.37 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-52/10 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
o Separator FSP A-52/10 mit . .
B.1.2.38 |UTS Products GmbH Separator, stationar Schneidring Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.39 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-52/15 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
o Separator FSP A-52/15 mit . .
B.1.2.40 |UTS Products GmbH Separator, stationar Schneidring Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.41 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-52/15 Bedding |Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.42 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-78/10 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
S tor FSP A-78/10 mit
B.1.2.43 |UTS Products GmbH Separator, stationar Sisscra?dcr)irng /10 mi Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.44 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-78/15 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
S tor FSP A-78/15 mit
B.1.2.45 |UTS Products GmbH Separator, stationar Sisscra?dcr)irng /15 mi Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.46 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP A-78/15 Bedding |Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.47 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-52/10 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.48 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-52/15 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.49 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-52/15 Bedding |Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.50 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-78/10 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
B.1.2.51 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-78/15 Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille
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B.1.2.52 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-78/15 Bedding |Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Giille

B.1.2.53 |UTS Products GmbH Separator, stationar Separator FSP B-78/15 Hybrid  |Ortsfester Pressschneckenseparator zur Separierung von Gille

B.1.2.112 |Vogelsang GmbH & Co. KG stationdrer Pressschneckenseparator Pressschneckenseparator XSplit |stationdrer Pressschneckenseparator, 4-7,5 kW, Durchsatzleistung bis zu 50m3/h, TS-Gehalte bis zu 40%,
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, SINTER Gegendruckmembrane mit Federstahl

B.1.2.77 |WAM Group stationarer Separator, SEPCOMO015 SEP.H1.150 verstirkt und Ausgleichsbehélter mit Zu-,Ab- und Uberlauf. Alle produktberiihrende Teile in Edelstahl.
Antriebseinheit: 2,2 kW. Fir eine theoretische Durchsatzleistung von 15 m3/h und einem TS Wert bis zu 28%
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, SINTER Gegendruckmembrane mit Federstahl

B.1.2.78 |WAM Group stationarer Separator, SEPCOMO030 SEP.H1.200 verstirkt und Ausgleichsbehilter mit Zu-,Ab- und Uberlauf. Alle produktberiihrende Teile in Edelstahl.
Antriebseinheit: 3,0 kW. Fiir eine theoretische Durchsatzleistung von 30 m3/h und einem TS Wert bis zu 28%
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, SINTER Gegendruckmembrane mit Federstahl

B.1.2.79 |WAMGROUP stationdrer Separator, SEPCOMO045 SEP.H1.260.2 verstirkt und Ausgleichsbehélter mit Zu-,Ab- und Uberlauf. Alle produktberiihrende Teile in Edelstahl.
Antriebseinheit: 4,0 kW. Fir eine theoretische Durchsatzleistung von 45 m3/h und einem TS Wert bis zu 28%
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, SINTER Gegendruckmembrane mit Federstahl

B.1.2.80 |WAMGROUP stationarer Separator, SEPCOMO065 SEP.H1.260.3 verstirkt und Ausgleichsbehilter mit Zu-,Ab- und Uberlauf. Alle produktberiihrende Teile in Edelstahl.
Antriebseinheit: 5,5 kW. Fiir eine theoretische Durchsatzleistung von 65 m3/h und einem TS Wert bis zu 28%
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, SINTER Gegendruckmembrane mit Federstahl

B.1.2.81 |WAMGROUP stationdrer Separator, SEPCOMO015Bedding SEP.BED.H1.150 verstirkt und Ausgleichsbehélter mit Zu-,Ab- und Uberlauf. Alle produktberiihrende Teile in Edelstahl.
Antriebseinheit: 2,2 kW. Fir eine theoretische Durchsatzleistung von 10 m3/h und einem TS Wert bis zu 32%
Presschneckenseparator bestehend aus Spaltsieb, Schnecke, Ausgleichsbehélter mit Zu-,Ab- und Uberlauf

B.1.2.82 |WAMGROUP stationarer Separator, SEPCOMO045Bedding SEP.BED.H1.260.2 und automatischer Gegendruckregelung mittels zwei pneumatischen Zylindern und Steuerung.

Antriebseinheit: 7,5 kW. Fiir eine theoretische Durchsatzleistung von 30 m3/h und einem TS Wert bis zu 35%

C) Anlagen und Bauten zur Lagerung von Wirtschaftsdiingern

C.1

Anlagen und Bauten zur Lagerung von Wirtschaftsdiingern

max. Referenzkosten

a) Erhohte Lagerkapazitat Giille-Lagerbehdlter 2 Monate iiber gesetzlicher Anforderung mit Abdeckung (ohne Stallneubau)

c.1.1 ; ) o ot g . ) Euro/m?
- Volumen als RichtgroBe, tatsdchliche GroBe wird fiir Referenzkosten interpoliert - Referenzkostenangaben als Nettowerte
Gilletief- oder -hochbehalter aus Ortbeton mit Gulletief- oder -hochbehalter aus Ortbeton, Tiefbehalter Gberfahrbar, mit Leckageerkennung, Vorgrube,
C.1.1.1 |alle Hersteller . 200,64
Betondecke Abfullplatz, Betondecke, 500 m?3
Gllletief- oder -hochbehalter aus Gilletief- oder -hochbehilter aus Betonfertigteilen, Tiefbehalter Gberfahrbar, mit Leckageerkennung,
C.1.1.6 |alle Hersteller . . . 200,64
Betonfertigteilen mit Betondecke Vorgrube, Abfiillplatz, Betondecke, 500 m3
. . . . Gullerundbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfiillplatz, Schwimmfolie,
C.1.1.2 |alle Hersteller Giillerundbehilter aus Ortbeton, Schwimmfolie 500 m? 172,74
alle Hersteller Giillerundbehilter aus Ortbeton, Schwimmfolie f:(l)l(e)r;r;dbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfillplatz, Schwimmfolie, 81,39
. . . . Gullerundbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfiillplatz, Schwimmfolie,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Ortbeton, Schwimmfolie 3000 m? 61,00
alle Hersteller Giillerundbehilter aus Ortbeton, Schwimmfolie E(;J(I:(e)r;r;dbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfillplatz, Schwimmfolie, 49,93
. . Gullerundbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfiillplatz, Zeltdach, 500
C.1.1.3 |alle Hersteller Giillerundbehilter aus Ortbeton, Zeltdach 201,76

m3
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Gull dbehalt Ortbeton, 1 m im Bod it Leck k , V be, Abfillplatz, Zeltdach, 1500
alle Hersteller Glllerundbehalter aus Ortbeton, Zeltdach mL; eruncbenalteraus Lrtbeton, & m im Boden mit teckageerkennung, Vorgrube ulipiatz, ceftdac 101,18
. . Gullerundbehalter aus Ortbeton, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, Vorgrube, Abfiillplatz, Zeltdach, 3000
alle Hersteller Gillerundbehélter aus Ortbeton, Zeltdach m3 75,83
Gull dbehalt Ortbeton, 1 m im Bod it Leck k , V be, Abfillplatz, Zeltdach, 5000
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Ortbeton, Zeltdach mL; erundbehatter aus Lrtbeton, - m Im Boden mit Leckageerkennung, Yorgrube dliplatz, ceftaac 62,04
Giillerundbehilter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
C.1.1.4 |alle Hersteller . . . . 3 188,08
Schwimmfolie Schwimmfolie, 500 m
Glllerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
alle Hersteller . . . . 89,63
Schwimmfolie Schwimmfolie, 1500 m3
Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehiélter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz,
alle Hersteller . . . . 3 69,10
Schwimmfolie Schwimmfolie, 3000 m
Glllerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
alle Hersteller . . . . 3 57,74
Schwimmfolie Schwimmfolie, 5000 m
Giillerundbehilter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
C.1.1.5 |alle Hersteller 3 217,12
Zeltdach Zeltdach, 500 m
Glllerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
alle Hersteller 109,42
Zeltdach Zeltdach, 1500 m3
Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehiélter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz,
alle Hersteller 83,93
Zeltdach Zeltdach, 3000 m3
Glllerundbehalter aus Betonfertigteilen mit Gullerundbehalter aus Betonfertigteilen, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz,
alle Hersteller 3 69,84
Zeltdach Zeltdach, 5000 m
. . 3 . . Gillerundbehalter aus Stahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz, Schwimmfolie,
C.1.1.7 |[alle Hersteller Giillerundbehalter aus Stahl mit Schwimmfolie 500 m? 188,08
Gull dbehalt Stahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfillplatz, Schwimmfolie,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Stahl mit Schwimmfolie 1:0(6;;2 ehatteraus >ta m Im Bocden mit Leckageerkennling, mit Vorgrube dlipfatz, Schwimmiotie 89,63
. . . . . Gillerundbehalter aus Stahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfillplatz, Schwimmfolie,
alle Hersteller Gillerundbehalter aus Stahl mit Schwimmfolie 3000 m? 69,10
Gull dbehalt Stahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfillplatz, Schwimmfolie,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Stahl mit Schwimmfolie 5;0?;2 ehafteraus >ta M Im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube ulipiatz, schwimmiofie 57,74
. . 3 Gullerundbehalter aus Stahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz, Zeltdach, 500
C.1.1.8 |[alle Hersteller Giillerundbehalter aus Stahl mit Zeltdach m3 217,12
Gull dbehalt Stahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfillplatz, Zeltdach, 1500
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Stahl mit Zeltdach mL; eruncbenalteraus >ta m Im Bocden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube dlipfatz, ceftdac 109,42
. . . Gillerundbehalter aus Stahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz, Zeltdach, 3000
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Stahl mit Zeltdach m3 83,93
Gull dbehalt Stahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfillplatz, Zeltdach, 5000
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Stahl mit Zeltdach mL; erundbenatteraus >ta m Im Bocden mit Leckageerkennling, mit Vorgrube dlipfatz, ceftdac 69,84
Giillerundbehilter aus Edelstahl mit Gullerundbehalter aus Edelstahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz,
C.1.1.9 |alle Hersteller . . . . 196,27
Schwimmfolie Schwimmfolie, 500 m3
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfiillplatz,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Edelstahl mit Schwimmfolie » e.run e. ater aus taeista m Im Bodén mit Leckageerkennling, mit Vorgrube Hipiatz 93,72
Schwimmfolie, 1500 m3
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k itV be, Abfillplat
alle Hersteller Gillerundbehilter aus Edelstahl mit Schwimmfolie ! e_run e_ ater au53 eistanl, L mim Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, AbtuTiplatz, 72,31
Schwimmfolie, 3000 m
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfiillplatz,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Edelstahl mit Schwimmfolie » e.run e. arter au53 elsta  Im Bodén mit Leckageerkennling, mit Vorgrube Hipiatz 60,43
Schwimmfolie, 5000 m
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k itV be, Abflillplatz, Zeltdach
C.1.1.10 |alle Hersteller Giillerundbehilter aus Edelstahl mit Zeltdach S(l)JOGirr\l:n ehafter aus taeistan’, = m Im Boden mit Leckageerkennung, mit orgrube, AbIIpiatz, celtaach, 225,30
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfiillplatz, Zeltdach,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Edelstahl mit Zeltdach 1:0(6;;2 ehatteraus tdelsta m Im Bodén mit Leckageerkennling, mit Vorgrube tiiplatz, ceftdac 113,51
Gullerundbehalter aus Edelstahl, 1 m im Boden mit Leckageerkennung, mit Vorgrube, Abfiillplatz, Zeltdach
alle Hersteller Giillerundbehilter aus Edelstahl mit Zeltdach 3000 m? ! & & 8 ’ piatz, ! 87,14
Gull dbehalt Edelstahl, 1 m im Bod it Leck k , mit V be, Abfiillplatz, Zeltdach,
alle Hersteller Gullerundbehalter aus Edelstahl mit Zeltdach utierundbehalter aus taeista m Im Bodén mit Leckageerkennling, mit Vorgrube tiiplatz, ceftdac 72,54

5000 m3
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c17 b) Erhohte Lagerkapazitat Festmistlagerstatten (auler fiir Gefliigelmist) 2 Monate liber gesetzlicher Anforderung (ohne Stalineubau) Euro/m?
od. q - - q - q - . q uro/m
- Volumen als RichtgroRBe, tatsachliche GroRBe wird fiir Referenzkosten interpoliert - Referenzkostenangaben als Nettowerte
C.1.2.1 |alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Wande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 30 m? 319,12
alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Wiande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 65 m? 261,22
alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Wande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 113 m? 200,92
alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 210 m? 146,57
alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Wande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 317 m? 145,11
alle Hersteller Festmistplatte Festmistplatte, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 662 m? 118,32
C.1.2.4 |alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung , Beton C25/30, Wande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 30 m? 414,33
alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 65 m? 408,57
alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung , Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 113 m? 400,01
alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 210 m? 380,41
alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Wande dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 317 m3 355,21
alle Hersteller Festmistplatte mit Uberdachung Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 662 m? 270,62
Jauchel , Hochbehilter; in Verbind . . . . .
C.1.2.2 |alle Hersteller a.uc € agt.er ochbehalter; nurin Verbindung Jauchelager, Hochbehilter; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 139 m3 90,24
mit Festmistplatte
Jauchel Hochbehilter; in Verbind it
alle Hersteller aue e_ ager, nochbendlter; nurin verbindung mi Jauchelager, Hochbehilter; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 230 m3 83,09
Festmistplatte
Jauchel , Hochbehilter; in Verbind it . . . . .
alle Hersteller aue (? ager, Hochbendlter, nurin verbindting mi Jauchelager, Hochbehilter; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 738 m3 68,64
Festmistplatte
Jauchelager unterhalb der Festmistplatte; nur in . . . . .
C.1.2.3 [alle Hersteller . ) ] Jauchelager unterhalb der Festmistplatte; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 55 m3 207,60
Verbindung mit Festmistplatte
Jauchel terhalb der Festmistplatte; i
alle Hersteller auc .e ager ur.1 erha . er restmistplatie; hurin Jauchelager unterhalb der Festmistplatte; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 190 m? 169,73
Verbindung mit Festmistplatte
Jauchelager unterhalb der Festmistplatte; nur in . . . . .
alle Hersteller . . . Jauchelager unterhalb der Festmistplatte; nur in Verbindung mit Festmistplatte, 327 m3 155,40
Verbindung mit Festmistplatte
c) Erhohte Lagerkapazitat Lagerstitten von Gefliigelmist bzw. Gefliigeltrockenkot grundsétzlich 2 Monate liber gesetzlicher Anforderung mit
C.13 Uberdachung (ohne Stallneubau) - Volumen als RichtgroRe, tatsachliche GréBe wird fiir Referenzkosten interpoliert - Referenzkostenangaben als Euro/m?
Nettowerte
. . e Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 30
C.1.3.1 [alle Hersteller Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung m3 414,33
. Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten, 65
alle Hersteller Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung me3 ugel restmistplatte mi erdachung, beton / ande dreiseitig M hoeh, ikl trdarbeiten 408,57
. . o Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten,
alle Hersteller Gefligel Festmistplatte mit Uberdachung 113 m? 400,01
. Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten,
alle Hersteller Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung 21eo l:ff estmistplatte mi erdachung, beton / ande dreiseitig M hoeh, ikl trdarbeiten 380,41
. . o Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten,
alle Hersteller Gefligel Festmistplatte mit Uberdachung 317 m? 355,21
. Gefliigel Festmistplatte mit Uberdachung, Beton C25/30, Winde dreiseitig 1,50 m hoch, inkl Erdarbeiten,
alle Hersteller Geflligel Festmistplatte mit Uberdachung eriugel restmistpiatte mi erdachung, beton / ande dreiseitig M hoeh, ikl trdarbeiten 270,62

662 m?
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cia d) Erhohte Lagerkapazitat Erdbecken zur Giillelagerung 2 Monate iiber gesetzlicher Anforderung mit Abdeckung (ohne Stallneubau) Euro/m®
oL q - - q m q - . q uro/m
- Volumen als RichtgroRBe, tatsachliche GroRBe wird fiir Referenzkosten interpoliert - Referenzkostenangaben als Nettowerte
Giilleerdbecken mit Folienabdichtung und Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Schwimmfolie, Leckageerkennung, Abfillplatz, Einzaunung, 500 m?3
C.1.4.1 |alle Hersteller . .
Schwimmfolie 109,74
Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Schwimmfolie, Leckageerkennung, Abfiillplatz, Einzaunung, 1500
alle Hersteller . .
Schwimmfolie m?3 57,14
Gllleerdbecken mit Folienabdichtung und Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Schwimmfolie, Leckageerkennung, Abfiillplatz, Einzdunung, 3000
alle Hersteller . .
Schwimmfolie m3 42,80
Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Gulleerdbecken mit Folienabdichtung und Schwimmfolie, Leckageerkennung, Abfiillplatz, Einzaunung, 5000
alle Hersteller . .
Schwimmfolie m?3 36,60
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